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PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

Ohje

· Palotekninen suunnitelma on pääpiirustuksia täydentävä asiakirja, jossa selvitetään kohteen paloturvallisuus sekä mahdolliset poikkeamiset Suomen rakentamismääräyskokoelman E-osan määräyksiin sekä niitä kompensoivat toimenpiteet.

· Palotekninen suunnitelma korvaa aikaisemmin vaaditun ”Palotekninen selvitys”- lomakkeen.
· Palotekninen suunnitelma vaaditaan tuotanto- ja varastorakennuksista sekä erityiskohteista 
(suuret kokoontumis- ja liiketilat, majoitus- ja hoitolaitokset, erityisasunnot yms.). 
· Paloteknisen suunnitelman laatii yleensä pääsuunnittelija. Vaativissa kohteissa paloteknisen suunnitelman laatijaksi edellytetään paloteknistä asiantuntijaa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellyttää ulkopuolista asiantuntijalausuntoa pääsuunnittelijan laatimasta paloteknisestä suunnitelmasta 
(MRL 151 §).
· Henkilöturvallisuuden kannalta vaativissa kohteissa (hoitolaitokset, majoitustilat, senioriasunnot yms.) tarvittava erillinen turvallisuusselvitys liitetään osaksi Paloteknistä suunnitelmaa.

Esimerkki Paloteknisen suunnitelman sisällysluettelosta

1.  YLEISTÄ

· rakennuksen käyttötarkoitus

· laajuustiedot, henkilömäärä yms.

2.  PALOKUORMAT

3.  RAKENNUKSEN PALOLUOKAN VALINTA

· rakennuksen koon asettamat vaatimukset

· henkilömäärärajoitukset

· palo-osaston koon vaatimukset

· palovaarallisuusluokan vaatimukset

4.  PALO- JA POISTUMISOSASTOJEN MUODOSTAMINEN

· osastointitapa (kerros-, käyttötapa, erityistilat yms.)

· palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin

5. KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS

· runko- ja jäykistävät rakenteet

· yläpohja

· rakennuksen suojaustason valinta (1, 2 tai 3)

6.  SAVUNPOISTOJÄRJESTELYT

· savunpoistojärjestelmä

· savunpoiston mitoitus (varastot, liiketilat, autohallit)

· porrashuoneiden savunpoisto
7.  POISTUMISJÄRJESTELYT

· selvitys merkkivalaistuksesta ja merkkiäänestä

· selvitys poistumisteistä (poistumismatkat, poistumistieleveydet)

· erityiskohteissa poistumisaikalaskelma

8. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

9. SISÄ- JA ULKOPUOLISET PINTAKERROKSET

10. PELASTUSLAITOKSEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

· pelastustiejärjestelyt (sammutustehtävät, henkilöiden pelastaminen)

· selvitys sammutusveden järjestämisestä / kuivanousuista / paloposteista

· pääsy suojaustason vaatimiin keskuksiin

· hyökkäystiejärjestelyt

11.KÄYTÖNAIKAINEN PALOTURVALLISUUS
· pelastussuunnitelma

· palontorjuntalaitteiden ja –järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet
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