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PERUSTIETOLOMAKE

Kohde: 					    Martikanpellon koulu (405-539-1-547, 405-539-1-493)

Osoite: 					    Kesolantie 32, 54100 Joutseno

Pääsuunnittelija: 			   arkkitehti Jalmari Lankinen, Viipuri

Muut suunnittelijat: 			   Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy, Helsinki 
					     (laajennus 1956-1957) ja 
					     Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy, Lappeenranta 
					     (laajennus 2001-2002)

Rakennuttaja: 				    Joutsenon kunta

Suunnitteluajankohta: 			   1938

Rakennusluvan myöntämisajankohta: 	 joulukuu 1938

Rakennuksen käyttöönoton ajankohta: 	21. syyskuuta 1939

Alkuperäinen käyttötarkoitus: 		  kansakoulu

Nykyinen käyttötarkoitus: 		  tiloja vuokrattu yritys- ja liiketoiminalle, 
					     osa tiloista tyhjillään

Omistus: 				    Lappeenrannan kaupunki

Kaavatilanne: 				    Asemakaava merkintä YO 
					     (opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue)

Suojelutilanne: 				   -

Inventointitilanne: 			   -

Huoneistoala: 				    2 628 m²   

Kerrosala: 				    3 499 m²

Tilavuus: 				    11 900 m³
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JOHDANTO
Martikanpellon koulu eli entinen Keskuskoulu sijaitsee Joutsenon taajamassa. 
Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelema funktionalistinen koulurakennus 
valmistui vuonna 1939. Joutsenon kunnan (vuodesta 2005 Lappeenrannan 
kaupunki) rakennuttamassa koulurakennuksessa yhtäjaksoinen koulutyö päättyi 
vuonna 2013. Tuolloin Keskuskoulu kuului Lappeenrannan peruskouluverkos-
toon, koska Joutsenon kaupunki liitettiin Lappeenrannan kaupunkiin vuonna 
2009. Nykyisin (2019) koulurakennus toimii muun muassa Saimaan tukipalve-
luiden varastotilana. 

Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on kokonaiskuvan luominen Mar-
tikanpellon koulusta, sen historiallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden 
määritteleminen ja kuvaus nykytilasta. Työmenetelminä on käytetty maasto-
käyntejä, valokuvausdokumentointia, rakennusinventointia, haastatteluja, his-
toriaselvityksiä sekä arkistotyöskentelyä. Selvityksessä on nojauduttu Museovi-
raston Talon tarinat – rakennushistorian selvitysoppaaseen. 

Rakennushistoriaselvityksen on tilannut Lappeenrannan kaupunki. Selvitys on 
laadittu asemakaavoitusta varten. Työn on laatinut Ramboll Finland Oy.

Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut   asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuo-
ri. Konsultin osalta työtä ovat laatineet FM Laura Vikman ja arkkitehti Eveliina 
Könttä. Työ on tehty elokuun 2019 ja tammikuun 2020 välillä.
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JOUTSENON KEHITYSLINJOJA 1900-LUVULLA

Joutseno sijaitsee Suur-Saimaan etelärannalla Imatran ja Lappeenrannan kau-
punkien välissä. Maisemallisesti Joutseno sijoittuu Salpausselkien ja Vuoksen 
yläjuoksun alueeseen. Maatalouspitäjänä tunnettu Joutsenon kunta perustet-
tiin vuonna 1870. Jääsken kihlakunta muodosti merkittävän teollisuusalueen 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Joutsenossa sijaitsi Hackmanin Honkalahden 
saha ja sellutehdas Pulp, jotka olivat alueen suurimpia työllistäjiä 1930-luvun lo-
pussa. Ajanjakson pienempiä yrityksiä edustivat Ville Rossin vehnämylly ja Juho 
Jauhon maalaamo ja puusepäntehdas. Joutseno oli Suomen maalaiskunnista 14. 
teollistunein 1960-luvun puolivälissä.1

Saimaan etelärannan teollisuuden kannalta merkittävä Lappeenrannan – Eili-
senvaaran rautatie valmistui vuonna 1937. Joutsenon aseman merkitys oli tosin 
suurempi matkustajaliikenteen kannalta kuin tavarankuljetuksessa.2 Rautatielin-
jaus kulki kirkonkylän pohjoispuolelta ja Honkalahden sekä Pulpin teollisuusyh-
dyskuntien eteläpuolelta. Rautatielinjaus mukaili osittain valtatie 6 tielinjausta 
ohittaessaan Joutsenon nykyisen taajaman. Kulkuyhteyksien parantamisen 
lisäksi Joutsenoon perustettiin moderni Tiuruniemen tuberkuloosiparantola ja 
Konnunsuon maatalousvankila 1930-luvulla. 

Joutsenon Keskuskoulu sijoitettiin kirkonkylän pohjoispuolelle Hoisonmäelle 
vuonna 1938. Mäenlaella sijaitsevaa koulutonttia rajasi kaakossa sijaitseva 
rautatie ja pohjoisessa sijaitsevat Joutsenon kirkkoherran pappila eli Yläpappi-
lan ja viereisten maatilojen peltoalueet. Koulurakennuksen länsipuolella sijaitsi 
1920-luvulla rakennettu kaksikerroksinen apteekkari Björkmanin liike- ja asuin-
rakennus3. Koulurakennuksen pohjoispuolelle on vuosien saatossa muodostunut 
kerroksellinen asuinalue. 

Keskuskoulun koulupiha sijoitettiin koulurakenneuksen kaakkoispuolelle. Kou-
lupihan aluetta täydennettiin rakentamalla opettajien asuinkerrostalo koulura-
kennuksen pohjoispuolelle vuonna 1957. Asunkerrostalon suunnitelmat laati 
Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy. Urheilukenttä rakennettiin koulura-
kennuksen pohjoispuolelle 1980-luvun alussa. Rinnetontille sijoitetun koulun ja 
urheilukentän välille jää tielinjaus. 

1	 Ropponen 1997, 14, 369, 473.
2	 Ropponen 1997, 495-496.
3	 Etelä-Karjalan KIOSKI 2.0 -sovellus ”Saimaantie 15 (Rohtola/Päivärinta” -kohdekortti.

Kuvassa Joutsenon Keskuskoulu vuonna 1939. Kuvaaja: Jalmari Lankinen. Juha Lankisen kokoelma 
(LMV).
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Rajattu ilmakuva Joutsenon kirkonkylän alueesta maalis-
kuussa 1940. Kuvassa merkittynä punaisella Joutsenon 
Keskuskoulu. Kuva: Suomen armeija. Timo Meriluodon 
vanhat kartat -internetsivut.
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KORTTELIALUEEN JA SEN YMPÄRISTÖN KEHITYS

ILMAKUVA v. 1939

Vuoden 1939 ilmakuvassa näkyy samana vuonna rakentunut koulurakennus. Korttelin länsipäädyssä on jo olemassa asuinrakennuksia sekä Kesolan kylän Rohtola. (Ilmakuva 1939,  Maanmittauslaitos)
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ILMAKUVA v. 1946

Korttelin ympäristö oli pitkään avaraa, peltoaukeista ja teiden varille sijoittuneista taloista rytminsä saavaa maisemaa. (Ilmakuva 1946,  Maanmittauslaitos)
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ILMAKUVA v. 1955

Vuoden 1955 ilmakuvasta on havaittavissa korttelin itäpäätyyn arviolta 1950-luvulla rakentuneet asuinrakennukset. (Ilmakuva 1955,  Maanmittauslaitos)
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ILMAKUVA v. 1964

Vuoden 1964 ilmakuvassa näkyvät jo vuonna 1957 valmistunut opettajien asuinrakennus. (Ilmakuva 1964,  Maanmittauslaitos)
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ILMAKUVA v. 1981

Vuoden 1981 ilmakuvassa on havaittavissa taajamarakenteen kehittyminen korttelin koillispuolella sekä urheilukentän rakentuminen. 
Pellot ulottuivat korttelin pohjoispuolella Punnanlahden ja Tokonlahden rantoihin saakka aina 1980 luvulle asti. (Ilmakuva 1981,  Maanmittauslaitos)
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ILMAKUVA v. 1991

Vuoden 1991 ilmakuvassa taajamarakenne on laajentunut korttelin pohjoispuolella sijaitseville peltoalueille.
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ILMAKUVA v. 2018

Nykytilanteessa merkittävin ero on avarien peltoalueiden katoaminen korttelin ähiympäristöstä. Tilalle on tullut vehreitä viheralueita  ja pientaloasutusta.
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KORTTELIALUEEN RAKENNUKSET

Martikanpellon koulu,
Jalmari Lankinen, v. 1939

Kesolan kylän Rohtola,
Erik Linna, 1929-1930

Koulun henkilökunnan rakennus,
Maaseuran keskusrakennustoimisto, 
v. 1957

Saimaantie 19,
noin 1930-luvulta

Kesolantie 34,
noni 1930-luvulta

Peltotie 4
noin 1950-luvulta

Peltotie 1
noin 1950-luvulta

Kesolantie 26
noin 1930-luvulta

Kesolantie 24
noin 1940-luvulta

Kesolantie 22
noin 1950-luvulta

Olympiatammi
taimi v. 1936, istutettu n. 1944

Rakennusvuodet määritelty rakennuslupakuvien ja vanhojen ilmakuvien perusteella.
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Saimaantie 15, Kesolan kylän rohtola Saimaantie 19

Kesolan Rohtolan on haastattelutiedon mukaan suunnitellut Erik Linna ja se on rakennettu 1920-
1930 lukujen taitteessa. Rakennuksen on rakennuttanut apteekkari Björkman. Apteekin myymälä 
on sijainnut ensimmäisessä kerroksessa, kellarissa oli tislaamo ja asuintilat sijaitsivat yläkerrassa. 
(Kioski: inventoija Tuomas Mikkola 29.07.1996)

Saimaantie 19 edustaa tyylipiirteiltään 1930-luvun asuinrakentamista.
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Peltotie 1 Peltotie 4

Peltotie 1 edustaa tyylipiirteiltään 1950-luvun asuinrakentamista.

Peltotie 4 edustaa tyylipiirteiltään 1950-luvun asuinrakentamista. Alakuvassa pihapiirin talousra-
kennus.



17MARTIKANPELLON KOULUN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kesolantie 22 Kesolantie 24

Kesolantie 22 edustaa tyylipiirteiltään 1950-luvun asuinrakentamista.

Kesolantie 24 rakentaminen ajoittuu ilmakuvien perusteella 1940-luvulle.
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Kesolantie 26 Kesolantie 34

Kesolantie 26 edustaa ulkohahmonsa perusteella 1930-luvun asuinrakentamista.

Kesolantie 34 edustaa tyylipiirteidensä perusteella 1930-luvun asuinrakentamista.
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Kesloantie 32 a

Kesolantie 32 a sijoittuu aivan koulun pihapiirin rajalle. Tyylipiirteiltään ja ilmakuvien perusteella pieni asuinrakennus on rakennettu 1930-luvulla.
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JOUTSENON KESKUSKOULUN HISTORIA

Joutsenon ensimmäinen kirkonkylän koulu valmistui vuonna 1911. Koulun 
rakentamista vauhditti Hackmanin sahateollisuuden keskittäminen Honkalahdel-
le, jonka myötä useita lapsiperheitä muutti kirkonkylälle. Kansakoulu sijoitettiin 
kirkonmäen alapuolelle Pohjolan tilan maille. Kasvavan kirkonkylän koulupihaan 
rakennettiin toinen koulurakennus vuonna 1927. Vanhempi koulurakennus paloi 
vuonna 1937, jolloin tuli ajankohtaiseksi suunnitella suurempi koulurakennus 
uudelle tontille. Uuden koulurakennuksen tuli palvella sekä Kirkonkylän että 
Honkalahden kasvavaa koulupiiriä. Joutsenossa oli 11 kansakoulua vuonna 
1938. Kirkonkylän koulussa oli 281 oppilasta ja kuusi opettajaa.4

Joutsenon Keskuskoulun paikaksi suunniteltiin nykyisen Hoisonmäen lisäksi 
rautatiekiskojen ja voimalinjojen välistä aluetta. Hoisonmäen eteläpuolelle 
jäävä Lappeenrannan ja Imatran välinen rataosuus oli valmistunut vuonna 1934. 
Rakennuspiirustukset ehdotettiin tilattavaksi arkkitehti Jalmari Lankiselta, jonka 
suunnittelemaa Jääsken kirkonkylän funktionalistista kansakoulua pidettiin 
suunniteltavan Keskuskoulun esikuvana. Arkkitehti Lankisen laatimat koulu-
suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 1938 ja rakentaminen aloitettiin saman 
vuoden joulukuussa. Suunnitelmat mahdollistivat koulurakennuksen toteutta-
misen joko kaksi- tai kolmikerroksisena. Kouluhallitus hyväksyi kaksikerroksisen 
koulurakennuksen rakennuspiirustukset 27.1.1939.5

Joutsenon Keskuskoulu noudattaa 1930-luvulla yleistynyttä koulutyyppiä, jossa 
tilat olivat sijoiteltu toimintojensa mukaan eri siipiin. Funktionalisesti massoi-
tellussa rakennuksessa liikuntasali rakennettiin omaan siipeen ja opettajien 
asuinhuoneistot sijaitsivat eri siivessä. Luokkahuonesiipi noudattaa sivukäy-
täväkoulun pohjakaavaa, jossa luokat sijaitsevat käytävän toisella sivulla. Ajan 
suunnitteluideologian mukaan luokkahuoneet sekä koulupiha oli sijoiteltu valoi-
saan ilmansuuntaan. Julkisivuihin tehtiin symmetrisesti asetellut suuret ikku-
narivistöt, joka mahdollisti päivänvalon saamisen sisätiloihin. Pääsisäänkäynnin 
porrashuoneeseen tehtiin suuri ikkunaseinä luonnonvalon saamiseksi.6 

4	 Laivo & Vuori 1984, 66-68; Ropponen 1997, 417-418.
5	 Laivo & Vuori 1984, 68-69; Laivo 1964, 47-48; Rakennuspiirustukset (LKA).
6	 Arkkitehtuurimuseo ”Koulurakentaminen: 1930-luku” -internetsivut; 
	 Rakennuspiirustukset (LKA).

Rinnetontille valmistunut koulurakennus otettiin käyttöön ns. perunan kaivuu-
loman aikana 21.9.1939. Keskuskoulu ehti olla koulukäytössä vain muutaman 
viikon, jonka jälkeen rakennukseen majoitettiin sotilasyksiköitä. Keskuskoulu oli 
sotilaskäytössä koko talvisodan ajan ja osittain myös jatkosodan aikana. Kesällä 
1941 koulun julkisivut vaurioituivat venäläisestä rautatietykistön tulituksesta. 
Keskuskoulu vihittiin käyttöön poikkeuksellisesti vasta sodan jälkeen 4.11.1946.7

Kansakoulun tilat kävivät sodan jälkeen ahtaiksi, sillä siirtolaisperheiden lapset 
ja suuri syntyvyys kasvattivat oppilasmääriä nopeasti. Esimerkiksi veistoluokiksi 
suunnitellut tilat jouduttiin muuttamaan luokkahuoneeksi.  Honkalahden kou-
lupiirin lakkautettiin vuonna 1946, jonka jälkeen yläkoulu toimi Keskuskoululla 
sekä alakoulut kirkkorinteen vanhassa koulussa ja Honkalahdessa. Keskuskoulul-
ta kuljetettiin kouluruoka molempiin alakouluihin.8

1950-luvulle tultaessa myös Keskuskoulun juhlasali oli otettu luokkahuoneeksi. 
Koulurakennuksen laajennuspiirustukset laadittiin Maaseudun Keskusraken-
nustoimisto Oy:ssä vuonna 1956. Laajennus käsitti luonnonopin luokan, kaksi 
opetusluokkaa, tyttöjen käsityötilan sekä veistoluokan. Kellariin suunniteltu 
kirjasto- ja kerhohuone otettiin käyttöön luokkahuoneena. Koulurakennuksen 
pohjoispuolelle rakennettiin henkilökunnalle neljä asuinhuoneistoa käsittävä 
asuinrakennus. Koulu- ja asuintilat valmistuivat syksyllä 1957. Samana vuonna 
astui voimaan kansakoululaki, joka poisti jaottelun ylä- ja alakansakouluihin. 
Opetusta tehostettiin sekä opetusryhmien kokoa pienennettiin. Kuusivuotinen 
kansakoulu sai samalla jatkokseen kaksivuotisen kansalaiskoulun.9

Joutsenon yhteiskoulun rakennukset valmistuivat vuonna 1961. Yhteiskoulun 
kiinteistöön sijoitettiin Joutsenon lukio peruskoulu-uudistuksen jälkeen. Joutse-
nossa siirryttiin vuonna 1975 peruskoulujärjestelmään. Keskuskoulun kiinteis-
töön sijoitettiin kirkonkylän ala-aste. Martikanpellon ala-asteeksi nimetty koulu 
ja esikoulu lakkautettiin vuonna 2013. Pihapiirissä sijaitseva entinen opettajien 
asuinrakennus on myyty yksityiselle omistajalle. Nykyisin (2019) koulurakennuk-
sessa sijaitsevat puualanyritys, Saimaan tukipalveluiden varastotilat ja VR:n rata-

7	 Laivo & Vuori 1984, 69.
8	 Laivo & Vuori 1984, 69, 71.
9	 Laivo & Vuori 1984, 72-73; Laajennuspiirustukset 1956 (LTA); Ropponen 1997, 419.



21MARTIKANPELLON KOULUN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

työmaan työntekijöiden väliaikaiset tilat. Poliisit käyttävät koulutiloja kenttähar-
joituksissa.10 

Hiekkapohjaisen koulupihan eteläpuolelle on istutettu olympiatammi, jonka sai 
nyrkkeilijä Sten Suvio Berliinin olympialaisista vuonna 1936. Olympiatammet 
jaettiin kultamitallisteille kunniapalkinnoiksi. Vuonna 1937 Suvion ja voimis-
telija Ale Saarvalan tammet istutettiin Viipurin keskusurheilukentän pääportin 
läheisyyteen, josta molemmat siirrettiin jatkosodan perääntymisvaiheessa 
Joutsenoon. Suomen kahdeksan kultamitalistin olympiatammista on tiettävästi 
säilynyt nykypäivään ainoastaan nyrkkeilijä Suvion puu ja painija Lauri Koskelan 
tammi Lapuan kaupungintalon puistossa. Joutsenon tammen viereen pystytet-
tiin muistokivi Sten Suviolle ja olympiatammelle 25.11.2011.  

10	 Suullisia tietoja antanut laitosmies Jouni Laapio 21.8.2019.

Kuvassa vastavalmistunut Joutsenon Keskuskoulu 5.11 1939. Kuva Dimitrij Belinskij. Lähde Dimitrij 
Belinskij perikunnan arkisto.
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Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnitteleman Keskuskoulun itäpääty sekä julkisivu pihalle. Rakennuspiirustukset on päivätty lokakuussa 1938. 
Selvitystä laadittaessa ei löytynyt varmuutta sille, miksi myös Kalle Lehtinen on signeerannut suunnitelmapiirrokset (LTA).
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Joutsenon Keskuskoulun pohjoisjulkisivu ja länsipääty. Suunnitelmat on laatinut arkkitehti Jalmari Lankinen vuonna 1939 (LTA). 
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ARKKITEHTI JALMARI LANKINEN (1894-1970)

Arkkitehti Jalmari Lankinen syntyi Antreassa, Etelä-Karjalassa. Hän opiskeli 
Viipurin Suomalaisessa reaalilyseossa, jonka jälkeen hän siirtyi Suomen Teknilli-
seen korkeakouluun. Valmistuttuaan arkkitehdiksi hän työskenteli ensin arkki-
tehti Uno Ullbergin arkkitehtitoimistossa vuosina 1921-1925 ja tämän jälkeen 
Viipurin kaupungin rakennustoimistossa vuosina 1925-1927.  Arkkitehti Lanki-
nen perusti arkkitehtitoimiston Viipuriin vuonna 1927. Sodan jälkeen hän siirsi 
arkkitehtitoimistonsa Lahteen. 

Lankinen suunnitteli 1920- ja 1930-luvulla noin 30 rakennusta Viipuriin.  Ark-
kitehdin ensimmäisiin itsenäisiin töihin kuuluva Viipurin Suomalaisen Säästö-
pankin talo henkii vielä 1920-luvun klassismia, mutta hän omaksui nopeasti 
funktionalismin suunnitteluideologian. Sodan jälkeen hän suunnitteli runsaasti 
rakennuksia erityisesti Etelä-Karjalan alueelle. Tuottelias arkkitehti suunnitteli 
muun muassa sairaaloita, kansakouluja, kunnantaloja, liiketaloja ja yksityisasuin-
rakennuksia.11

Arkkitehti Lankinen suunnitteli Joutsenoon Keskuskoulun (1939) lisäksi Ravatti-
lan kansakoulun (1937), Korvenkylän kansakoulun (1945), Pulpin kansakoulun 
(1949) ja Kuurmanpohjan kansakoulun (1951). Lisäksi hän on suunnitellut muun 
muassa Lappeenrantaan Armilan kansakoulun (1938), Lavolan kansakoulun 
(1949-1951) ja Tainionkosken kansakoulun (1936) Imatralle.12

Arkkitehti Lankisen arkkitehtuuri vakiinnutti funktionalismin Joutsenon maalais-
kunnan rakennettuun ympäristöön. Lankinen suunnitteli koulujen lisäksi Rau-
halan sairaalan ja Tiuruniemen parantolan rakennuksia 1930-luvulla. Kansan-
terveys olikin nostettu yhdeksi tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi 
itsenäistymisen jälkeen ja sairaaloita Suomessa rakennettiin runsaasti 1930-lu-
vulla13. Lankinen suunnitteli lisäksi Joutsenon kunnantalon ja kunnanvirkailijoi-
den kerrostalon 1950-luvulla. 14 

11	 Meurman 1977, 142-146.
12	 Laivo 1964, 34, 37, 53, 67; Talka 2013, 37-38.
13	 Standertskjöld 2008, 26.
14	 Tahvanainen ”Jalmari Lankisen suunnittelemat rakennukset”-lista.

Yläkuvassa Lankisen suunnittelema Rauhan sairaalan ”Hallintola” vuodelta 
1936. Kuva: Lappeenrannan museoiden valokuva-arkisto.

Alakuvassa Joutsenon Tiurun parantolan päärakennus vuodelta 1939. Kuva: 
Imatran kameraliike, Lappeenrannan museoiden valokuva-arkisto.
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Oikealla yläkuvassa Joutsenon Kuurmanpohjan koulu vuonna 1949. 
Kuvaaja: Jalmari Lankinen. Juha Lankisen kokoelma (LMV).

Oikealla alakuvassa Joutsenon Pulpin kansakoulu kuvattuna takapihalta 
vuonna 1949. Kuvaaja Jalmari Lankinen. Juha Lankisen kokoelma (LMV).

Joutsenon kunnantalo 1950-luvulla. Kuvaaja: Jalmari Lankinen. Juha Lankisen kokoelma (LMV).
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KOULUN JULKISIVUT 2019

Koulurakennuksen pohjakaava muistuttaa T-kirjainta, jota on laajennettu lisäsii-
vellä. Lounais-kaakko-suuntaisesti rakennettu kaksikerroksinen, kapearunkoisen 
luokkahuonesiipeen on nivelletty pohjakaavaltaan suorakaiteenmuotoinen 
asuinsiipi. Rakennuksesta hahmon matalin siipi muodostuu voimistelusalista 
ja siihen tehdystä laajennusosasta. Koulurakennuksen perustus ja kellarikerros 
ovat betonia, joka on maanpäällisiltä osiltaan harmaaksi maalattua betonia. 
Koulurakennuksen seinät on muurattu tiilestä, rapattu ja maalattu vaaleaksi. 
Nelikulmaiset syöksytorvet ovat upotettu seinäsyvennyksiin. Voimistelusalisii-
ven ja laajennusosan satulakaton katemateriaalina on saumapelti. Koulusiiven 
epäsymmetrisen satulakaton ja asuinsiiven satulakaton katemateriaalina on tiili. 
Vuoden 1938 työselityksen mukaan rakennusajankohdan katemateriaalina on 
käytetty yksikouruista kattotiiltä15. 

Funktionalistisessa rakennussuunnittelussa pidettiin tärkeänä riittävää valon ja 
ilman saantia, jonka uskottiin hygienian parantumisen lisäksi ehkäisevän keuh-
kotautia eli tuberkuloosia. Keskuskouluun asennettiin Suomen rautaiset N:o 
1 terveysikkunalaitteet, joiden ilmanvaihto tapahtui ikkunaluiskan pellin alta. 
Koulusiipeen asennettiin korkeat pysty- ja vaakakarmilliset ikkunat. Asuinsii-
peen asennettiin suorakaiteenmuotoiset, kahdella pystykarmilla jaetut ikkunat. 
Ikkunat on uusittu vastaavanlaisilla karmijaoilla vuonna 1998. Kaakkoisjulkisivun 
kellarikerroksen ikkunan pielet on tehty ristipäällä hakatusta graniitista. 

Pääsisäänkäynnin ulkoaskeleet on tehty pukkelivasaralla hakatusta graniitista. 
Muutoin sisäänkäyntien porrasaskelmissa on käytetty pesubetonia. Pääsi-
säänkäynnin lasiaukollinen ulko-ovi ja tuulikaapin heiluriovet karmeineen ovat 
tammea. Sisäänkäyntiä on korostettu puhtaaksimuuratulla tiilikehyksillä. Sa-
mankaltaista yksityiskohtaa arkkitehti Lankinen käytti Joutsenon kunnantalon 
sisäänkäynnin yhteydessä 1950-luvulla. 

15	 Joutsenon kirkonkylän kansakoulun työselitys vuodelta 1938 (LKA).

Luoteisjulkisivulla sijaitseva asuinsiiven porrashuoneeseen johtava sisäänkäynti 
on säilyttänyt rakennusajankohdan yksityiskohdat, kuten lasiaukkoisen ul-
ko-oven, betoniportaat ja putkikaiteiset käsijohtimet. Sisäänkäynnin yläpuolella 
tuuletusparveke, kaide ja lasiaukkoinen parvekeovi ovat yksityiskohtia 1930-lu-
vulta. Luoteisjulkisivulla näkyvät voimistelusalin laajennus vuodelta 1958 ja 
kellarikerroksen ruokasalin sekä keittiön laajennus vuodelta 20001. Luoteisjul-
kisivulla sijaitsevat oppilaiden alkuperäiset käymälähuoneet, joiden ulko-ovet 
ovat uudistettu vuonna 1957. 

Vuonna 1957 koulurakennusta on laajennettu rakentamalla lisäsiipi, joka on to-
teutettu kaksikerroksisena. Rapattuun julkisivuun on yhdistetty puhtaaksimuu-
rattua tiilipintaa sisäänkäynnin yhteydessä.

Keskuskoulu kuvattuna koulupihalta (idästä) vuonna 2019. Kuvassa oikealla vuonna 
1957 toteutettu laajennus. Nykyisin piha-alue on vuokrattu rakennusliikkeelle.
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Vasemmalla yläkuvassa Keskuskoulu kuvattuna luoteesta vuonna 2019. Kuvassa vasemmalla 
laajennettu voimistelusalisiipi ja oikealla entinen asuinsiipi. Vasemmalla alakuvassa asuinsiiven 

sisäänkäynti ja porrashuoneen tuuletusparveke, jotka ovat säilyttäneet 1930-luvun asunsa.

Yläkuvassa Keskuskoulun voimistelusiipi ja sen yhteyteen rakennettu pulpettikattoinen 
ruokalan laajennus vuodelta 2001. Kuvassa vasemmalla sisäänkäynti oppilaiden wc-tiloihin. 

Kuva on otettu pohjoisesta vuonna 2019. 
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Kuvassa kaakkoisjulkisivun pääsisäänkäynti vuonna 2019.

Oikealla yläkuvassa vuonna 1957 rakennettu lisäsiipi kuvattuna lännestä. 
Oikealla alakuvassa vuonna 1957 rakennettu henkilökunnan 

asuinrakennus on nykyisin (2019) yksityisellä omistajalla. 
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KOULUN SISÄTILAT JA HUONEJAKO 1939

Pääsisäänkäynti on sijoiteltu rakennuksen kaakkoisjulkisivulle. Pääsisäänkäynnin 
yhteyteen sijoitettiin lasiaukolliset tammiovet ja tuulikaappiin tammiset heiluri-
ovet. Ovien karmit ovat myös valmistettu tammipuusta. Porrashuoneen askeleet 
ja lepotasot on tehty marmorimosaiikista. Betonikaiteeseen ja seinään kiinni-
tetty käsijohdin on kiillotettua koivua, joka on myöhemmin maalattu ruskeaksi. 
Työselityksessä on maininta betonikaiteen päälle asennettavasta kiillotetusta 
koivulaudasta, joka luultavasti ei ole toteutunut16. 

Lankinen jaotteli toiminnot opetus, asuin- ja liikuntatoiminnot eri siipirakennuk-
siin. Ensimmäisessä kerroksessa luokkahuonesiipi käsitti käsityöluokan lisäksi 
kaksi luokkahuonetta sekä maalaushuoneen ja varaston. Luokkahuoneiden 
väliseinät on tehty kahdesta lapetiiliseinästä, jonka väliin on jätetty kolmin-
kertainen aaltopahvi. Luokkahuoneiden taulukorokkeet tehtiin lattialankusta 
ja lattiamateriaalina käytettiin jaspé-kuvioitua17 korkkimattoa tai vastaavasti 
kumimattoa. Jalkalistat ovat profiloitua puulistaa. Kynnyksissä on käytetty mes-
sinkisiä suojuslistoja. Ikkunapenkit tehtiin valetusta rautabetonista, jonka pinta 
oli teräshierretty. Sisäovet ovat yksinkertaisia saranaovia, jotka valmistettiin 
faneerista. Luokkahuoneisiin sijoitettiin seinään upotetut komerot kouluvihoil-
le. Peräseinään asennettiin koko seinän levyinen liitutaulu korkkimatosta, joka 
kehystettiin koivulistalla.18

Pääsisäänkäyntiä vastapäätä sijaitsee voimistelusalisiipi. Salin lattiamateriaalina 
käytettiin kumimarmoria, joka oli rakennusajankohdan suosittu kulutusta kes-
tävä lattiapäällyste. Voimistelusalin kattopalkkien välisiin pintoihin asennettiin 
insuliitti akustiikkalevyt. Saliin johtavassa sisäänkäynnissä on käytetty pariovea 
ja yksinkertaista saranaovea, joka poikkeaa rakennuspiirustuksissa olevista 
kahdesta pariovesta. Voimistelusalissa on käytetty korkeita ja kapeita ikkunoita 
koillis- ja lounaisjulkisivuilla. Voimistelusalin yläosassa sijaitsee kapea parvikat-
somo, jonne sisäänkäynti on avattu 2. kerroksesta. Parvikatsomon sisäänkäynnin 
tuntumassa sijaitsee seinään upotettu pariovellinen kaappi, joka rakennuspiirus-
tuksissa oli merkitty neljäksi erilliseksi kaapistoksi. Porrastasanteen ja parven

16	 Joutsenon kirkonkylän kansakoulun työselitys vuodelta 1938 (LKA).
17	 Jaspé-kuvio eli juomuinen kuviointi saatiin aikaan eri väristen korkkimattomassojen 
	 epäsäännöllisestä sekoittelusta; Satakunnan museon internetsivut.
18	 Joutsenon kirkonkylän kansakoulun työselitys vuodelta 1938 (LKA).

Kuvassa pääsisäänkäynnin porrashuone.
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Kuvassa asuinsiiven porrashuone ja ullakolle johtavat ovet. Kuvassa asuinsiiven porrashuone ja tuuletusparvekkeelle johtava parvekeovi.
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erottaa lasiseinä, josta kuljetaan puuoven kautta parvelle. Parven betonikaiteen 
päälle on asennettu kiillotettu koivulauta.

Lounaissiipeen sijoitettiin henkilökunnan asuintilat. Kapean eteisen ympärille 
ryhmiteltiin opetusvälinehuone, opettajainhuone, alakoulun opettajattaren 
huoneisto (1h+k) ja yläkoulun opettajattaren huoneisto (2h +k). Eteishuoneessa 
on asuinhuoneistojen yhteinen wc-tila. Pesuhuoneissa käytettiin marmori-
mosaiikkilattiaa. Asuinsiipeen on avattu sisäänkäynti koulun pääaulan lisäksi 
luoteisjulkisivulle, joka on yhteydessä asuinsiiven porrashuoneeseen.  Porras-
huoneen askeleet ja lepotasot on tehty marmorimosaiikista. Betonikaiteeseen 
ja seiniin kiinnitetty käsijohdin on kiillotettua koivua, joka on myöhemmin maa-
lattu ruskeaksi. Porrashuoneesta asuintiloihin johtaa yksinkertaiset saranaovet 
ja tuuletusparvekkeelle korkeat lasiaukkoiset pariovet. 

Asuinsiiven 2. kerroksessa sijaitsivat miesopettajainasunto (3h+k) ja naisopet-
tajainhuoneisto (2h+k), joiden yhteinen wc-tila oli sijoitettu eteiskäytävään. 
Koulusiiven 2. kerroksessa sijaitsee kolme luokkahuonetta. Siipirakennuksen 
käytävän koillispäädyssä sijaitsee porrashuone. Vintille johtavat porrasaskelmat 
ovat puurakenteiset ja käsijohtimena on yksinkertainen puukaide puukiinnityk-
sillä. Porrashuoneen seinämä on puupaneloitu ja maalattu vaaleanharmaaksi. 
Ullakkokerros jätettiin avoimeksi ja kylmäksi tilaksi. Asuinsiiven ja luokkahuone-
siiven yläpuolella sijaitsevia ullakkotiloja erottaa seinämä, josta on kulkuyhteys 
ullakkotilojen välillä. Vintille johtavat palo-ovet varustettiin pellillä.

Yläkuvassa: voimistelusalin laajennuksen myötä 
rakennettiin saliin näyttämö vuonna 1957.

Alakuvassa voimistelusali kuvattuna näyttämö-
tasanteelta. Sisäänkäynnin yläpuolella sijaitsee 

katsomoparvi.
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Vasemmanpuoleisessa yläkuvassa 2. kerroksen luokkahuone, jossa yksityis-
kohtia 1930-luvulta ovat opettajankoroke ja seiniin upotetut vihkokaapit.

Vasemmanpuoleisessa alakuvassa näkymä luokkahuoneeseen, luokkahuo-
neissa käsienpesualtaat ja lattiamateriaalit ovat uusittu.

Oieanpuoleisessa yläkuvassa 1. kerroksen luokkahuone, jossa on säilynynyt 
kaapistot, jalkalistat ja ovet 1930-luvulta.
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Kuvissa näkyy pääsisäänkäynnin portaikko.
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Kellarikerrokseen sijoitettiin oppilaiden suksi- ja kelkkavarasto, sauna, puku- ja 
pesuhuone, koulukeittiön ja asunhuoneistojen kellarivarastot, keskuslämmityk-
sen tarvitsema pannuhuone ja polttoainevarasto. Asuinhuoneistojen kellaritilat 
todettiin ruuan säilytykseen liian lämpimiksi ja tilat muutettiin poikien käsityöti-
laksi19. Vahtimestarille järjestetty asuinhuoneisto (1h+k) sijaitsi luoteispäädyssä, 
johon oli avattu sisäänkäynti pihalta. Voimistelusalin alapuolelle järjestettiin tilat 
koulu- ja opetuskeittiölle. Opetuskeittiö varustettiin neljällä uunilla, jotka olivat 
eri tehtaiden valmistamia20. Koulukeittiöön sijoitettiin kaksi puilla lämmitettävää 
valurautaista ”Tarkkuus”-muuripataa. Porrashuoneesta järjestettiin sisäänkäynti 
kirjastohuoneeseen. Kellarikerrokseen järjestettiin oppilaiden wc-tilat, joista si-
säänkäynti kulki pihan kautta. WC-tilojen lattiamateriaalina oli marmorimosaiik-
ki ja seinät oli päällystetty valkeilla seinälaatoilla. Kellarikerroksessa kaikki seinät 
oli rapattu, paitsi polttoainevaraston, kattilasyvennyksen ja ruokakellariosaston, 
joiden seinäpinnat olivat puhtaaksi muurattuja. 

19	 Työselitys Joutsenon kunnan koulun lisärakennustyön aiheuttamista, tai siitä 
	 johtuvista muutostöistä koulun vanhassa osassa toukokuu 1958 (LTA).
20	 Kotiliesi No 20, Kastor No 35, Tarkkuushella No 2 ja Siro-liesi No 50. 
	 Nykyään (2019) helloista yksi sijaitsee ullakkokerroksessa.

Yläkuvassa vuonna 1957 rakennetun lisäsiiven käytävä, 
jonka varrelle on sijoitettu luokkahuoneet. 

Alakuvassa vuonna 1939 rakennetun koulurakennuksen 
luokkasiiven käytävä.
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Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnitelma Keskuskoulun 1. kerroksen pohjapiirrokseksi vuodelta 1938 (LTA).
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Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnitelma Keskuskoulun 2. kerroksen pohjapiirrokseksi vuodelta 1938 (LTA).
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Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnitelma Keskuskoulun kellarikerroksen pohjapiirrokseksi vuodelta 1938 (LTA).
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SISÄTILOJEN MUUTOSTYÖT 1956-1957

Keskuskoulua laajennettiin koilliseen Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:n 
suunnitelmien mukaisesti. Laajennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin 
käsityöluokat ja toiseen kerrokseen kolme luokkahuonetta. Sisätilojen järjestely 
noudatti sivukäytäväkoulun pohjakaavaa. Vanhan koulurakennuksen koulusiiven 
laajennuksen yhteydessä porrashuoneen sijaintia siirrettiin 1. kerroksessa. 

Koulurakennuksen laajennukseen yhteydessä muutostöitä tehtiin myös koulun 
vanhassa osassa. Opettajainhuonetta laajennettiin yhdistämällä siihen viereisen 
asuinhuoneiston keittiö. Keittiöstä poistettiin puulämmitteinen liesi. Entisen pie-
nen asuinhuoneiston ylimääräinen huone liitettiin viereiseen asuinhuoneistoon, 
josta tuli perheellisen yläkoulun opettajan asuinhuoneisto.

Voimistelusalia laajennettiin luoteeseen rakentamalla näyttämökoroke, jonka 
päälle sijoitettiin näyttämöparvi. Näyttämölavan yhteyteen rakennettiin teli-
neille varastohuone, josta tehtiin betoniportaat kellarikerrokseen. Näyttämön 
alapuoleiseen kellarikerrokseen rakennetiin kaksi pukuhuonetta ja pesuhuone. 
Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:n suunnitelmien mukaisesti valmistet-
tiin koulukalusteet, kuten kaapit, opettajanpöydät ja naulakot.

Asuntosiiven kellarikerroksen varastohuoneet muutettiin kirjavarastoksi. Kella-
ritilojen väliseinä purettiin ja toinen käytävään johtava ovi muurattiin umpeen. 
Jäljelle jäävän sisäänkäynnin ovi muutettiin laakaoveksi. Pintamateriaaleja 
uusittiin ja kirjavarastoon asennettiin lämmitys. Kellarikerroksessa sijaitsevan 
talonmiehenasunnon yläpuoleista voimistelusalia laajennettiin, jolloin asunnos-
ta jouduttiin poistamaan savuhormi. Talonmiehen asuinhuoneiston puuhella 
korvattiin sähköliedellä. Pieniä muutoksia tehtiin myös pannuhuoneeseen ja 
polttoainevarastoon, jota muun muassa laajennettiin käytävän suuntaan pois-
tamalla väliseinät. Kellarikerroksessa sijaitsevat oppilaiden wc-tilojen ulko-ovet 
uusittiin. Koulujen laajennuksen vuoksi poikien wc-tilojen sisäänkäynti siirrettiin 
luoteisjulkisivulle.21

21	 Työselitys Joutsenon kunnan koulun lisärakennustyön aiheuttamista, tai siitä 
	 johtuvista muutostöistä koulun vanhassa osassa toukokuu 1958 (LTA).

MUUTOKSIA SISÄTILOISSA 2001-2002

Joutsenon keskuskoulun laajennus- ja muutospiirustukset laati arkkitehti Arja 
Ovaskainen arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:stä vuonna 2001. Kellariker-
roksen koulukeittiötä ja ruokasalia laajennettiin koilliseen. Entinen koulukeittiö 
ja ruokasali yhdistelmä muutettiin ruokasaliksi ja viereen rakennettiin koulukeit-
tiö. Ruokasaliin asennettiin homogeeninen vinyylilaatta shakkiruudutuksella. 
Välioviksi valittiin valkoiset laakaovet ja keittiöön tulivat heiluriovet. Pääväriltään 
valkoisen ruokasalin tehostevärinä on käytetty vaaleanruskeaa ja vaaleanvihre-
ää. Keittiön seinämateriaalina on käytetty valkoista keraamista laattaa (Desvres). 
Keittiökalusteet ja ruokalinjasto uusittiin laajennuksen yhteydessä.

Liikuntasalin seinät ja katto maalattiin valkoisiksi. Lattialle asennettiin liikunta-
tiloihin soveltuva Upofloor Pulastic-massalattia. Samalla laadittiin suunnitelma 
luokkahuonesiipien ja pääportaikon saneerauksesta. Luokkahuonesiiven, jossa 
sijaitsi muun muassa Joutsenon esikoulu, saneeraus toteutettiin vuonna 2007. 
Suunnitelmat laati arkkitehti Eeva Manninen arkkitehtuuritoimisto Mannisesta. 
Koulurakennuksen 1. kerroksen neljän luokkahuoneen lattiamateriaalit uusittiin, 
luokkahuoneiden lattiakorotukset poistettiin, seinät maalattiin ja poistettiin van-
hat naulakot. Wc-tilojen kalusteita uusittiin esikouluopetuksen käyttöön.22

22	 Rakennustyöselitys 19.2.2001 ja 14.6.2002 (LTA); Rakennusselostus 24.4.2007 (LTA).
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Kuvassa portaikko, joka johtaa 1. kerroksen luokkasiivestä 2. kerrokseen. Portaikko 
on toteutettu luultavsti laajennuksen yhteydessä vuonna 1957.

Koulusiiven porrashuoneen portaikko johtaa ullakkokerrokseen. 
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Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:n suunnitelmat laajennukselle ja henkilökunnan asuinrakennukselle vuonna 1956 (LTA). 
Kuvassa asemapiirros, asuinrakennuksen ja laajennuksen pohjoispäädyt sekä laajennuksen 2. kerroksen pohjapiirros.
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Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:n suunnitelmat laajennukselle ja henkilökunnan asuinrakennukselle vuonna 1956 (LTA). 
Kuvassa asuinrakennuksen ja laajennuksen länsijulkisivut  sekä asuinrakennuksen eteläjulkisivu ja leikkaus.
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KOULUN HISTORIA TIIVISTETYSTI

1937 		  Kirkonkylän kansakoulun vanhempi koulurakennus tuhoutui tulipalossa. Uuden koulurakennuksen suunnitteleminen tuli ajankohtaiseksi.

1938 		  Arkkitehti Jalmari Lankiselta pyydetään uuden Keskuskoulun piirustukset. Rakentaminen aloitetaan joulukuussa.

1939 		  Koulutyö alkaa syyskuussa Joutsenon Keskuskoulussa. Talvisota katkaisee koulutyön ja rakennukseen sijoitetaan sotilasyksiköitä.

1941 		  Koulurakennus vaurioitui venäläisten rautatietykistöstä. 

1944 		  Sten Suvion olympiatammi istutetaan koulupihan tuntumaan.

1946 		  Keskuskoulu vihittiin käyttöön poikkeuksellisesti vasta sodan jälkeen marraskuun 4. päivä.

1949 		  Keskuskoululle laadittiin maakellarin rakennuspiirustukset. Talouskellari rakennettiin koulurakennuksen pohjoispuolella sijaitsevaan rinteeseen. 

1956 		  Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy suunnittelee Keskuskoulun laajennuksen ja henkilökunnan asuinrakennuksen.

1974 		  Julkisivujen maalaustyöt ja rappauspinnan uusiminen. Suunnitelmat laati kunnanrakennusmestari Heikki Vanninen.

1979 		  Keskuskoulun keittolan kalusto uusittiin ja järjestettiin uudelleen. Suunnitelmat laati Joutsenon kunnaninsinööri.

1983 		  Äänentoistojärjestelmän uusiminen ja kello- ja antennijohdotus. Suunnitelmat laadittu Insinööritoimisto N. Liukkonen Oy:ssä. 

1983 		  Keskuskoulun kellarikerroksen entisen kirjavarastotilojen muuttaminen kouluterveyden hoitotiloiksi. 

		  Tilat käsittivät vastaanottohuoneen, odotushuoneen ja fluoraushuoneen.

1984 		  Teknisen tilan purunpoisto ja huippuimurin uusiminen. Suunnitelmat laatinut Joutsenon kunnaninsinööri.

1987 		  Keskuskoulun kentälle rakennettiin huoltorakennus, jonka suunnitteli kunnaninsinööri.

1998 		  Ikkunoiden uusiminen.

2000? 		  Isänmaan puolesta -marmoritaulun kiinnittäminen pääporrashuo-neeseen.

2001 		  Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy suunnittelee koulurakennuksen laajennuksen, joka käsittää koulukeittiön ja ruokasalin.

2001 		  Julkisivut maalattiin ja rappaus uusittiin. Piha-alueen nurmi- ja istutusalueita kunnostettiin. Suunnitelmat laati arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy.

2001 		  Ilmastointilaitteiden asennus ja uusiminen laajennusosaan. Suunni-telmat laatinut LVIK-insinööritoimisto TermoIns Oy.

2007 		  Arkkitehtuuritoimisto Manninen laatii suunnitelmat 1. kerroksen luokkahuoneiden saneerausta varten. 
		  Tilat muutetaan esikouluopetuksen käyttöön. 

2013 		  Koulutyö päättyy rakennuksessa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Lamasta toipuvan Suomen julkinen rakentaminen elpyi 1930-luvun lopussa, 
jolloin Joutsenon teollistuva maalaispitäjä uudisti kansakouluverkostoa. Keskus-
koulun sijainti palveli sekä kehittyvän kirkonkylän lapsiperheitä että Honkalah-
den työläisperheitä. 

Joutsenon koulu edustaa funktionalismia, jossa koulurakennuksessa toiminnot 
pyrittiin erottamaan eri siipirakennuksiin. Julkisivuissa näkyvät asuinsiiven por-
rashuoneen ympärille sijoitetut huoneistot matalammilla ikkunoilla, kun vastaa-
vasti koulusiiven korkeat luokkahuoneet olivat varustettu korkeammilla ikkunoil-
la. Tyypillistä rakennusajankohdalle oli huomioida luonnonvalon maksimointi 
sisätiloihin, mikä näkyy luokkahuoneiden sijoittamisessa rakennuksen kaakkois-
julkisivulle. Porrashuoneen suuri ikkunaseinäseinä sekä luokka- ja asuinhuoneis-
tojen ikkunat suunnattiin valoisempaan ilmansuuntaan (kaakkoon). 

Viipurin kasvu Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi 1930-luvulla vauhditti 
myös sen rakentamista moderniksi kaupungiksi. Viipurilaisten arkkitehtien suun-
nittelutöiden mukana funktionalismi levisi erityisesti Itä-Suomessa. Arkkitehti 
Jalmari Lankinen vaikutti Joutsenon rakennettuun ympäristöön vakiinnuttamalla 
funktionalismin maalaiskunnan julkisiin rakennuksiin. Keskuskoulu on tunnistet-
tavasti arkkitehti Lankisen suunnittelema. Hänen suunnittelemissaan 1930-lu-
vun koulurakennuksissa toistui toimintojen jakaminen eri siipiin sekä julkisivujen 
symmetrisesti asetellut ikkunarivistöt epäsymmetrisillä ikkunajaotuksilla. Marti-
kanpellon koululla on rakennushistoriallisia arvoja, joka liittyy arkkitehti Lanki-
sen suunnitteluperintöön Lappeenrannan seudulla. Rakennus on myös edustava 
esimerkki funktionalismin tyylisuuntaa edustavasta koulurakennuksesta. Koulu-
rakennukseen liittyy sivistyshistoriallisia arvoja, se edustaa arkkitehtuurisuun-
nittelua, jossa moderni koulurakennus vakiinnutettiin osaksi maalaiskunnan 
kouluverkostoa ja kertoo koulutoiminnan kehityksestä. Kouluverkoston kasvua 
pyrittiin ohjaamaan tyyppipiirustuksilla erityisesti 1950-luvulla.

Keskuskoulun julkisivuissa on säilynyt hyvin rakennusajankohdan piirteet, kuten 
ikkunoiden ikkunajaotus, pääsisäänkäynnin huolellisesti detaljoidut yksityis-
kohdat ja graniitin yhdistäminen rapattuun julkisivuun. Koulurakennusta on 
laajennettu kahdesti, mutta laajennukset ovat toteutettu maltillisesti ja kokonai-
suuteen sopiviksi. Koulurakennuksen sisätilojen pohjakaava on säilynyt hyvin. 
Muutokset sisätiloissa ovat olleet vähäisiä, ja muutokset rajoittuvat pääsään-
töisesti pintamateriaalien uusimiseen ja väliseinien purkamiseen. Suurimmat 
muutokset ovat tapahtuneet kellarikerroksen ruokalan laajennuksen yhteydessä 
vuonna 2001. Sisätilojen yleisilmeeseen on vaikuttunut ilmastointikoneen asen-
taminen ja sen mukanaan tuomat putkistot.

Keskuskoulu, koulupiha, henkilökunnan asuinrakennus ja urheilukenttä muodos-
tavat koulurakentamisen historiallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. Korttelin 
asuinrakennuskanta on 1930-1950-luvuilta ja taajamakuvaltaan eheää, veh-
reiden puutarhamaisten pihojen elävöittämää. Koulurakennus erottuu hyvin 
vieressä kulkevalle rautatielle.
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SÄILYNEISYYSKAAVIOT

Koulurakennuksen on nähtävissä rakennusajankohdan toimintojen funktionaalinen jakaminen eri siipiin, vaikkakin vähäisiä väliseinien muutoksia on tehty. 
Pohjapiirrokseen on merkitty vihreällä parhaiten alkuperäisen asunsa säilyttäneet tilat vuodelta 1938. Sinisellä on merkitty parhaiten säilyneet tilat vuodelta 1957. 

1. KERROS
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Pohjapiirrokseen on merkitty vihreällä parhaiten alkuperäisen asunsa säilyttäneet tilat vuodelta 1938, kuten porrashuone, voimistelusali parvineen 
ja luokkahuoneiden vihkokaapit. Sinisellä on merkitty parhaiten säilyneet tilat vuodelta 1957, kuten voimistelusiiven laajennusosa. 

2. KERROS
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Pohjapiirrokseen on merkitty vihreällä parhaiten alkuperäisen asunsa säilyttäneet tilat vuodelta 1938. Sinisellä on merkitty parhaiten 
säilyneet tilat vuodelta 1957. Violetilla on merkitty ruokalan laajennus, joka on toteutettu vuonna 2001. 

KELLARIKERROS
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