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 Johdanto 

WSP Finland Oy on laatinut Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen 
toimialan kaupunkisuunnittelun toimeksiannosta ympäristömeluselvityksen Lauritsalan 
kartanon alueen asemakaavan muutosta varten. Toimeksiantajan yhteyshenkilönä toimi 
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. 

Suunnittelukohteessa on tarkoitus mahdollistaa muun muassa kahden uuden asuinraken-
nuksen rakentaminen. Lauritsalan kartanon alueen rakennushistoriallisesti arvokkaisiin ra-
kennuksiin mahdollistetaan asemakaavan muutoksella monipuolinen käyttö, kuten yritys-
toimintaa, majoitus- ja/tai hoivapalveluja sekä asumista. Suunnittelualue sijaitsee Muukon-
tien ja Luumäki-Imatra rautatien pohjoispuolella.  

Selvityksessä on tarkasteltu suunnittelualueen piha- ja oleskelualueille sekä rakennusten 
julkisivuihin kohdistuvia tie- ja raideliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasoja (LAeq 7-22 ja 
LAeq 22-7) sekä raideliikenteen aiheuttamia hetkellisiä enimmäisäänitasoja (LAFmax). Tarkas-
telut on tehty nykytilanteen (v. 2020) ja ennustetilanteen (v. 2040) liikennetilanteessa. 

Työstä on WSP Finland Oy:ssä vastannut projektipäällikkö FM Sirpa Lappalainen. Melu-
laskennat on laatinut ins. (AMK) Arttu Ruhanen. Raportoinnista ovat vastanneet Lappalai-
nen ja Ruhanen yhdessä. 

 Lähtötiedot ja menetelmät 

2.1. Suunnittelualue 

Kaavamuutoksen alue sijaitsee Muukontien ja Luumäki-Imatra rautatien pohjoispuolella.  
Uudet rakennukset sijoittuisivat noin 15 m ja 70 m etäisyydelle Muukontiestä. Suunnittelu-
alueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja rakennusmassoittelu kuvassa 2. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (Lappeenrannan kaupunki) 
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Kuva 2. Suunnittelualueen rakennusmassat, uudet suunnitellut on esitetty vaalean ruskealla värillä (Lappeen-
rannan kaupunki). 

2.2. Laskentamalli 

Melumallinnus on tehty Cadna A / 2021 ympäristömelun laskentaohjelmiston pohjoismai-
silla tie- ja raideliikennemelun laskentamalleilla. Laskenta ottaa huomioon maaston ja ra-
kenteiden muodostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja 
ilman absorption aiheuttamat vaimennukset. Tien pinnat ja vesistöt on oletettu koviksi 
(G=0) ja muu ympäristö pehmeäksi (G=1). Malli on ns. myötätuulimalli, jossa oletetaan, 
että tuulen suunta on aina melulähteestä melulaskentapisteeseen päin (ts. kaikkiin ilman-
suuntiin samanaikaisesti).  

Laskentamallina on käytetty WSP:n laatimaa Lappeenrannan keskustaajaman meluselvi-
tystä vuodelta 2021, jonka maanpintamalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen laserkei-
lausaineistosta (korkeuspisteet käyritetty 0,5 m korkeuskäyriksi) ja olemassa olevat raken-
nusaineistot on saatu Lappeenrannan kaupungilta (3D-aineisto).  
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Uudet rakennusmassat on syötetty malliin Lappeenrannan kaupungin toimittamien raken-
nusmassoittelu ja alustavan kaavaluonnoksen dwg-aineistojen perusteella. 

Laskennoissa rakennusten absorptiosuhteena on käytetty arvoa 0,2 eli 80 % äänestä hei-
jastuu rakennuksista. Laskennoissa on otettu huomioon yksi heijastuskerta.  

Mallissa on huomioitu Luumäki – Imatra ratasuunnitelman mukaiset ratalinjaukset ja me-
luntorjunta. 

Meluvyöhykelaskennassa laskentapisteitä on sijoitettu 5 metrin välein ja 2 metrin korkeu-
delle maanpinnan tasosta. Lisäksi tehtiin laskennat julkisivuihin kohdistuvasta melusta 2 
metrin korkeudelle. 

2.3. Laskennassa käytetyt liikennetiedot 

Laskennassa käytetyt liikennetiedot perustuvat Lappeenrannan keskustaajaman melusel-
vitykseen.  

Laskennassa käytetyt tieliikennemäärät, raskaan liikenteen osuudet, vuorokausijakauma 
ja nopeusrajoitukset on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt tieliikennetiedot. 

Tie KVL v. 2020 KVL v. 2040 Päiväliikenteen 

osuus, % 

Raskaanliiken-

teen osuus, % 

Nopeusrajoi-

tus, km/h 

Muukontie 3 216 2 735 90 4 60 

 

Taulukossa 2 on esitetty melulaskennassa käytetyt Luumäki – Imatra ratasuunnitelman 
mukaiset junaliikennetiedot Lappeenranta – Joutseno välillä. 

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt raideliikennetiedot. 

Junatyyppi Lukumäärä päivällä, 

klo 7-22 

Lukumäärä yöllä, klo 

22-7 

Nopeus (km/h) Pituus (m) 

Nykyti-

lanne 

Ennus-

tetilanne 

Nykyti-

lanne 

Ennuste-

tilanne 

Nykyti-

lanne 

Ennusteti-

lanne 

Pendolino 2 2 0 0 140 200 159 

IC2 11 13 1 1 140 160 178 

Suomalainen 

tavarajuna 

10 10 8 8 100 100 580 

Venäläinen ta-

varajuna 

4 4 3 3 80 80 580 

2.4. Laskentamallin epävarmuus ja huomioiminen tulosten 

tulkinnassa 

Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia sil-
loin, kun maasto on tasainen ja sääolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sääolosuhde-
vaatimuksia. Tällöin tulokset eroavat ±1 dB toisistaan. Mitä monimutkaisempi maasto on, 
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sitä enemmän lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan. Laskentamallivertailussa tie-
liikenteen aiheuttamalle melulle mitatut ja lasketut tasot mäkisessä maastossa erosivat 
suurimmillaan 5 - 6 dB (Eurasto 2005).  

Arvioimme, että laskentamallin tarkkuus on tieliikennemelun mallintamisen osalta noin ± 2 
dB. 

Raideliikennemelun laskennassa selvästi suurin melupäästötietoihin liittyvä virhelähde on 
ollut junien nopeuksien epävarmuus. Junien nopeuksissa saisi olla vain noin 10 % virhe, 
jos halutaan päästä 1 dB tarkkuuteen lasketuissa tuloksissa. Epätarkkojen nopeustietojen 
takia joillakin rataosilla on voinut aiheutua jopa 5 dB virhe laskentatuloksissa. 

Muita raideliikennemelun arviointiin liittyvää epävarmuutta aiheuttavat mm. kiskojen pin-
nan kunnosta johtuva epävarmuus ja junien liikennemääristä ja junien väärästä sijoittami-
sesta eri raiteille voi aiheutuvat virheet (Eurasto 2009). Suunnittelualueen kohdalla on 
myös varaus toiselle raiteelle. Mahdollisen kaksoisraiteen toteutuminen lisää radan kapa-
siteettia ja aiheuttaa sitä kautta epävarmuutta ennustetilanteen junaliikennemääriin. Luu-
mäki-Imatra yleissuunnitelmassa käytetyllä liikenne-ennusteella, jossa on huomioitu kak-
soisraiteen toteutus, raideliikenteen keskiäänitasot kasvaisivat noin 2 dB tämän tarkaste-
lun keskiäänitasoihin verrattuna. 

Edellä mainituista tekijöistä johtaen voidaan arvioida, että melulaskentojen tarkkuus on ±3 
dB raideliikennemelun osalta. 

 Ohjearvot ja määräykset 

3.1. Melutasojen yleiset ohjearvotasot 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön ja rakentamisen, liiken-
teen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutasojen ohjearvot 
(taulukko 3). Näitä ohjearvoja sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa. Melutason oh-
jearvot on annettu erikseen päiväajan keskiäänitasolle (klo 7 – 22) ja yöajan keskiäänita-
solle (klo 22 – 7). Valtioneuvoston päätöksen mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 3 
esitettyjä tasoja. 
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Taulukko 3. Melutason yleiset ohjearvotasot (Vnp 993/1992). 

Alueen kuvaus 

Päiväajan (klo 7 – 22) 

keskiäänitason  

ohjearvot 

Yöajan (klo 22 – 7)  

keskiäänitason  

ohjearvot 

Ulkona   

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taaja-

missa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä 

hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45 – 50 dB 1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 

virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuo-

jelualueet 

45 dB 40 dB 3) 4) 

Sisällä   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoustilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oles-
keluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
4) Taajamissa loma-asumiseen käytettävillä alueilla voidaan soveltaa asumiseen käytettä-
vien LAeq07-22 = 55 dB ja LAeq22-07 = 50 dB (vanhat alueet), 45 dB (uudet alueet). 
 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen li-
sätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon. 

Kaavamuutos koskee aluetta, jossa on jo asuinrakennuksia, joten kohteeseen tulee sovel-
taa vanhalle alueelle tarkoitettua yöaikaisen keskiäänitason (LAeq 22-7) ohjearvoa, 50 dB. 

3.2. Enimmäisäänitasojen vertailuarvot 

Suomen lainsäädännössä ei ole annettu ympäristömelun enimmäisäänitasoille ohjearvoja.  

Tässä selvityksessä laskettuja hetkellisiä enimmäisäänitasoja verrataan sisämelun osalta 
45 dB (LAFmax) tasoihin, jotka on mainittu eräänlaisina terveydellisinä kriteereinä voimassa 
olevissa säädöksissä ja ohjeistuksessa. Koska melulaskenta tehdään julkisivun ulkopuo-
lelle, on selvityksessä huomioitu seinärakenteen ääneneristävyys ennen vertaamista ky-
seiseen sisämelun arvoon. 

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa 02/2013 (Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön 
suunnittelussa) sekä Ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä (Ym-
päristöministeriö 2018) suositetaan, että sisällä sallittava enimmäisäänitaso (LAFmax) ympä-
ristömelun osalta olisi 45 dB. 

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ohjeistuksen ”Guidelines for Community 
Noise” vuonna 1999, jossa makuuhuoneeseen sisälle suositellaan yöaikaiseksi tavoitear-
voksi enimmäisäänitasolle (LAFmax) 45 dB, kun ikkunat pidetään suljettuina. 
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 Melulaskentojen tulokset 

4.1. Piha-alueiden melu 

Tie- ja raideliikenteen yhteismeluvyöhykekartat ilman meluntorjuntaa on esitetty liitteissä 1 
ja 2. Liitteen 1 kartat ovat nykyliikenteellä ja liitteen 2 kartat ennusteliikenteellä.  

Alueen länsiosaan (korttelialue AP-5) suunnitellun rakennuksen pohjoispuolelle jää oles-
kelualue, jossa keskiäänitasot ovat päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 50 dB 
puitteissa myös ilman lisämeluntorjuntaa. 

Alueen eteläosaan (korttelialue KTY/s-3) suunnitellun rakennuksen ympärillä keskiäänita-
sot ylittävät ilman meluntorjuntaa päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 50 dB 
sekä nykyliikenteellä että ennusteliikenteellä.  

Nykyliikenteellä aiheutuu piha-alueille hieman suuremmat melutasot kuin ennusteliikenne-
tilanteessa, joten meluntorjunnan mitoituksen tarkastelutilanteena käytettiin nykyliikenneti-
lannetta. Koska raideliikenne aiheuttaa lähes saman keskiäänitason päivällä ja yöllä, on 
yöaikainen keskiäänitaso mitoittava arvo.  

Työn yhteydessä todettiin, että raideliikenteen melua ei saada rajoitettua realistisilla toi-
milla kaava-alueen eteläosassa sille tasolle, että yöajan ohjearvo 50 dB täyttyisi. 

Olemassa olevien rakennusten osalta päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy laajalti rakennusten 
ympäristössä. Yöajan ohjearvo 50 dB ylittyy lähes koko kaava-alueella. Kaavassa ollaan 
sallimassa KTY/s alueilla asuintiloja ja hoivapalvelujen tiloja sekä KTY/s-3-alueella myös 
päiväkotitoimintoja. Näillä toiminnoilla tulisi olla ohjearvon mukaiset ulko-oleskelualueet, 
joita ei toteutettavissa olevilla ratkaisuilla saada järjestettyä. Majoitus- tai toimistotiloja ul-
komelun ohjearvot eivät koske. 

 

4.2. Rakennusten julkisivuihin kohdistuva melu ja julkisivuilta 
vaadittavat äänitasoerot 

Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot on esitetty liitteenä esitetyissä meluvyöhykekar-
toissa. Raideliikenteen enimmäisäänitasot on esitetty liitteenä 3 olevissa kartoissa. 

Julkisivuilta vaadittava äänitasoero ∆L muodostetaan vähentämällä julkisivuun kohdistu-
vasta äänitasosta (keskiäänitasot tai enimmäisäänitaso) vastaavan sisämelun ohje- tai 
suositusarvo (LAeq 7-22 35 dB / LAeq 22-7 30 dB / LAFmax 45 dB).  

Taulukossa 4 on esitetty uusilta rakennuksilta vaadittavat äänitasoerot päivä- ja yöajan 
keskiäänitasoista ja enimmäisäänitasoista määritettynä (ilman mitoitettua meluntorjuntaa). 
Julkisivuilta vaadittavan äänitasoeron mitoittavaksi arvoksi muodostuu raideliikenteen 
enimmäisäänitasot. 
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Taulukko 4. Suunniteltujen rakennusten julkisivuilta vaadittavat äänitasoerot 

Rakennus Äänitasoero ΔL 

Päiväajan keskiäänita-

son mukaan määritetty 

Yöajan keskiäänitason 

mukaan määritetty 

Enimmäisäänitason mu-

kaan määritetty 

15 m etäisyydellä tiestä 

oleva rakennus, KTY/s-3 

Nykytilanne 66 dB – 35 

dB = 31 dB 

Ennustetilanne 66 dB – 

35 dB = 31 dB 

Nykytilanne 66 dB – 30 

dB = 36 dB 

Ennustetilanne 65 dB – 

30 dB = 35 dB 

Nykytilanne 87 dB – 45 

dB = 42 dB 

Ennustetilanne 87 dB – 

45 dB = 42 dB 

70 m etäisyydellä tiestä 

oleva rakennus, AP-5 

Nykytilanne 58 dB – 35 

dB = 23 dB 

Ennustetilanne 59 dB – 

35 dB = 24 dB 

Nykytilanne 58 dB – 30 

dB = 28 dB 

Ennustetilanne 59 dB – 

30 dB = 29 dB 

Nykytilanne 81 dB – 45 

dB = 36 dB 

Ennustetilanne 82 dB – 

45 dB = 37 dB 

 

Olemassa olevien rakennusten osalta päiväajan keskiäänitasot julkisivuilla ovat enimmil-
lään 62 dB ja yöajan keskiäänitasot 62 dB. Enimmäistasot ovat radan puoleisilla julkisi-
vuilla enimmillään 78 – 84 dB. Vanhojen rakennusten julkisivun äänitasoeron voidaan ar-
vioida olevan korkeintaan 30 dB, luultavasti vähemmänkin. Siten sisätiloissa ylittynee ra-
dan puolella enimmäistaso 45 dB, joten asumis-, hoiva- tai majoitustiloiksi tilat soveltuvat 
huonosti korkeiden enimmäistasojen vuoksi. 

 Johtopäätökset 

Nykyliikennetilanne muodostuu mitoittavaksi tekijäksi tutkittaessa piha-alueiden melua. 
Kaava-alueen länsiosan (korttelialue AP-5) rakennuksen pohjoispuolelle jää ohjearvot 
täyttävää oleskelualuetta. Eteläosaan suunnitellun rakennuksen (korttelialue KTY/s-3) 
piha-alueen keskiäänitasot ylittävät päivä- ja yöajan ohjearvot. Eteläosan asuinrakennuk-
sen ympärille ei saada ohjearvot täyttävää tilannetta realistisilla meluntorjuntatoimilla, jo-
ten asumiseen, hoivatiloiksi tai päiväkotitiloiksi rakennus ei sovellu. 

Julkisivuilta vaadittavia äänitasoeroja määriteltäessä mitoittavaksi tekijäksi muodostuu rai-
deliikenteen enimmäisäänitasot. Eteläosaan suunnitellun rakennuksen (korttelialue KTY/s-
3) äänitasoerovaatimus on ΔL 42 dB ja kaava-alueen länsiosaan (korttelialue AP-5) suun-
nitellun rakennuksen äänitasoerovaatimus on ΔL 37 dB mikäli rakennukset ovat asuin-, 
majoitus- tai hoivatiloina. Toimitilakäytössä ei sovelleta enimmäistasoja eikä yöajan kes-
kiäänitasoja ja siten äänitasoerovaatimukseksi toimitiloille riittää 30 dB molempien uudis-
rakennusten osalta. 

Yli 40 dB äänitasoeron vaatimukset ovat huomattavasti suurempia kuin Ympäristöministe-
riön asetuksen 360/2019 (muutos asetukseen 796/2017) mukainen ääneneristävyyden 
vähimmäisvaatimus 30 dB. Vaatimustasot ovat sitä luokkaa, että seinärakenteelta vaadi-
taan hyvää ääneneristävyyttä ja yksittäisiltä rakennusosilta (ikkunat, ovet, ilmanvaihto-
venttiilit) vaaditaan erityisen hyvää ääneneristävyyttä. Kun äänitasoerovaatimus on yli ΔL 
40 dB, asuinhuoneita ei suositella sijoitettavan meluisimmalle julkisivulle. 

Olemassa olevien rakennusten osalta ulkomelutasot sekä sisämelutasot rajoittavat raken-
nusten käyttöä. Tilat soveltuvat parhaiten toimisto- ja työtiloiksi tai sellaisiksi palvelutiloiksi, 
joissa ei ole majoitustoimintaa. 
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Lauritsalan kartanon alueen
asemakaavan muutos,

Lappeenranta

MELUSELVITYS

Tie- ja raideliikenne
Nykytilanne 2020

  Nykyinen rakennus
  Suunniteltu rakennus

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq 7-22 [dB]

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Pohjoismainen
tie- ja raideliikennemelumalli:

laskentakorkeus 2 m
laskentatiheys 5 x 5 m

Mittakaava: 1:2000 (A4)

WSP Finland Oy
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WSP Finland Oy
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