
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

RAKENNUSKULTTUURISELVITYKSEN 
PÄIVITYS 
LAPPEENRANNAN PORMESTARIKORTTELI 
JATKE OY 
TYÖ NRO. 1510034263 
4.7.2017 

 
WWW.RAMBOLL.FI 

 
      

      

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Työn tilaaja 
Jatke Oy 
 
 
Työn tekijät 
Ramboll 
Niemenkatu 73 
15140 Lahti 
P +358 20 755 611 
F +358 20 755 7801 
www.ramboll.fi  
 
Niina Ahlfors, arkkitehti 
Tiina Heikkilä, insinööri (AMK) 
Annu Tulonen, arkkitehti SAFA 
 
Kannen kuva 
Korttelijulkisivua Pormestarinkadulta 2017 
 
Nykytilavalokuvat 
Ramboll 
 
 
Suoritusajankohta 
Työ on suoritettu ajalla toukokuu – kesäkuu 2017 
 
 
Päiväys 
4.7.2017 

mailto:etunimi.sukunimi@ramboll.fi
http://www.ramboll.fi/


 
 
 
 
 
 
 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. Johdanto 1 
1.1 Selvitysalue 1 
1.2 Inventoinnin tarkoitus 2 
1.3 Menetelmät 2 
2. Perustietolomakkeet 3 
3. Inventointi- ja suunnittelutilanne 10 
3.1 Inventoinnit 10 
3.2 Yleiskaava 10 
3.3 Asemakaava 11 
4. Pormestarikorttelin vaiheita 13 
4.1 Kaavoituksen vaiheet 13 
4.2 Nykyisten rakennusten edeltäjät 16 
5. Ympäristön nykytila 20 
5.1 Kaupunkikuva, korttelit, tontit ja pihat 20 
6. Rakennukset 23 
6.1 Saimaanlinna 23 
6.2 Elokuvateatteri Kino-Aula 33 
6.3 Elokuvateatteri Nuijamies 42 
6.4 Viljelytalo 49 
6.5 Kassatalo 59 
6.6 Osuuspankkitalo 69 
6.7 Kulmatalo 75 
7. Arvon määrittely 77 
7.1 Arviointikriteerit 77 
7.2 Säilyneisyys 77 
7.3 Kaupunkikuva 77 
7.4 Historia 78 
7.5 Rakennushistoria 78 
7.6 Rakennuskohtainen yhteenveto 80 
8. Lähteet 87 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Selvitysalue 

Selvitys koskee Lappeenrannan kaupungin Kylpylän kaupunginosassa (3) sijaitsevaa korttelia 9 
eli niin sanottua Pormestarikorttelia. Pormestarikortteli on sijainniltaan erittäin keskeinen Lap-
peenrannan kaupunkirakenteessa. Sillä on myös merkittävä sija kaupungin historiassa, sillä alu-
eella on sijainnut useita maakunnallisia instituutioita, kaksi elokuvateatteria, hotelli, pankki, ra-
vintoloita ja useita liikkeitä.  
 
Korttelissa on seitsemän rakennusta: Saimaanlinna (1938), Elokuvateatterit Kino-Aula (1938) ja 
Nuijamies (1954), Kulmatalo (2009), Viljelytalo (1949), Lappeenrannan Osuuspankkitalo (1978) 
sekä Kassatalo (1956 ja 1967).  Korttelia rajaa pohjoisessa Valtakatu, idässä Raatimiehenkatu, 
etelässä Pormestarinkatu ja lännessä Kirkkokatu. Tarkempi kuvaus alueen ympäristöstä on tä-
män selvityksen kohdassa 2.4 Kaupunkikuva, korttelit, tontit ja pihat. 
 
 

 

Selvitysalueen sijainti ja siihen kuuluvat rakennukset.  
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1.2 Inventoinnin tarkoitus 
Selvityksen tavoitteena on päivittää Lappeenrannan kaupungin Pormestarikorttelin rakennuskult-
tuuriselvitys vuodelta 2007. Selvityksen valmistumisen jälkeen tontin 57 asemakaavaa on muu-
tettu ja tontilla sijainneen 1969 valmistuneen rakennuksen paikalle on tehty uusi liike- ja asuin-
rakennus. Muun korttelin osalta ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1972 ja 1975. Näissä ase-
makaavoissa ei ole korttelin rakennuksille osoitettu suojelumerkintöjä.  
 
Tämä selvitys on tarkoitettu alueen asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä päätöksente-
on pohjaksi. Se palvelee myös korjausrakentamista sekä korjausten ja muutosten suunnittelua. 
Tavoitteena on päivittää tiedot rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä ku-
vata rakennusten historialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot. Selvitys ei sisällä ra-
kennusten kuntoarviota eikä muita teknisiä selvityksiä. 

1.3 Menetelmät 
Yksi tärkeimmistä lähtöaineistoista on 2007 laadittu Pormestarikorttelin rakennuskulttuuriselvi-
tys. Selvityksestä on koottu tähän raporttiin tietoja alueen kaavoituksen ja rakentumisen vaiheis-
ta, pois puretuista rakennuksista sekä nykyisten rakennusten historiasta, ominaispiirteistä ja 
muutosvaiheista.  
 
Lappeenrannan rakennusvalvonnasta sekä rakennusten isännöitsijöiltä tai toiminnan harjoittajilta 
on saatu arkkitehtipiirustuksia sekä tietoja rakennuksissa vuoden 2007 jälkeen tehdyistä muu-
toksista. Maastokatselmukset on suoritettu 1.6.2017, 6.6.2017 ja 15.6.2017. Inventointitietoja 
on täydennetty uusin valokuvin. Kuvaukset ja arvotukset on päivitetty ja lisätty keskeisimpien si-
sätilojen kuvaukset. Valokuvat, joissa ei ole lähdeviitettä, ovat selvityksen tekijän ja ne on otettu 
maastokäynneillä kesäkuussa 2017. Lähdeluettelo on tämän selvityksen kohdassa 11. Lähteet. 
 
Selvityksen on tilannut Jatke Oy. Selvityksen on laatinut Ramboll. Lähtöaineiston kokoamisesta ja 
maastokatselmuksista on vastannut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä. Selvityksen sisällöstä ja koh-
teiden analysoinnista ovat vastanneet arkkitehdit Annu Tulonen ja Niina Ahlfors. 

  



 
 
 
 
 
 

 

2. PERUSTIETOLOMAKKEET 

 
 
SAIMAANLINNA 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-55 

OSOITE Valtakatu 37 

RAKENNUSLUPA 27.5.1938 

VALMISTUMISVUOSI 1938 

ARKKITEHTI Arkkitehti Arvo Muroma 

URAKOITSIJA Rakennusmestari Claes Thunberg 

KÄYTTÖTARKOITUS Liike- ja asuinrakennus 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1957 Valtakadun puoleisten liikehuoneistojen ovien uusinta 

1965 Pihan puoleisten ovien uusinta 

1973 Asuntosiiven jatkoksi autokatos 

1970 Asuinhuoneistoja alettiin muuttaa toimistotiloiksi 

1985–87 Kaikkien ikkunoiden uusinta 

1987 Kirkkokadun puoleisten liikehuoneistojen ovien uusinta 

2006 Kattava putkistoremontti 

2012 Vesikaton kunnostus ja kattoikkunalyhtyjen poisto 

KAAVATILANNE Asemakaava 20.9.1972: Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrosta-

lojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennet-

tavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK1). 

SUOJELUTILANNE Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030: Raken-

nus tai rakennusryhmä, jolla on rakennustaiteellisia, historialli-

sia tai kaupunkikuvallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee selvit-

tää asemakaavoituksen yhteydessä (srT). 

OMISTAJA As Oy Saimaanlinna 

KERROSLUKU 5 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

ELOKUVATEATTERI KINO-AULA 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-56 

OSOITE Valtakatu 39 

RAKENNUTTAJA Teatterin johtaja Jussi Luotola 

VALMISTUMISVUOSI 1938 

ARKKITEHTI Rakennusmestari Arvi Niiniluoto 

URAKOITSIJA Rakennusmestari Niilo Ranki 

KÄYTTÖTARKOITUS Elokuvateatteri 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1962 Rakennuksen etuosan korotus 

1963 Sali kunnostus rullaluisteluareenaksi 

1975 Sali palautus elokuvateatteriksi 

1988 Tontti ja rakennukset Lappeenrannan Osuuspankille 

2017 Liiketoiminta Finnkinolle ja teatteritoiminta päättyy 

KAAVATILANNE Asemakaava 20.9.1972: Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrosta-

lojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennet-

tavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK1). 

SUOJELUTILANNE Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030  

Rakennus tai rakennusryhmä, jolla on rakennustaiteellisia, his-

toriallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee 

selvittää asemakaavoituksen yhteydessä (srT). 

OMISTAJA Etelä-Karjalan Osuuspankki 

KERROSLUKU 3 
 

 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

VILJELYTALO  

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-61 

OSOITE Pormestarinkatu 6 

RAKENNUSLUPA 31.5.1948 

VALMISTUMISVUOSI 1949 

ARKKITEHTI Kaupunginarkkitehti Paavo Henrik Salminen 

URAKOITSIJA Sora Oy 

KÄYTTÖTARKOITUS Entinen liike- ja asuinrakennus, nykyinen liike- ja toimistora-

kennus 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1960 Julkisivujen uusinta 

1968 Raatimiehenkadun puoleisen sisäänkäynnin poisto käy-

töstä ja kahden uuden rakentaminen  

1984 Varasto- ja lastauslaituri  

2004 Ikkunoiden uusinta 

2009–2010 Vesikaton uusinta 

KAAVATILANNE Asemakaava 20.9.1972: Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrosta-

lojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennet-

tavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK1). 

SUOJELUTILANNE Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 Suojelta-

va rakennus tai rakennusryhmä (sr1). 

OMISTAJA Etelä-Karjalan maataloussäätiö 

KERROSLUKU Pormestarikorttelin puoleinen osa 5 ja Raatimiehenkadun puo-

leinen osa 3 
 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

ELOKUVATEATTERI NUIJAMIES 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-56 

OSOITE Valtakatu 39 

RAKENNUTTAJA Linda Luotola 

RAKENNUSLUPA 1.6.1953 

VALMISTUMISVUOSI 1954 

ARKKITEHTI Arkkitehti Per Björkvall 

URAKOITSIJA Veljekset Meuronen Oy 

KÄYTTÖTARKOITUS Elokuvateatteri 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1979 Salin sisustuksen uusinta 

1988 Tontti ja rakennukset Lappeenrannan Osuuspankille 

2017 Liiketoiminta Finnkinolle ja teatteritoiminta päättyy 

KAAVATILANNE Asemakaava 20.9.1972: Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrosta-

lojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennet-

tavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK1). 

SUOJELUTILANNE Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030:  

Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä (sr1). 

OMISTAJA Etelä-Karjalan Osuuspankki 

KERROSLUKU 2 
 

 

   



 
 
 
 
 
 

 

KASSATALO 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-59 

OSOITE Kirkkokatu 14 

RAKENNUTTAJA Lappeen Seudun Osuuskassa 

RAKENNUSLUPA 10.10.1955 

VALMISTUMISVUOSI 1956 (laajennusosa 1967) 

ARKKITEHTI Arkkitehti Reino Ahjopalo 

KÄYTTÖTARKOITUS Liike- ja asuinrakennus 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1967 Laajennusosa 

2002 Ilmanvaihtokonehuone laajennusosan katolle 

2003 Ikkunoiden uusinta 

2008 Laajennusosan liiketilan muutos pankkisaliksi 

2012 Vesikaton muutos 

KAAVATILANNE Asemakaava 20.9.1972: Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrosta-

lojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennet-

tavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK1). 

SUOJELUTILANNE Ei suojelumerkintöjä. 

OMISTAJA Lappeenrannan Kassatalo Oy 

KERROSLUKU Vanha osa 4-kerrosta, laajennus 2-kerrosta 
 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

OSUUSPANKKITALO 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-60 

OSOITE Pormestarinkatu 4 

RAKENNUTTAJA Lappeenrannan Osuuspankki 

RAKENNUSLUPA 10.1.1977 

VALMISTUMISVUOSI 1978 

ARKKITEHTI Arkkitehtitoimisto Karjalainen ja Salo; arkkitehti Kari Karjalai-

nen 

KÄYTTÖTARKOITUS Entinen Lappeenrannan Osuuspankin pääkonttori, nykyinen lii-

ke- ja toimistorakennus 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

1980-luvun puoliväli Korkeat kassatiskit korvattiin matalilla 

1990-luvun vaihde Erillinen liikehuoneisto yhdistettiin pankki-

saliin 

2003 Pankkisalin sekä toisen kerroksen saneeraus 

KAAVATILANNE Asemakaava 22.12.1975: Liikerakennusten korttelialuetta 

(AL). 

SUOJELUTILANNE Ei suojelumerkintöjä. 

OMISTAJA Etelä-Karjalan Osuuspankki 

KERROSLUKU 2 
 

 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

KULMATALO 

KIINTEISTÖTUNNUS 405-3-9-57 

OSOITE Valtakatu 41 

RAKENNUTTAJA Kiinteistö-Tapiola Oy 

VALMISTUMISVUOSI 2009 

ARKKITEHTI Arkkitehtitoimisto Ark'idea Oy 

KÄYTTÖTARKOITUS Liike- ja asuinrakennus (senioritalo) 

MERKITTÄVIMMÄT 

MUUTOKSET 

Ei muutoksia. 

 

KAAVATILANNE Asemakaava 21.7.2009: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialuetta (AL). 

SUOJELUTILANNE Ei suojelumerkintöjä. 

OMISTAJA Lappeenrannan Kulmatalo Oy 

KERROSLUKU 5 

ASUNTOJA 55 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

3. INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 Inventoinnit 

3.1.1 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2013 
Lappeenrannan kaupungin ydinkeskusta osayleiskaavan 2020 laadinnan yhteydessä alueelle on 
laadittu rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2013 (Tmi Lauri Putkonen ja Tengbom, Eriksson 
Arkkitehdit Oy). Viljelytalo on määritelty paikallisesti merkittäväksi jälleenrakennuskauden liike-
taloksi. Saimaanlinna on määritelty paikallisesti merkittäväksi jälleenrakennuskauden liike- ja 
asuintaloksi joka on kaupunkikuvan kannalta merkittävä. Elokuvateatterit on määritelty paikalli-
sesti merkittäviksi.  

3.1.2 Pormestarikorttelin rakennuskulttuuriselvitys 2007 
Pormestarikortteliin on laadittu 2007 Pormestarikorttelin rakennuskulttuuriselvitys (Pöyry Envi-
ronment Oy ja Postuumi Ky). Rakennuskulttuuriselvitys toimi taustaselvityksenä korttelin vireille 
olleelle asemakaavan muutoksen. Lisäksi selvityksen tavoitteena oli vastata siihen, mitä osia 
korttelista tulisi mahdollisissa uudistamisprosesseissa säilyttää.  

3.2 Yleiskaava 
Lappeenrannan kaupungin ydinkeskustan osayleiskaava 2020 on hyväksytty Lappeenrannan 
kaupunginvaltuustossa 28.5.2007. Pormestarikortteli on kokonaisuudessaan C-aluetta eli keskus-
tatoimintojen aluetta. ”Alue varataan Lappeenrannan kaupunkiseutua palveleville keskusta-
toiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille ja hallinnolle, keskustaan soveltu-
valle asumiselle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille”. Valtakatu on ”kä-
velypainotteisena katuna kehitettävä alue”. 
 
Saimaanlinna, elokuvateatterit ja Viljelytalo on varustettu kohdemerkinnällä ”rakennus/ raken-
nus-kokonaisuus, jonka suojelu tulee selvittää asemakaavoituksen yhteydessä. Numerointi viittaa 
kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon (srT)” Lisäksi korttelissa on kohdemerkintä ”puhdis-
tettava/kunnostettava maa-alue (saa)”. 
 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 (keskusta-alue) on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 24.4.2017. Osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Pormestarikortteli on kokonai-
suudessaan C-1 –aluetta eli keskustatoimintojen aluetta, jolla kaupalliset ja julkiset palvelut sekä 
kulttuuripalvelut painottuvat. ”Alueelle saa sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallin-
to-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota julkisen liikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimivuuteen sekä pysäköinti- ja huoltoliiken-
teen järjestelyihin. Suunnittelussa tulee pyrkiä eheyttämään kaupunkikuvaa. Kaupunkikuvallisesti 
merkittävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset tulee ottaa erityisesti huomioon uu-
disrakentamisen suunnittelussa. Tavoiteltava rakentamisen tehokkuus vaihtelee välillä e=2 ja 
e=4.” 
 
Saimaanlinna ja Kino-Aula on varustettu kohdemerkinnällä ”Rakennus tai rakennusryhmä, jolla 
on rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee selvittää 
asemakaavoituksen yhteydessä. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviran-
omaisen lausunto. Numerotunnus viittaa osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevan kulttuuriym-
päristöselvityksen kohdeluetteloon (srT)”. 
 
Nuijamies ja Viljelytalo on varustettu kohdemerkinnällä ”Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. 
Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kylä- tai kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus. Ra-
kennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutokset tulee sovittaa 
rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaisiin tai kyläkuvan kannalta merkit-
täviin ominaispiirteisiin. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen 
lausunto. Numerotunnus viittaa osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevan kulttuuriympäristösel-
vityksen kohdeluetteloon (sr1)”. 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

Ote ydinkeskustan osayleiskaavasta 2020 ja osayleiskaavasta 2030. (Lappeenrannan kaupunki) 

3.3 Asemakaava 
Pormestarikorttelin alueella on voimassa kolme asemakaavaa. Saimaanlinnan, elokuvateatterei-
den, Kassatalon ja Viljelytalon tonteilla on voimassa asemakaava 405–1200, joka on vahvistettu 
20.9.1972. Osuuspankkitalon tontilla on voimassa asemakaava 405–1344, joka on hyväksytty 
22.12.1975. Kulmatalon tontilla on voimassa asemakaava 405–2407, joka on hyväksytty 
21.7.2009. 
 
Vuoden 1972 asemakaavassa kadunvarsirakennukset on osoitettu kolmikerroksisiksi lukuun ot-
tamatta Kassatalon laajennusosaa, joka on toteutuneen mukaan merkitty kaksikerroksiseksi. 
Myös viisikerroksisten Saimaanlinnan, Kassatalon ja Viljelytalon kerrosluvuiksi on osoitettu kol-
me. Tontin 56 perällä on kaksi yksikerroksista rakennusalaa Kino-Aulan ja Nuijamiehen eloku-
vasaleja varten. Salien väliin on merkitty kadunvarsirakennukseen jätettävä kulkuaukko. Tonteil-
le 56 sekä tontin 59 itäsiivelle on määrätty myös räystäskorkeudet. Valtakadun puolelle määrätty 
korkeus +108,90 merkitsee noin 9,5 metrin räystäskorkeutta ja Pormestarinkadun puoleinen 
korkeus +110,25 vajaan kahdeksan metrin räystäskorkeutta. 
 
Saimaanlinnan, Kassatalon ja Viljelytalon tonttien rakennusoikeudet on merkitty selvästi toteutu-
nutta kerrosalaa pienemmiksi. Saimaanlinnan rakennusoikeus 2050 k-m2 on vain 41 % nykyises-
tä toteutuneesta kerrosalasta. 
 
Osuuspankkitalon tontille 1975 vahvistettu asemakaavan muutos tähtäsi uudisrakentamiseen. 
Sen pohjalta rakennettiin kolme vuotta myöhemmin nykyinen Etelä-Karjalan Osuuspankin pää-
konttori. Sekä kerrosluku (II) että rakennusoikeus (1800 k-m²) ovat toteutuneet, samoin räys-
täskorkeus (+110,25). 
 
Kaikilla tonteilla on varaukset maanalaista paikoitusta varten (ma-1), joka on toteutunut Kulma-
talon ja Osuuspankkitalon tonteilla. Kulmatalon tontilla maanalaista paikoitusta voidaan sijoittaa 
neljään kerrokseen (map-4). 
 
Koko Pormestarikorttelin koskeva asemakaavan muutos tuli vireille 2007. Aloitteen kaavan laati-
miseksi tekivät Etelä-Karjalan Osuuspankki, Lappeenrannan Osuuspankkitalo Oy, Kiinteistö Oy 
Lappeenrannan Valtakatu 39 ja Lappeenrannan Kulmatalo Oy. Tavoitteena on mahdollistaa uutta 
asuin-, liiketila- ja toimistorakentamista. Asemakaavan muutos on keskeytetty teknisen lauta-
kunnan päätöksellä 31.10.2007. 
 
Kulmatalon tontille 2007 hyväksytty asemakaavan muutos nosti tontin suurimman sallitun ker-
roskorkeuden kolmesta Raatimiehenkadun puolella neljään ja Valtakadun puolella viiteen. Tontin 
rakennusoikeus nostettiin 1800 k-m²:sta 4 000 k-m²:iin. Valtakadun puolella räystäskorkeus on 
+116,90. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. (Lappeenrannan kaupunki)  



 
 
 
 
 
 

 

4. PORMESTARIKORTTELIN VAIHEITA 

4.1 Kaavoituksen vaiheet 
Lappeenrannan kaupunki perustettiin 1649 nykyiselle Linnoitusniemelle. Ensimmäinen asema-
kaava samalta vuodelta käsitti vain kyseisen niemen. Rajamuutosten myötä Lappeenrannasta tuli 
1700-luvulla rajakaupunki, jota alettiin linnoittaa. Linnoitustyöt painottuivat 1700-luvun lopulle, 
jolloin siviiliasutus siirrettiin pois linnoitukseksi muuttuneesta kaupungista. Viipurin, Haminan ja 
Savonlinnan teiden risteyskohtaan, nykyisen keskustan paikkeille, kaavoitettiin 1770-luvulla sivii-
liasutusta varten Suuri esikaupunki eli Viipurin esikaupunki. Esikaupungissa oli kolme etelä–
pohjois -suuntaista katua sekä kaksi länsi–itä -suuntaista poikkikatua. 1790-luvulta lähtien esi-
kaupungin maisemaa hallitsi Lappeen kirkko. Perimätiedon mukaan kirkko rakennettiin sankkaan 
metsään, mutta todellisuudessa sen vieressä oli asutusta, peltoja ja metsikköä. 
 
Pormestarikortteliksi kutsuttu Kolmannen kaupunginosan kortteli yhdeksän oli 1700-luvun lopulla 
kaavoitetun alueen ulkopuolella. 1790-luvun puolivälissä tehdyssä venäläisessä kartassa on 
suunnilleen Raatimiehenkadun (vuoteen 1927 Pieni Kirkkokatu) varressa pitkä ja kapea raken-
nus, jota ei ole vuoden 1799 kartassa. Kaupungin muuhun rakennuskantaan verrattuna hyvin 
suuri rakennus oli todennäköisesti varuskunnan käyttöön suunniteltu varasto tai kasarmi. Se il-
mestyy uudelleen vuoden 1802 kaavasuunnitelmaan, mutta sitä ei ole todellisuutta vastaavassa 
vuoden 1825 kartassa. Ilmeisesti rakennusta ei koskaan rakennettu. Rajan siirtyminen Haminan 
rauhassa (1809) Tornionjokeen teki uudet varuskuntarakennukset tarpeettomiksi, sillä olemassa 
olevat tilat riittivät kaupunkiin sijoitetuille venäläiselle sotaväelle. 
 
Pormestarikorttelin keskelle rakennettiin 1821 Lappeen pitäjänmakasiini, joka voidaan katsoa 
korttelin myöhemmän pankkitoiminnan esiasteeksi. Pitäjänmakasiini oli viljavarasto, johon kruu-
nu osti viljaa, jota pitäjäläiset saattoivat ostaa tai lainata katovuoden tai muun tuhon sattuessa. 
 

 

C.W. Gyldenin Lappeenrannan kartta vuodelta 1838 (Etelä-Karjalan museo). 

Suuresta esikaupungista muodostui vähitellen kaupungin keskusta. Virallisesti se oli Toinen kau-
punginosa. Kaupungeissa elettiin 1800-luvulla osittaisessa omavaraistaloudessa ja huomattava 
osa elintarvikkeista tuotettiin itse. Sen vuoksi tarvittiin peltoja sekä suurehkoja tontteja, joille 
mahtui myös viljelyksiä. Pormestarikortteliin alueelle ulottui 1800-luvun alussa hivenen Kouluka-
dun (vuoteen 1939 Kuninkaankatu) varren tonttien viljelyksiä. Valtakatua (vuoteen 1939 Alek-
santerinkatu) ei ollut vielä olemassa. Lähinnä kirkkoa oli vuonna 1826 pikkuporvari Anders Bom-
bergin suurehko pelto. Raatimiehenkadun varrella oli kuparisepän leski Heikelin pelto, ja niiden 
välissä kauppias Ivan Slasnikovin kasvitarha. Heidän asuinrakennuksensa olivat Koulukadun var-
ressa. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Lappeenranta mitattiin 1840-luvun lopulla, kun tarvittiin rakennusjärjestyksen liitteeksi uusi kart-
ta. Samalla tonttien muotoa täsmennettiin suorakaiteeksi ja Toinen kaupunginosa jaettiin kah-
teen kaupunginosaan. Rajana oli Kirkkokatu (vuoteen 1936 Iso Kirkkokatu): sen itäpuoleisesta 
alueesta tuli Kolmas kaupunginosa. Pormestarikortteli oli edelleen viljelysmaata ja metsikköä. 
Koulukadun isot tontit päättyivät Valtakadun kohdalle, ja niiden eteläpuoleisista alueista muodos-
tettiin neljä pientä peltoa, joita kaupunki vuokrasi kaupunkilaisille. Peltojen eteläpuolella ja pitä-
jänmakasiinin ympärillä oli iso maa-alue, ”vapaa hiekkamaa”. Se oli viljelykseen soveltumatonta 
kuivaa ja epätasaista Salpausselkää. Hiekkamaan eteläpuolella ja Lappeen kirkon ympäristössä 
oli peltoja ja niittyjä. Kaupunkimaa oli otettu tarkkaan hyötykäyttöön, sillä Lappeenrannan alue 
oli tuolloin hyvin pieni – viljelysmaasta ja laitumista oli pulaa. 
 
Epätasainen ja hankalasti tonttimaana hyödynnettävä Pormestarikorttelin alue säilyi rakentamat-
tomana 1900-luvulle saakka. Kaupungin tonttipula oli 1890-luvun vaihteessa suuri, ja maanmit-
tausinsinööri Albin Hannikaisen suunnitelmissa kaavailtiinkin korttelin jakamista kymmeneksi 
asuintontiksi. Samalla olisi aukaistu sen pohjoispuolelle nykyinen Valtakatu. Alue jäi 1892 hyväk-
sytyssä keisarinkaavassa edelleen rakentamattomaksi, puistomaiseksi lehtimetsäksi. Siellä ei ol-
lut enää peltoja. 
 

 

Albin Hannikaisen laatima ns. keisarinkaava vuodelta 1892 (Lappeenrannan kaupunginarkisto). 



 
 
 
 
 
 

 

Lappeenrannan asemakaavoitus oli 1900-luvun alussa haasteiden edessä. Aivan vuosisadan alus-
sa tonttipulasta kärsineessä kaupungissa suunniteltiin täydennyskaavoitusta, jossa Pormestari-
kortteli olisi jaettu kuuteen tonttiin varamaanmittari P. Tynkkysen suunnitelman mukaisesti. 
Pormestarikorttelin pohjoispuolelle, Kirkkokadun ja Raatimiehenkadun jatkeiden väliin, valmistui 
1905 Kaupunginsairaala. Kaupungin taloudenhoitaja, rakennusmestari Johan Edvard Jaakkola 
pohti Toisen ja Kolmannen kaupunginosan asemakaavaa vuonna 1906. Hän esitti Pormestarikort-
teliin Tynkkysen esittämää tonttijakoa sekä Valtakadun rakentamista Kauppakadulta Lappeen 
kirkon ohi itään Lappeen rajalle saakka. Katu rakennettiin 1910-luvun taitteessa, mutta muuten 
kaava jäi hyväksymättä, sillä kaupungin todettiin Kimpisenniemen liitoksen varmistumisen myötä 
tarvitsevan täydennyskaavan sijasta uuden asemakaavan. 
 
Arkkitehti Valter Thomén ja insinööri Hugo Liliuksen 1908 valmistuneessa kaavaehdotuksessa 
Pormestarikortteli jaettiin kuuteen tonttiin. Asemakaavan hyväksyminen ja vahvistaminen viiväs-
tyi 1910-luvulla kaupunkilaisten näkemyserojen ja ensimmäisen maailmansodan vuoksi. Sama 
sekaannus jatkui 1920-luvulla, kun pohdittiin Lappeen ja Lappeenrannan rajamuutoksia ja aluelii-
toksia. Tynkkysen ja Jaakkolan suunnitelmissa esiintynyt tonttijako jäi Pormestarikorttelissa elä-
mään, ja se vahvistettiin 1930 asemakaavamuutoksena. Kortteli jaettiin kuuteen tonttiin, joista 
Kirkkokadun varren kaksi tonttia olivat hivenen muita neljää tonttia suurempia. Pormestarikortte-
lin keskellä kasvoi 1930-luvulla muutama puu ja siitä Peltolan koulun suuntaan oli kokonaan puu-
tonta aluetta suunnilleen Lepolan hautausmaalle saakka. 
 
Kaupungin yleisasemakaava valmistui lopulta 1936. Sen teki Viipurin asemakaava-arkkitehti Ot-
to-Iivari Meurman. Yleisasemakaava ei puuttunut kaupunginosiin I–IV, joiden kaavoitustarve oli 
hoidettu aiemmin sekä hoidettiin jatkossakin täydennyskaavoituksella. Kolmanteen kaupungin-
osaan jätettiin voimaan 1912 hyväksytty, mutta vaille senaatin vahvistusta jäänyt asemakaava, 
joka oli Jaakkolan keskustaa varten Thomén ja Liliuksen asemakaavaa hyödyntäen tekemä täy-
dennyskaava. Pormestarikortteli oli jaettu tuttuun tapaan kuuteen tonttiin. Suhteellisen pieni ra-
kennusmassa oli sijoitettu kadunvarteen, mistä seurasi poikkeuslupatarvetta Nuijamiestä, Viikin-
kihovia ja Lappeenrannan Osuuspankin uutta pääkonttoria rakennettaessa. 
 
Kaupungin alueen katsottiin tarvitsevan yleiskaavaa. Kaavoitustyö tilattiin vuonna 1951 Otto-
Iivari Meurmanilta ja häntä avustaneelta arkkitehti Olli Kiviseltä. Kolme vuotta myöhemmin val-
mistuneen kaavan laati Kivinen. Kivisen yleiskaava noudatti funktionalismin periaatteita. Eri toi-
minnot jäsennöitiin omiksi kokonaisuuksikseen. Suurin yksikkö oli asumakunta, joita olivat silloi-
set Lappeenrannan kaupunki ja Lauritsalan kauppala. Asumakunnat jakautuivat asumalähiöiksi, 
joita oli kaupungin alueella kahdeksan. Kukin lähiö jakautui vielä 1000–1500 asukkaan asu-
masoluihin. 
 
Vanhalla kaupunkialueella Kivisen yleiskaava tähtäsi rakennusjärjestyksessä määritellyn raken-
nus-oikeuden huomattavaan pienentämiseen. Myös ydinkeskustassa rakennusoikeutta rajoitettiin 
jonkin verran samalla, kun tehokkuuksia yhtenäistettiin. Liikekeskuksen korttelitehokkuudet vaih-
telivat 0,85:stä 1,5:een. Umpikortteleita avattiin erityisesti Saimaaseen viettävässä rinteessä. 
Nykyinen kaupungintalon seutu koostui korkeista 6–8-kerroksisista toimistotaloista ja niiden väli-
sistä matalista myymäläsiivistä. Myös perinteisellä ruutukaava-alueella korttelirakenne oli puo-
liavoin. Yksi korttelin sivu oli ”yleensä rakentamaton tai kevyesti rakennettu sisäänajopuoli”. 
 
Liikenneverkoltaan Kivisen ratkaisu poikkesi huomattavasti silloisesta tilanteesta. Keskustan ym-
pärille oli muodostettu kehäkatu, jonka sisäpuolinen alue rauhoitettaisiin läpikulkuliikenteeltä. 
Kirkkokatu oli tärkeä kehäkatua täydentävä katu. Valtakatu ja Raatimiehenkatu olivat osa ren-
gasmaista kauppakujaa, ns. myymäläkatuja. Pormestarinkatu oli korvattu leveällä, nykyistä Paa-
sikivenpuistoa vastaavalla puistoakselilla. 
 
Yleiskaavan havainnekuvassa oli esitetty Pormestarikorttelista silloiset Saimaanlinna, Viljelytalo, 
Kassatalo ja Nuijamies. Kulmatalon paikalle oli esitetty Nuijamiehen kanssa samassa linjassa ole-
va uudisrakennus: yhdessä nämä muodostivat Valtakadulle kahden tontin mittaisen leventymän. 
Etelä-puolella kortteli on avattu siten, että Kassatalon eteläpäädyn – josta B-rappu näyttäisi vielä 
puuttuvan – ja Viljelytalon väli oli avointa huolto- ja pysäköintialuetta, josta oli suora liittymä 
Kirkkokadulle. Korttelin kerrosluku oli Nuijamiestä lukuun ottamatta III–V, mikä huomioi myös 
olemassa olevat rakennukset. Yleiskaavan selostuksessa korostetaan, että luonnosta ei sellaise-
naan tule asettaa toteuttamisen pohjaksi, vaan että ratkaisuja tulee edelleen kehittää asemakaa-
voituksen yhteydessä. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Keskusta-alueen asemakaavasta järjestettiin yleiskaavan jälkeen aatekilpailu, jonka voitti arkki-
tehti Erkki Pasasen ehdotus. Pormestarinkatu koettiin asemakaavallisesti tärkeäksi. Sen nähtiin 
istutuksilla bulevardimaiseksi järjestettynä yhdistävän Keskuspuiston ja Vesitorninpuiston yhte-
näiseksi vihervyöhykkeeksi. Aatekilpailu jalostui suunnittelukilpailuksi, jonka voitti 1963 arkkiteh-
ti Erkki Juutilaisen ”Villimiehen arkivaatteet”. Pormestarikortteli oli suunnitelman mukaan lähes 
umpikortteli, jonka läpi kulki kävelytie Pormestarinkadulta Valtakadulle. Sen toteutusta harkittiin 
1970-luvun lopulla, kun Osuuspankin uutta toimitaloa suunniteltiin. Kävelyalueen itäpuolella oli 
rakennusmassa, jonka johdosta korttelin itäosa muodosti umpinaisen, rakennusten rajaaman ti-
lan. Korttelin länsipuoli oli rakennettu vain katujen varsilta. Pormestarikorttelin osalta asemakaa-
vaan ei tehty kaavan käsittelyaikana juurikaan muutoksia, vaikka kilpailuvoittaja muuten kävi lä-
pi monipolvisen kehityksen ennen kuin keskustan asemakaavat hyväksyttiin. Lappeenrannan 
ydinkeskustan asemakaavat uusittiin arkkitehtikilpailun perusteella vuosina 1971–76. Kaavat laa-
ti Erkki Juutilainen. 

4.2 Nykyisten rakennusten edeltäjät 
Kaupunki omisti vielä 1920-luvun alkupuolella Pormestarikorttelin kuusi tonttia. Kaupungin tont-
tipulasta kertoo se, että korttelin kirkonpuoleisille tonteille (55, 56, 59 ja 60) suunniteltiin raken-
tamista, joka tonteilla 59 ja 60 aloitettiinkin, ennen 1930 tapahtunutta kaavan vahvistamista. 
Suunnitellut ja toteutetut asuinrakennukset olivat kadun varressa ja piharakennukset korttelin 
keskellä kulmittain. Korttelin etelänpuoleinen katu nimettiin 1927 Pormestarinkaduksi alueella si-
jainneen kaupungin vuokrapellon, Pormestarinpellon, mukaan. 
 

 

Lappeenrannan keskustaa 1935. Pormestarikortteli sijoittuu kuvassa oikeaan alakulmaan. (Valokuvaamo 
Veljekset Karhumäki Oy / Lappeenrannan Kaupunginarkisto) 

Tehtailija, kauppias Pekka Kinnunen suunnitteli tontille 55 Kirkko- ja Valtakatujen kulmaukseen 
betoni- ja puurakenteista asuinrakennusta 1924 ja osti sitä varten tontin kaupungilta. Toteutus 
siirtyi vuosikymmenen lopulle, jolloin suunnitteilla oli puinen asuinrakennus. Puurakennusten 
suurin sallittu enimmäispinta-ala ylittyi ensimmäisessä maistraattiin viedyissä piirustuksissa. 
Maistraatti hyväksyi rakennusmestari Pekka Roihan tekemät piirustukset muutosten jälkeen syk-
syllä 1930. Talo valmistui aivan 1930-luvun alussa, joskin siitä jäi vielä puolet rakentamatta. Pui-
nen, kaksikerroksinen, vinkkelikattoinen asuinrakennus sijoittui tontin kulmaukseen ja sen pi-
dempi, rakentamatta jäänyt osuus Kirkkokadun varteen. Se oli rungoltaan hieman Kirkkokadun 
varren suunnitelmaa leveämpi. Uudisrakennuksessa oli molemmissa kerroksissa kaksi asuntoa, 
joiden pääsisäänkäynti oli Valtakadulta. Sisäpihalla oli kaksikerroksinen, muusta rakenteesta ul-
koneva porraskäytävä keittiön ovineen – siitä olisi ollut aikanaan käynti myös Kirkkokadun varren 



 
 
 
 
 
 

 

asuntoihin. Talon kulma oli hieman vinottu, ja siinä oli kummassakin kerroksessa ikkuna. Raken-
nuksen vintillä oli Kirkkokadun suuntaan ikkuna katonlappeessa. Talon Valtakadun puoleinen jul-
kisivu oli symmetrinen.  Rakennuksessa oli 1920-luvun klassisismin piirteitä. Sen sisäsipihalla oli 
osaksi kaksikerroksinen ulkorakennus. 
 
Useita kiinteistöjä Lappeenrannassa omistanut Pekka Kinnunen hankki omistukseensa myös ton-
tin 56, jolle hän suunnitteli 1920-luvun puolivälissä neljän asunnon asuinrakennusta ja ulkora-
kennusta ulkohuoneineen ja varastoineen. Rakennusmestari Pekka Roihan suunnitteleman man-
sardikattoisen rakennuksen piirustukset vahvistettiin vuosikymmenen lopulla Viipurin lääninkans-
liassa, mutta niitä ei koskaan toteutettu. Roiha myi tontin Jussi Luotolalle, ja sille valmistui 1930-
luvun lopulla Kino-Aulan talo. 
 
Tohtori Elis Kuitunen rakennutti tontille 59 Kirkkokadun varteen 1920-luvun puolivälissä puura-
kenteisen asuin- ja vastaanottorakennuksen. Mansardikattoisen, osin kaksikerroksisen puuraken-
nuksen piirustukset teki kunnallisneuvosmies Aapo Makkonen, mutta perimätiedon mukaan se oli 
Kannakselta siirretty huvila. Suunnitelmiin tehtiin jo rakennusaikana muutoksia: toista kerrosta 
suurennettiin ja ensimmäistä kerrosta pienennettiin eikä Saimaanlinnaa lähinnä olevaa yksiker-
roksista siipiosaa koskaan rakennettu. Se vaikuttaa lääkärin vastaanottotiloilta, jotka sijoitettiin 
toisen pääsisäänkäynnin yhteyteen. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen huoneet olivat yhtey-
dessä toisiinsa, vaikka niihin oli useita sisäänkäyntejä. Salin yhteydessä oli pihalla puolikaaren 
muotoinen lasikuisti. Vinttikerroksessa oli asuinhuoneita. Rakennus oli tyypillinen 1900-luvun 
alun huvila. Sen pihalla oli osin kaksikerroksinen asuin- ja ulkorakennus, jossa oli pyykkitupa, 
käymälät, varastoja sekä asuntoja: alemmassa kerroksessa oli hellahuone ja kolmen kamarin ja 
keittiön asunto sekä ullakolla kahden kamarin ja keittiön asunto. Lappeenrannassa oli pulaa 
asunnoista, joten vuokra-asuntoja kannatti rakentaa. Kaupungin ja sen lähiympäristön asukas-
määrä kasvoi, mutta kaavoitettua tonttimaata oli vähän. Asuntopulasta kertoo sekin, että päära-
kennuksen kylmiä ullakkotiloja varustettiin vuosikymmenen lopulla uuneilla, jolloin ne voitiin ot-
taa asuinkäyttöön. Aidattu pihapiiri oli istutuksineen puutarhamainen ennen 1930-luvun lopun 
omistajanvaihdosta. 1950-luvun vaihteessa Etelä-Saimaan Autoilijat rakennuttivat tontin reu-
naan, vasten Saimaanlinnaa, matalan, pulpettikattoisen ”Pirssituvan” eli taksikuskien odotustilan. 
Tontin omisti tuolloin jo Lappeen Seudun Osuuspankki. 
 
Tontille 60 rakennettiin 1920-luvun puolivälissä mansardikattoinen asuinrakennus, jonka piirus-
tukset eivät ole säilyneet. Rakennus sijaitsi Pormestarinkadun varressa, lähellä Kuitusen tontin 
rajaa. Sen rakennutti talonomistaja Edvard Mononen. Rakennuksen ainoa sisäänkäynti oli pihan 
puolella ja se oli muutenkin korttelin muita suunniteltuja tai toteutettuja rakennuksia vaatimat-
tomampi. Pihapiirissä oli erillinen pyykki- ja leipomotupa. Asuinrakennusta laajennettiin Pormes-
tarinkadun suuntaisesti samassa harjakorkeudessa 1930-luvun lopulla, jolloin sen omisti yliker-
santti Robert Koskelainen. Talon itäpääty muutettiin 1940-luvulla liiketilaksi, johon avattiin näy-
teikkunat sekä käynti kadulta. Päärakennukseen tehtiin toinen laajennus 1951, jolloin sen omisti 
liikkeenharjoittaja, tarkastaja Juho Pellinen. Rakennusta levennettiin pihan puolelle lähes sen ko-
ko pituuden verran. Alakerran asuintilat ja liiketilat suurenivat. Samalla modernisoitiin vanha ra-
kennus: huonejaottelua ja -sijoittelua muutettiin, ikkunat vaihdettiin ja siihen asennettiin keskus-
lämmitys. Yläkertaan saatiin laajennuksen myötä kaksi asuntoa. Piharakennus uusittiin 1953. 
Naapurissa, tontilla 61, ei ollut rakennuksia ennen Viljelytalon rakentamista 1949. 
 

 

Osuuspankkitalon paikalla sijaitsi aiemmin mansardikattoinen puurakennus. Kuva on vuodelta 1971. 
(Lappenrannan museot, kuvaaja Pentti Nikulainen) 



 
 
 
 
 
 

 

Metsätyönjohtaja, piiriesimies Antti Harjunen Rutolasta suunnitteli kaupungilta ostamalleen ton-
tille 57 1935 ensin pienehköä asuin- ja liikerakennusta, jonka ensimmäinen kerros olisi ollut kivi- 
ja toinen puurakenteinen. Piirustukset teki rakennusmestari Rainer Sainio. Maistraatin mukaan 
rakentamiselle ei ollut estettä, mutta Harjunen päätti tehdä sitä suuremman talon. Rakennuslupa 
Sainion suunnittelemalle talolle myönnettiin kesällä 1936.  
 
Valta- ja Raatimiehenkadun kulmaukseen sijoittuneessa kivi- ja puurakenteisessa talossa oli 
vinkkelikatto. Raatimiehenkadun puoleinen pääty oli hivenen muuta rakennusta leveämpi, joten 
piirustuksissa varauduttiin rakennuksen laajentamiseen Raatimiehenkadun varrelle. Kellariin si-
joittuivat pesutupa, lämmitys- ja varastotilat. Ensimmäisessä kerroksessa oli Valtakadun varrella 
kolme myymälää sekä niihin liittyvät hellahuoneet vesiklosetteineen. Katujen kulmauksessa oli 
myymälä ja asuinhuoneisto, jotka olivat yhteydessä toisiinsa. Toisessa kerroksessa oli neljä 
asuntoa. Rakennuksen julkisivua jäsensivät Valtakadulla liiketilojen sisäänkäynnit, näyteikkunat 
sekä käynnit kahteen porraskäytävään, joista oli ovet puolelle. Porraskäytävissä oli pihan puolella 
tuuletusparvekkeet. Rapattu, peltikattoinen rakennus edusti 1930-luvun arkkitehtuuria, jossa oli 
vaikutteita funktionalismista. Pihalle sijoittui tontin 55 suuntaisesti kapea puuvaja- ja varastora-
kennus. Valtakadun varren näyteikkunoita suurennettiin 1950-luvun vaihteessa. 
 

 

Raatimiehen- ja Valtakatujen kulmaus 1963. Taustalla Pellisen talo (Osuuspankin päärakennuksen edel-
täjä) laajennetussa asussa sekä Kino-Aula ja Saimaanlinna. (Etelä-Karjalan museo, kuvaaja Kaleva Lind-
qvist) 

Tontille 57 valmistui 1969 Kiinteistö Oy Valtakatu 41. Viihdepersoonat Pertti ”Spede” Pasanen ja 
Simo Salminen halusivat kokeilla jotakin viihdettä konkreettisempaa, joten he päättivät ryhtyä 
hotellin pitäjiksi. Heillä oli samoihin aikoihin vireillä muita hankkeita Lemillä ja Luumäellä. Pasa-
nen, Salminen ja Pasasen tuttava, liikemies Samuli Hatamaa perustivat hotelliyhtiön, jossa Ha-
tamalla oli osake-enemmistö. Hotellikiinteistön rakennutti Lappeenrannan Kulmatalo Oy ja suun-
nittelijaksi valittiin Per Björkvall. 
 
Rakennuksen kulmaukseen tuli katutasoon Valta- ja Raatimiehenkadut yhdistävä yhdyskäytävä, 
joka erotti Raatimiehenkadun puoleisen yksikerroksisen siipirakennuksen kolmikerroksisesta ho-
telliosasta. Hotellirakennukseen tuli katutasoon kymmenen myymälätilaa ja vastaanotto, ravinto-
la toiseen kerrokseen, hotellihuoneet kolmanteen kerrokseen ja vinttikerrokseen sauna uima-
altaineen. Kellarissa sijaitsi myymälähuoneistojen varastoja. Osin pihan autopaikkojen alle sijoit-
tuivat hotellin varastotilat sekä väestönsuoja. Hotelli Viikinkihovi, ”Itä-Suomen villein hotelli”, oli 
ravintoloineen maankuulu, mistä osakiitos kuulunee Pasasen ja Salmisen maineelle ja ideoille. 
 
Kolmikerroksisessa rakennuksessa oli tasakatto. Kadun puoleisissa julkisivuissa oli käytetty kupa-
ria, lasia ja ulokkeiden alaosissa jalopuuta. Raatimiehenkadun puoleinen yksikerroksinen siipi oli 



 
 
 
 
 
 

 

kadun puolelta verhoiltu kuparilla. Päädyissä ja sisäpihan puoleisissa julkisivuissa oli käytetty be-
tonielementtejä. Ikkunat oli sijoitettu nauhamaisiin riveihin. Rakennus purettiin 2009. 
 

 

Valtakadun puoleinen julkisivu. Kuva on todennäköisesti 80-luvulta. Katutasossa käytettiin teräs-
lasirakenteita, muissa värjättyä lasia ja kuparia. (Lappeenrannan museot)  



 
 
 
 
 
 

 

5. YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

5.1 Kaupunkikuva, korttelit, tontit ja pihat 
Suorakaiteen muotoisen korttelin rakennukset on rakennettu kiinni katulinjaan. Poikkeuksen te-
kevät Kassatalon vanha osa, joka on rakennettu noin metrin verran sisäpihan puolelle sekä Nui-
jamies, joka on rakennettu noin kolme metriä sisäpihan puolelle. Saimaanlinnan, Kulmatalon, Vil-
jelytalon ja Kassatalon L-kirjaimen muotoiset rakennukset on rakennettu korttelin kulmiin. Yhte-
näistä ja avointa sisäpihaa rikkovat elokuvateattereiden ja Osuuspankkitalon rakennukset, jotka 
on rakennettu tästä linjasta poiketen. 
 
Korttelin sisäpihat ovat asfaltoituja pysäköinti- ja huoltopihoja. Kulmatalon sisäpihalle on raken-
nettu pysäköintialueen yläpuolelle kansityyppinen oleskelualue, joka myös aiemmin oli pysäköin-
tialueena. Tontit on rajattu jäte- ja varastokatoksilla sekä metalli- ja betoniaidoilla. Kassatalon 
asemapiirroksessa vuodelta 1955 sisäpihalle on osoitettu nurmi- ja sepelialueita. Suunnitelmat 
eivät tiettävästi kuitenkaan toteutuneet. 
 

 

Korttelin sisäpihat on asvaltoitu ja ne toimivat pysäköintialueina. 

Pormestarikorttelin länsipuolella on alueen kaupunkikuvallisesti hallitsevin elementti, 1794 val-
mistunut Lappeen Marian kirkko. Kirkko on maamme ainoa 1700-luvulta säilynyt kaksoisristikirk-
ko. Kirkon eteläpuolella olevan Keskuspuiston alueella on vanha hautausmaa 1700-luvulta sekä 
sankarihauta-alue.  
 
Ruutukaavaa noudattavan lähiympäristön korttelit ovat pääosin umpikortteleita. Pormestarikort-
telin eteläpuolella on pitkä ja kapea Paasikivenpuisto. Puiston eteläpuolella on kolme virastora-
kennusta. Pormestarinkadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa on vanha posti- ja lennätintalo, 
joka valmistui 1956 arkkitehti Martti Melakarin suunnitelmien mukaan. Nelikerroksinen, harjakat-
toinen rakennus rapattuine julkisivuineen liittyy vielä selvästi jälleenrakennuskauden arkkitehtuu-
riin. Korttelin länsipäähän sijoittuvat uudet virastotalon rakennukset, jotka valmistuivat 1982 
arkkitehtitoimisto CJN:n (Arkkitehtitoimisto Castrén – Jauhiainen – Nuuttila) suunnittelemina. 
Rakennusten keltatiilisiä julkisivuja rytmittävät kapeat ikkunat ja niiden väliset vaaleat betonipin-
nat.  



 
 
 
 
 
 

 

  

Vasemmalla 1982 valmistunut virastotalo ja oikealla 1956 valmistunut posti- ja lennätintalo. 

 

Näkymä Vapaudenaukiolta kohti Lappeen kirkkoa. Vasemmalla virastotalo, keskellä Paasikivenpuisto ja 
oikealla Pormestarikortteli.  

Pormestarikorttelin itäpuolella Valtakadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa on 2001 valmistu-
nut nelikerroksinen, niin sanottu Handelsbankenin liike- ja asuinrakennus, jonka ensimmäisen 
kerroksen julkisivut ovat mustaa julkisivulevyä ja ylimpien kerrosten julkisivut  ovat vaaleanrus-
keaa julkisivulevyä. Rakennuksen eteläpuolella on pesubetonipintainen liike- ja asuinrakennus, 
jonka Raatimiehenkadun puoleista julkisivua jäsentää nauhamainen ikkunarivistö. Rakennukses-
sa on kolme kerrosta, mutta maastonmuodoista johtuen rakennuksen räystäslinja kulkee samas-
sa tasossa Handelsbankenin räystäslinjan kanssa.  

 

Näkymä Raatimiehenkadulta etelään. Kuvassa vasemmalla näkyy Handelsbankenin talo ja oikealla Kul-
matalo. Taustalla IsoKristiinan kauppakeskus. 



 
 
 
 
 
 

 

Kirkkokadun ja Valtakadun kulmassa on 1953 valmistunut kuusikerroksinen Lappeen seurakunta-
talo. Arkkitehti Risto Veikko Luukkosen ja Aarne Hytösen suunnittelemassa rakennuksessa on 
huomiota herättävä jyrkkä aumakatto, jolla uudisrakennusta on sovitettu lähellä sijaitsevan Lap-
peen kirkon henkeen. Rakennuksen julkisivut ovat vaaleaksi rapatut. Yhdessä seurakuntatalo ja 
Saimaanlinna muodostavat keskeisen portin Valtakadulle. Porttimaisuutta korostavat molempien 
rakennusten korkeus ja jyrkät katot. Kino-Aulaa vastapäätä sijaitsee matala kolmikerroksinen 
asuin- ja liikerakennus. Nauhamaista katujulkisivua korostavat ikkunarivit ja pesubetonilevyt. 
Nuijamiestä vastapäätä on vaalea, ulkoasultaan muista rakennuksista poikkeava liikerakennus. 
Kulmataloa vastapäätä sijaitsee kaksi kolmikerroksista liike- ja asuinrakennusta, joissa molem-
missa on nauhamaiset ikkunarivit. Valtakatu saneerattiin nykyiseen asuunsa kesällä 2009. 
 

 

Vasemmalla on 1952 valmistunut seurakuntatalo ja oikealla Lappeen kirkko. Kirkon takana näkyy Sai-
maanlinna. 

 

Näkymä Valtakadun pohjoispuolella.   



 
 
 
 
 
 

 

6. RAKENNUKSET 

Pormestarikorttelin vanhimmat rakennukset ovat 1930-luvun lopulta (Saimaanlinna ja Kino-Aula 
1938). Kortteli on rakentunut nykyiseen asuunsa vuosikymmenien aikana. 1949 valmistui Viljely-
talo, joka on edustava esimerkki sodanjälkeisen ajan vähäeleisestä rakentamisesta. Vuonna 1954 
valmistui Nuijamies. Kassatalon liiketaloarkkitehtuuria edustava rakennus valmistui 1956. Kassa-
talon laajennusosa valmistui 1967. 1970-80-lukujen vaihteen tyypillistä arkkitehtuuria edustaa 
1978 valmistunut Osuuspankkitalo. Uusinta rakentamista ja arkkitehtuuria korttelissa edustaa 
2009 valmistunut Kulmatalo. 

6.1 Saimaanlinna 

6.1.1 Historia ja ominaispiirteet 
Saimaanlinna valmistui 1938 Valtakadun ja Kirkkokadun kulmaukseen tontille. Rakennushank-
keen käynnistäjinä toimivat lahtelaiset liikemiehet Tauno Aarne, Uuno Laine, Paavo Tuomala ja 
Väinö Tuompo. Kaupunkirakentamisen muutoksesta kertoo se, että Saimaanlinnan alta purettiin 
kaksikerroksinen puurakennus, joka ei ollut edes kymmentä vuotta vanha, ja jolle oli vielä raken-
tamisen aikaan suunniteltu laajennusta. Tontin kauppakirjassa tuo rakennus mainitaan tosin mel-
ko huonokuntoiseksi.  
 
Viisikerroksinen kivirakennus oli Lappeenrannan ensimmäinen kerrostalo. Funktionalistisen ra-
kennuksen suunnitteli helsinkiläinen arkkitehti Arvo Muroma, joka tunnetaan paremmin patsaiden 
ja sisustusten suunnittelijana. Muroman suunnittelemia kerrostaloja on muun muassa Lahdessa 
ja Helsingissä. Talon urakoi rakennusmestari Claes Thunberg Helsingistä ja värityksen ulkoa ja 
sisältä suunnitteli arkkitehti G.A. Jysky Helsingistä. 
 
Saimaanlinnan julkisivuja elävöittävät ulokkeet, joissa on kiertävät nauhaikkunat sekä Kirkkoka-
dun varren kulmistaan pyöristetyt parvekkeet. Rakennus erottui valmistumisensa aikaan ympä-
ristössään korkeana. Keskustan muut rakennukset olivat Lappeen kirkkoa lukuun ottamatta pää-
osin yksi- tai kaksikerroksisia puurakennuksia tai kaksikerroksisia yhdistelmätaloja, joissa talon 
alakerta oli kiveä ja yläkerta puuta. Kaupungissa oli ennestään muutamia kaksikerroksisia kivira-
kennuksia, mutta Saimaanlinna toi modernin kaupunkirakentamisen Lappeenrantaan. 
  

 

Saimaanlinna 1949. (Valokuvaamo Pietinen / Lappeenrannan kaupunginarkisto) 



 
 
 
 
 
 

 

 

Saimaanlinna erottui valmistumisensa aikaan 30-luvun lopulla erityisen hyvin kaupunkikuvasta. Vielä 
40-luvun lopullakin Saimaanlinna hallitsi maisemaa. Kuva vuodelta 1948. (Lappeenrannan kaupunginar-
kisto, Valokuvaamo E. Sarle) 

 

 

Saimaanlinnan julkisivupiirrokset vuodelta 1938. (Lappeenrannan kaupunki) 



 
 
 
 
 
 

 

Saimaanlinnan katutasoon sijoittui pieniä liikehuoneistoja ja kaksi asuntoa sekä muihin kerroksiin 
34 asuntoa. Suurin osa huoneistoista oli 3 huonetta + keittiö eli aikaansa nähden suuria. Valmis-
tumisen aikaan Kirkkokadun ja Valtakadun varsilla oli 14 myymäläksi kutsuttua liiketilaa, joihin 
kaikkiin oli oma sisäänkäynti kadulta. Liiketilat olivat pieniä. Niissä oli myymälähuone, wc ja va-
rasto. Kulmahuoneistossa oli muita liiketiloja suurempi asiakaspalvelutila ja erillinen huone. Sisä-
pihalla oli ensimmäisessä kerroksessa kaksi huoneen ja keittiön asuntoa sekä pesutupa. Kellari-
kerroksessa oli liiketiloihin ja asuntoihin liittyviä varastoja, lämmitykseen liittyviä tiloja sekä katu-
tason kulmahuoneistoon sijoittuneen pankin holvit. Ylemmissä kerroksissa oli tilavia asuntoja, 
joista suurin osa oli kolmioita. Osassa oli erillinen palvelijan huone, mikä kertoo asukkaiden elin-
tasosta. Vintillä oli muun muassa kuivausullakkoja sekä hissien – ne olivat uutuus Lappeenran-
nassa – konehuoneet.  
 
Hissien lisäksi muita uutuuksia olivat ovipuhelimet, sarjalukkosysteemi ja koneellinen pyykin-
kuivaushuone. Huoneistot olivat ”mölyvarmoja”. Talon erikoisuutena Etelä-Savo-lehti mainitsee 
jutussaan 1.12.1938 marmoriset ikkunapenkit ja mattapintaiset maalatut seinät, siis ei lainkaan 
tapetteja koko talossa. Lisäksi on mainittu kolme hissiä, joissa jokaisessa oli erilainen värivalais-
tus, jotta asukkaat helposti tuntevat oman hissinsä. Keittiöt olivat lehden mukaan niin hyvin si-
sustetut, että niistä puuttui vain pöydät ja tuolit. ”Kaikissa keittiöissä tai niiden välittömässä lä-
heisyydessä on myös jääkaapit. Eräissä keittiöissä on sekä puu- että sähköliesi, useimmissa sen-
tään puuliesi.”  
 
Rakennuksen sisäpihalle sijoittui siihen pienen eteisen kautta yhteydessä ollut yksikerroksinen 
piharakennus, jossa oli sauna pesutiloineen sekä neljä autokatosta. Auto oli perheissä harvinai-
nen, joten tämäkin kertoo asukkaiden varallisuustasosta. Saimaanlinnassa oli muun muassa Lap-
peen kunnan isohko asunto, joka lienee ollut johtavan virkamiehen työsuhdeasunto. 

6.1.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Kellarikerroksen polttoainevarastoa laajennettiin 1951, ja asunnoissa on tehty vuosikymmenien 
aikana huonejakoon liittyviä muutoksia. Liiketiloissa varastotiloja on liitetty myymälätiloihin ja 
yhdistetty pieniä liikehuoneistoja: niitä on enää kuusi. Ensimmäisessä kerroksessa tehtiin 1974 
pelkkää liiketilojen yhdistämistä suurempi remontti, kun kolme myymälää ja toinen asunnoista 
yhdistettiin yhdeksi toimistohuoneistoksi arkkitehti Raili Hietasen suunnitelmien mukaan. Tiloihin 
asettui Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama. 1970-luvun puolivälissä asuinhuoneistoja alettiin 
muuttaa toimistotiloiksi. Esimerkiksi Jussi Luotolan perikunnan B-rapun toisessa kerroksessa 
omistama kulmahuoneisto muutettiin 1974 toimistoksi, jonka vuokrasi Lappeenrannan kaupunki. 
Käyttötarkoituksen muutos merkitsi yleensä väliseiniä purkamista tai oviaukkojen suurentamista 
tai siirtämistä. Piharakennusta laajennettiin 1973 koko tontin mittaiseksi, jolloin saatiin jokunen 
autopaikka lisää. 
 
Saimaanlinnan liiketiloissa on toiminut lukuisia eri yrityksiä. Pitkäaikaisempia niistä oli Yliopiston 
Apteekki, joka sijaitsi kulmahuoneistossa vuoteen 2015 asti. Vähitellen apteekin tiloihin on yhdis-
tetty useita pienempiä liiketiloja – ensimmäinen laajennus tehtiin 1968 ja seuraava viisi vuotta 
myöhemmin. Julkisivussa apteekin tilojen laajeneminen sekä yleensä liikehuoneistojen yhdiste-
leminen näkyy sisäänkäyntien vähenemisessä: ovia on korvattu ikkunoilla tai suljettu ja porraski-
viä on poistettu. Talon muita vuokralaisia ovat olleet muun muassa Konserttiravintola, Konttori-
mies Oy, T:mi Kauppahuone sekä lukuisat muut yritykset kangaskaupoista kelloliikkeisiin. Talon 
katolle ilmestyivät ensimmäiset mainokset 1951. Ne olivat Paulig Oy:n ja Suni Oy:n mainokset. 
 
Vuonna 2006 talossa tehtiin kattava putkistoremontti (käyttövesi ja viemäri). Samassa yhteydes-
sä uusittiin ja suurennettiin asuntojen kylpyhuonetiloja sekä tehtiin nykyaikaiset vesieristykset. 
Ammeet oli asunnoista suurelta osin poistettu jo aiemmissa huoneistokohtaisissa remonteissa. 
 
Vuonna 2012 tehtiin vesikaton pihanpuoleisen räystäsalueen muutostyö ja kattoikkunalyhtyjen 
poisto. Pihanpuoleiset ikkunat ja puisteluparvekkeiden ovet huoltomaalattiin. Suunnittelusta vas-
tasi Planekar Oy. 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

Vasemmalla kuva ennen kattolyhtyjen poistoa (2007) ja oikealla nykyinen katto. 

 
Saimaanlinnan muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1951 Polttoainevarastoa laajennettiin pihan alle. 

1951 Talon katolle ilmestyivät ensimmäiset mainokset (Paulig Oy ja Suni Oy). 

1953 Rakennettiin roskien polttouuni. Valtakadun puoleinen katuosuus ja jalkakäytävä asfaltoitiin. 

1954 Kiinteistössä suoritettiin merkittävä lämpöverkoston korjaustyöt. 

1955 Rakennus maalattiin. 

1957 Valtakadun puoleiselle sivulle uusittiin räystäät ja vesikourut sekä liikehuoneistojen ovet. 

1959 Ikkunat ja ovet maalattiin ulkoa. 

1960 Yliopiston Apteekki muutti rakennukseen. Rakennus maalattiin. 

1961 Koko kiinteistö maalattiin ulkoa ja asennettiin televisioantennit. 

1962 
Kiinteistön itäpäädyssä ollut Chymos Oy:n mainos jäi Kino-Aulan laajennuksen peittoon. Katto 

maalattiin. 

1964 Pihan puoleiset ikkunat uusittiin ja porraskäytävien painonapit muutettiin itsevalaiseviksi. 

1965 

Pihalta porraskäytäviin ja liikehuoneistoihin johtavat ulko-ovet uusittiin helotuksineen. 

Porraskäytävien ikkunoiden ja parvekkeiden ovien ja ikkunoiden puuosat maalattiin sisältä ja ul-

koa. 

1966 Keskusjääkaappijärjestelmä poistettiin käytöstä. 

1968 Kadun puoleiset ikkunat uusittiin. 

1968 
Saatiin lupa kahden liikehuoneiston yhdistämiselle. Suunnittelusta vastasi rakennusmestari Teu-

vo Salonen. 

1970 
Kerroksien jätekuilut poistettiin käytöstä. Hissit uusittiin ja vanhat veräjäovet poistettiin. Por-

taikot maalattiin. 

1973 Asuntosiiven jatkoksi rakennettiin uusi autokatos. 

1970-luvun 

puoliväli 
Asuinhuoneistoja alettiin muuttaa toimistotiloiksi.  

1973 
Saatiin lupa kahden myymälähuoneiston yhdistämiselle (Apteekin laajennus) ensimmäisessä 

kerroksessa. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Arvid Ekelund.  

1974 
Kolmen myymälää ja asunto yhdistettiin yhdeksi toimistohuoneistoksi ensimmäisessä kerrokses-

sa. 

1974 
Saatiin lupa asuinhuoneiston c23 muutokselle liikehuoneistoksi (Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 

Suomi-Salama). Suunnittelusta vastasi arkkitehti Raili Hietanen. 

1974 
Saatiin lupa asuinhuoneiston b10 muutokselle liikehuoneistoksi (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ka-

leva). Suunnittelusta vastasi kiinteistöpäällikkö Aulis Virtanen. 



 
 
 
 
 
 

 

1974 
Saatiin lupa asuinhuoneiston b11 muutokselle liikehuoneistoksi. Suunnittelusta vastasi Lappeen-

rannan kaupungin rakennusvirasto / rakennussuunnitteluosasto. 

1975 Kiinteistö maalattiin. 

1976 Katto pinnoitettiin Pikipoika pinnoitteella. 

1978 
Saatiin lupa liikehuoneistojen muutokselle (myymälähuoneistojen yhdistäminen). Suunnittelusta 

vastasi rakennusmestari Mauri Heiskanen. 

1980 
Kirkkokadun puoleinen seinä, Kino-Aulan vastainen pihaseinä sekä porttikäytävä hiekkapuhallet-

tiin ja rapattiin. 

1981 Ulkoseinät maalattiin. 

1984 Vuosia käyttämättömänä ollut savupiippu purettiin. Talon sähkökeskus uusittiin.  

1985–1987 Kaikki ikkunat uusittiin karmeineen. 

1987 Kirkkokadun puoleisten liikehuoneistojen ovet ja ikkunat uusittiin. 

1988 Katto pinnoitettiin Pikipoika pinnoitteella ja katolle asennettiin lumiesteet. 

1989 
Saatiin lupa julkisivun muutokselle, jossa Valtakadulta poistettiin yksi ovi ja ikkunat uusittiin. 

Suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto R. Pekari Ky. 

1990 
Sauna peruskorjattiin. Sähkönnousujohdot ja jakokeskukset uusittiin. Pihanpuoleiset porraskäy-

tävien ulko-ovet uusittiin.  

1991 Porraskäytävien ikkunat ja ovet uusittiin. 

1992 Kirkkokadun puoleinen katto uusittiin. 

1994 

Patteriventtiileihin vaihdettiin termostaattiventtiilit. Pihanpuoleiset räystäskourut uusittiin. Vanha 

pannuhuone kunnostettiin kuntosaliksi. Roskakuilujen luukut purettiin ja aukot muurattiin um-

peen. Kirkko- ja Valtakadun puoleiset ulko-ovet kunnostettiin. 

1995 

Pihanpuoleiset ovet ja ikkunapokat maalattiin. Ullakolle tehtiin Valtakadun puoleisen erkkerin 

kohdalle lämpöeristys. Lappeenrannan kaupunki korjasi ns. Godenhjelmin vastaanottotilan 

asunnoksi. Yliopiston Apteekki teki peruskorjauksen vuokratiloissaan. 

1996 

Pihan asfaltointi korjattiin. Lappeenrannan kaupunki korjasi Kirkkokadun puoleisen jalkakäytä-

vän ja osa Valtakadun käytävän pinnoitteesta. Katon lumiesteet korjattiin ja katolle asennettiin 

tikkaat lumen poiston helpottamiseksi. 

1997 Yliopiston Apteekin huoneistossa tehtiin korjaustöitä. 

1998 Kiinteistön eteläpäädyn pinnoite uusittiin Sto-therm menetelmällä. 

1999 

Kiinteistön pihanpuoleinen vanha rappaus poistettiin kokonaan ja rapattiin uudelleen. Pihanpuo-

leiset syöksytorvet ja ikkunoiden pellitykset uusittiin. Syöksytorviin ja räystäskouruihin asennet-

tiin sähkölämmityskaapelit. Sauna- ja autotallirakennus maalattiin. Sauna peruskorjattiin löyly-

huoneen osalta. Pihan Osuuspankin puoleinen seinä maalattiin. Kiinteistön itäpääty korjattiin 

uudella lämpöeristyspinnoitteella. 

2000 C-portaan hissin koneisto uusittiin. 

2001 B-portaan hissin koneisto uusittiin. Jokaiseen huoneistoon hankittiin uusi ovipuhelinlaitteisto. 

2002 
Katot pinnoitettiin alumination 301 pinnoitteella. Valtakadun puolella Destino Ky:n myymälä pe-

ruskorjattiin. Kirkkokadun puolella korjattiin jalkakäytävää Apteekin kellarin kohdalla. 

2003 

Yliopiston Apteekki teki sisätiloissa perusremontin. Samassa yhteydessä uusittiin kellarista toi-

sen kerroksen tasolle liikehuoneiston kohdalla oleva viemäri ja uusittiin liikkeeseen johtava pi-

hanpuoleinen ovi. 

2004 
C-portaan keskilinjan kylpyhuoneiden ja putkilinjan saneeraus. C-portassa ruostuneen lämpölin-

jan uusinta. Ullakon tuuletusventtiileiden asennus. 



 
 
 
 
 
 

 

2006 
Rakennuksessa tehtiin kattava putkistoremontti. Huoneistoparvekkeiden saneeraus. Sauna-

osaston osittainen saneeraus viemäröintitöistä johtuen. 

2008 Löylyhuoneen kunnostus. Pyykkituvan maalaustyöt. 

2009 

Kellarikerroksen kosteusvauriokorjaus. Valtakadun katuremontti. Tonttiliittymät. Katulämmitys. 

Kirkkokadun puoleisen perusmuurin vedeneristys. Katulämmitys. Hulevesiviemäröinti Valta- ja 

Kirkkokadun puoleisilla sivuilla. Lämmönsiirtimen uusinta. 

2010 

Kadunpuoleisten sadevesikourut kunnostettiin Ikikouru-menetelmällä. Syöksytorvet uusittiin. 

Vesikattokorjaukset aloitettiin. Lahjatavaraliike Eleonooran liikehuoneiston kosteusvaurio- ja 

lämmitysputkistovuotokorjaus. Porttikäytävä asfaltoitiin. 

2011 
Kadunpuoleisten sadevesikourujen ja syöksytorvien sulanapitokaapelien asennus. Kattovuotojen 

aiheuttamia huoneistokorjauksia. Vesikattokorjauksia. Kattoturvatuotteiden asennuksia. 

2011 
Saatiin lupa vesikattorakenteiden korjaamiselle ja osittaiselle uusimiselle sekä kattolyhtyjen 

poistamiselle. Suunnittelusta vastasi Planekar Oy. 

2012 

Vesikaton pihanpuoleisen räystäsalueen muutostyö ja kattoikkunalyhtyjen poisto. Pi-

hanpuoleisten ikkunoiden ja puisteluparvekeovien huoltomaalaus. Aiempien kattovuotojen aihe-

uttamia huoneistokorjauksia. 

2013 
Julkisivukorjaus rakennuksen Kirkkokadun puoleisessa päädyssä. Ovipuhelinjärjestelmän uusin-

ta. 

2014 Sisäpihan puoleisten eteistilojen kunnostus. 

2014 Saatiin lupa asuinhuoneiston C28 (3krs.) kylpyhuoneen laajennukselle ja peruskorjaukselle. 

2015 Vesikaton ja hissien korjauksia. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.1.3 Nykytila 

6.1.3.1 Lähiympäristö 
Saimaanlinna rajautuu Valtakadun ja Kirkkokadun katualueisiin. Kirkkokadun jalkakäytävä on ne-
liön mallista betonilaattaa ja Valtakadun puolella on suorakaiteen muotoista betonikiveä. Umpi-
naiselle sisäpihalle kuljetaan Valtakadun puoleisen porttikäytävän kautta. Pihaa rajaavat idässä 
Kino-Aulan seinärakenteet ja etelässä Saimaanlinnan matala autotalli-saunarakennus. Huoneis-
toissa ei edelleenkään ole huoneistokohtaisia saunoja, vaan piharakennuksen sauna on ahkerassa 
käytössä. Saunatilat on remontoitu perusteellisesti 2000-luvulla. Saunasiiven jatkoksi on 1973 
rakennettu autokatos. Sisäpiha on asfaltoitua paikoitusaluetta. 

6.1.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Massoittelultaan rakennus on yksinkertainen L:n muotoinen kulmatalo. Katujulkisivujen säännöl-
liseen aukotukseen on saatu vaihtelua julkisivusta ulkonevien neljän kerroksen korkuisten erkke-
rien avulla. Sisäpihan puolella erkkereitä ei ole ja julkisivut ovat pääjulkisivuja vaatimattomam-
pia.  
 

 

Saimaanlinnan katujen puoleiset julkisivut. 

 

Saimaanlinnan sisäpihan puoleinen julkisivu.  



 
 
 
 
 
 

 

Rakennuksen rungossa on käytetty ulkoseinien tiilimuurien lisäksi keskellä rakennusta teräsbe-
tonipilareita. Teräsbetoni valtasi alaa tuolloin uutena materiaalina. Teräsbetonia on kantavana 
rakenteena piirustusten mukaan käytetty myös katutasossa osin ulkoseinillä. 
 
Rakennuksen julkisivuja on maalattu ja pinnoitettu useaan otteeseen, mutta niiden alkuperäinen 
luonne on säilynyt. Julkisivut ovat katujen puolella ensimmäisessä kerroksessa ruskeat ja muu-
toin vaalean keltaista rappausta. Sisäpihan puolella rappaus on ohutrappaus, josta kuultaa tiili-
muuraus läpi. Katujen puolella rappaus on sileämpi. Rakennuksen kivijalka on katujulkisivuilla 
harmaata graniittia. Sisäpihan puolella betonisokkeli on ruskeaksi maalattu. 
 
Kadulta porraskäytäviin johtavat upeat suuret puuovet, jotka ovat säilyneet alkuperäisinä. Ovien 
korkeus muuttuu maanpinnan vaihtelun mukaan ja Valtakadun puoleiset porraskäytäväovet ovat 
suurimpina vaikuttavimmat. Porrastasanneovet ovat tammea ja ne ovat säilyneet alkuperäisinä. 
Liikehuoneistojen ovet ovat ruskeiksi maalattuja ja metallirunkoisia lasiovia. Valtakadun puoleiset 
ovet on uusittu 1957, sisäpihan puoleiset ovet 1965 ja Kirkkokadun puoleiset ovet 1987. Ovien 
määrä on vähentynyt alkuperäisestä kun niitä on korvattu ikkunoilla tai ne on kokonaan suljettu. 
Valtakadulla liikehuoneistojen ovien määrä on vähentynyt yhdeksästä kuuteen ja Kirkkokadun 
puolella kahdeksasta kuuteen. 
 

  

Liikehuoneistojen ovet ovat metallirunkoisia. Porrashuoneissa on alkuperäiset puuovet. 

Ikkunat on sijoitettu nauhamaisiin riveihin. Asuntojen ikkunat on uusittu pariin otteeseen; ensin 
pihan puolelta 1964, kadun puolelta 1968 ja kaikki kokonaan 1985–87. Uusimisen yhteydessä al-
kuperäinen puitejako on muutettu suuriruutuisemmaksi ja alkuperäinen hienostunut 1930-luvun 
jako on poistettu. Asuntojen ikkunat ovat kaksijakoisia ja niissä on kapeat tuuletusikkunat. Kirk-
kokadun puoleisten liiketilojen ikkunat on uusittu 1987. Asuntojen ja liikehuoneistojen ikkuna-
puitteet ovat tummanruskeat. 
 
Rakennuksen katto on kulmasta aumattu satulakatto ja sen katteena konesaumattu harmaa pel-
ti. Katto on jyrkempi kuin funkisrakennuksissa yleensä, ja se näkyy hyvin erityisesti puiston puo-
lelta. Katujen puoleiset syöksytorvet on upotettu rakennukseen. Sisäpihan puoleiset kattolyhdyt 
poistettiin 2012. 
 
Saimaanlinnassa parvekkeet tehtiin ainoastaan kulmahuoneistoihin. Valtakadun ja Kirkkokadun 
kulmauksen umpinaiset, kulmasta pyöristetyt parvekkeet ovat tärkeä osa rakennuksen funktio-
nalistista ilmettä. Sisäpihan puolella porrashuoneiden yhteydessä on ruskeaksi maalatut metalli-
kaiteiset tuuletusparvekkeet. Katujen puoleisille julkisivuille sijoittuvat asuinkerrosten erkkerit. 
Erkkerit on nykyisin verhoiltu pellillä. 
 
Rakennuksen julkisivuun on asennettu talossa toimivien liikkeiden valomainoksia. Liikehuoneisto-
jen ikkunoiden yläpuolelle on asennettu mainosmarkiiseja. 
 



 
 
 
 
 
 

 

   

Vasemman kuvan erkkerit on myöhemmin vuorattu pellillä. Keskellä sisäpihan alkuperäinen seinävalai-
sin. Oikealla sisäpihan tuuletusparvekkeet. 

6.1.3.3 Sisätilat ja huonejako 
Vuosien saatossa rakennuksen sisätiloissa ja huonejaoissa on tehty huomattavia muutoksia. Lii-
kehuoneistoja on muuteltu ja yhdistelty. Ensimmäisessä kerroksessa on viisi liikehuoneistoa. Lii-
ketiloista entisen Yliopiston Apteekin liiketila Kirkko- ja Valtakadun kulmauksessa oli inventointi-
hetkellä tyhjillään. Alun perin liiketiloja oli peräti 14. Toinen, kolmas, neljäs ja viides kerros ovat 
pääosin asuinkäytössä. Muutama huoneisto on yrityskäytössä. Toisessa ja kolmannessa kerrok-
sessa on 8 huoneistoa, neljännessä 9 huoneistoa ja viidennessä 10 huoneistoa. Kellarikerrokseen 
sijoittuvat varastotilat ja kuntosali. Saunatilat sijoittuvat poikkeuksellisesti ulkorakennukseen. 

6.1.3.4 Keskeiset sisätilat 
Saimaanlinnassa on kolme porrashuonetta. Rakennuksen taitekohtaan sijoittuva B-porrashuone 
on muita porrashuoneita suurempi. Ulkoasultaan ja materiaaleiltaan porrashuoneet ovat yhtenäi-
set. 
 
Seinäpinnat ovat alaosistaan vaalean keltaiseksi ja yläosistaan valkoiseksi maalatut. Lattiamate-
riaalina on harmaa vinyylilaatta. Paikoin on käytetty myös punaista vinyylilaattaa. Portaat ovat 
harmaata mosaiikkibetonia. Koristeelliset mustat metallikaiteet ovat alkuperäiset. Katossa on 
vanhoja kupuvalaisimia. Hissien korit ovat alkuperäiset, mutta koneet rapuissa B ja C on uusittu. 
A-rapussa on alkuperäinen kone. Hissien veräjäovet on uusittu laakaoviksi 1970. Myös ovipuhe-
linjärjestelmä on lisätty.  
 

 

C-porrashuone. 



 
 
 
 
 
 

 

   

Porrashuoneissa on vanhoja toisistaan poikkeavia ovimalleja. Keskellä näkymä C-porrashuoneessa. His-
sien veräjäovet uusittiin laakaoviksi 1970. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

6.2 Elokuvateatteri Kino-Aula 

6.2.1 Historia ja ominaispiirteet 
Kino-Aula ja Nuijamies ovat Luotoloiden vuodesta 1929 toimineen perheyhtiön liiketoimintaa, 
jonka aloitti Jussi Luotola Kauppa- ja Valtakadun kulmauksessa. Hän osti tiloissa aiemmin toimi-
neen elokuvateatteri Kino-Starin, kunnosti sen salin ja jatkoi toimintaa nimellä Kino-Pirtti. Ny-
kyisten elokuvateattereiden tontin, Kolmannen kaupunginosan tontin numero 56, Jussi Luotola 
osti 1937. Tontille valmistui 1938 Kino-Aula. Teatterin piirustukset laati rakennusmestari Arvi Nii-
niluoto ja urakoitsijana sekä rakennustöiden ylivalvojana toimi rakennusmestari Niilo Ranki, apu-
naan rakennusmestari Kalle Luotola. Rakennuksen alkuperäiset piirustukset ovat kadonneet so-
dan aikana. 
 
Äänielokuvan tulo edellytti 1930-luvulla uutta tekniikkaa ja uudenlaista elokuva-arkkitehtuuria. 
Akustiikan parantamiseksi sisätilojen kulmia pyöristettiin, salit verhoiltiin, äänijärjestelmät asen-
nettiin ja seinälle maalatun ”valkokankaan” sijaan asennettiin valkokangas. Nitraattipitoiset filmit 
olivat palolle herkkiä ja elokuvateatterirakennusten tilajärjestelyihin vaikuttivat myös  1929 voi-
maan tulleet asetukset paloturvallisuudesta. Edellytykset oli helpompi täyttää kun tila suunnitel-
tiin alusta alkaen elokuvateatteriksi, kuten Kino-Aula. 
 
Kino-Aula oli pikkukaupunkien elokuvateattereille tyypillisesti itsenäinen rakennus keskustassa, 
mutta ei aivan sen parhaalla paikalla. Elokuvateatteri Kino-Aulan alun perin yksikerroksinen ra-
kennus sijoittui tontin länsireunaan seinä vasten Saimaanlinnaa. Kivirakenteisen funkisrakennuk-
sen vaaleaksi rapatut katujulkisivut olivat ajan hengen mukaisesti vähäeleiset. Saimaanlinnan 
puoleisen päädyn pääsisäänkäyntiä suojasi tasakattoinen lippakatos, jonka päällä olivat Kino-
Aulan valomainokset. Pääsisäänkäynnin vieressä sijaitsi myymälätilan sisäänkäynti. Rakennuksen 
takaosaan sijoittui teatterisali, jonne oli käynti sisäpihalta. Salin takana oli vahtimestarin asunto.  
 

  

Vasemmalla: Kino-Aulan katutasossa toimi T:mi Liisukka-liike. Kuva vuodelta 1954. (Lappeenrannan mu-
seot) Oikealla: Kino-Aulan ja Saimaanlinnan itäjulkisivut jouluna 1956. (Lappeenrannan museot) 

 
Äänielokuvan tulo ja funktionalistinen elokuvateatteri liittyivät toisiinsa ja samassa yhteydessä 
koristelusta tuli vanhanaikaista. Funkisteattereissa interiöörit olivat yksinkertaisia ja tilaa koros-
tettiin voimakkain ja selkein värein ja valaisimin. Salissa oli käytännölliset teräsputkituolit, joka 
olivat suositun J. Merivaaran tuotantoa. Salin 430 paikasta lähes 100 oli parvella. Tuolirivit olivat 
yhtäjaksoiset ja käytävät sijaitsivat salin sivuilla. Katsomon seinät oli jaettu erivärisiin vaa-
kasuoriin pintoihin. Salin katosta riippuivat kauniit valaisimet. Kino-Aula oli ensimmäinen eloku-
vateatteriksi suunniteltu rakennus Lappeenrannassa, niin sanottu kiinteä elokuvateatteri. Sitä 
ennen ja vielä uuden teatterin valmistuttuakin elokuvia esitettiin Työväentalon ja VPK:n talon sa-
leissa. Kaupungissa oli 1900-luvun alussa myös useampia pieniä yksityisiä elokuvateattereita, 
mutta ne toimivat muuhun tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Kino-aulan lipunmyyntitiski yläaulassa 1938. (Etelä-Karjalan museo, kuvaaja Pekka Salakka) 

  

Kino-Aulan teatterisali 1938. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy salin parvi ja koristeelliset kattovalaisi-
met. (Etelä-Karjalan museo, kuvaaja Pekka Salakka) 

  

Kino-Aulan ala-aula 1938. (Etelä-Karjalan museo, kuvaaja Pekka Salakka) 



 
 
 
 
 
 

 

6.2.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Kino-Aulan julkisivuun tehtiin muutoksia 1940-luvun lopulla, jolloin pihapiirissä toimi muun mu-
assa kesäkahvila. Vuonna 1954 katutason myymälätila remontoitiin kahvilaksi arkkitehti Per 
Björkvallin suunnitelmien mukaan. Kino-Aulan etuosaa korotettiin yhdellä kerroksella 1962. Kun 
alun perin korkea sisäänkäyntiaula jaettiin kahdeksi kerrokseksi, muodostui katuosasta kolmiker-
roksinen. Muutostyöt Luotoloiden omiksi ja vuokrattaviksi toimistotiloiksi suunnitteli arkkitehti 
Reino Ahjopalo. Sisäänkäynti toimistoihin on rakennuksen Nuijamiehen puoleiselta sivulta. Koro-
tus ei edusta tyyliltään 1960-luvulle tyypillistä tyylisuuntaa, vaan se noudattelee 1930-luvun 
funktionalista muotokieltä.  
 
Elokuvissa käynti alkoi vähentyä, kun televisiot yleistyivät ja Kino-Aula lopetti toimintansa 1963. 
Televisiosta tuli 1960-luvun aikana joka kodin laite ja vapaa-aikaa alettiin viettää yhä enemmän 
kotona. Elokuvateatterien lukumäärä puolittui Suomessa 1960-luvun aikana. Vuosikymmenen lo-
pulla teattereita oli enää 300. Teattereita muutettiin muun muassa bingohalleiksi ja liiketiloiksi. 
 
Nuorisokulttuuri nousi 1960-luvulla, ja Kino-Aulan tilojen uusi käyttötarkoitus löytyi sen parista. 
Elokuvateatterin 430-paikkainen sali kunnostettiin rullaluisteluareenaksi, jonka sisäänkäynnin lä-
hellä ylemmällä tasolla olivat kahvilatilat pelikoneineen ja ilmakivääriammuntapaikkoineen. Kai-
teilla erotettuna alempana oli varsinainen rullaluistelurata. Paikalta vuokrattiin nelipyöräisiä ja 
kenkiin kiinnitettäviä luistimia.  
 
1960-luvun lopulla Linja ja Jussi Luotolan poika Matti Luotola jatkoi vanhempiensa työtä vaimon-
sa Raijan kanssa. Elokuvateatteritoiminta siirtyi 1969 Ky Matti Luotolan nimiin. 2000-luvulla elo-
kuvateatterien johdossa on ollut suvun kolmas polvi Merja Luotola-Maarnela ja yrityksen nimenä 
Elokuva-Luotola Oy. 
 
Vuosina 1970–75 tila vuokrattiin kaupungille nuorison kokoontumispaikaksi. Sen jälkeen palattiin 
entiseen: sali palautettiin insinööritoimisto Raimo Pekarin suunnitelmien perusteella elokuvateat-
teriksi. Sisustuksen suunnitteli lavastaja Liisa Luotola. Tilat remontoitiin täysin. Kino-lehdessä 
muutostyötä kuvattiin seuraavasti: ”Uusittaessa teatteria on kiinnitetty ennen kaikkea huomio 
yleisön viihtyvyyteen, on pyritty intiimiin rauhalliseen kokonaisuuteen. Teatterisalissa vallitsevat 
ruskean eri sävyt. Italialaisvalmisteiset tuolit ovat oliivinvihreät. Valkokangas on ilman esirippua. 
Teatterin paikkaluku on 225 eli puolet vähemmän kuin vanhassa Kino-Aulassa, joten rivien välit 
ovat todella tilavat. Parveke on kokonaan poistettu käytöstä.”  Alkuperäisenä säilyi ainoastaan 
viininpunainen kangastapetti, johon koko muu sisustus on soinnutettu. 
 
Vuonna 1988 Linda Luotolan perikunta myi elokuvateattereiden tontin ja sillä olevat rakennukset 
Lappeenrannan Osuuspankille. Luotolat jäivät tiloihin vuokralaisiksi. Vuokrasopimus oli voimassa 
vuoteen 2016 asti. Elokuva Luotola Oy myi teattereiden liiketoiminnan Finnkinolle. Liiketoiminta 
ja työntekijät siirtyivät Finnkinolle 31.3.2017. Kino-Aulan ja Nuijamiehen toiminta päättyi 
30.6.2017. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

Kino-Aulan muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1940-luvun 

lopulla 
Julkisivumuutoksia. 

1954 Katutason myymälätila muutettiin kahvilaksi. 

1962 Rakennuksen etuosaa korotettiin yhdellä kerroksella. 

1963 Kino-Aula lopetti toimintansa ja sali kunnostettiin rullaluisteluareenaksi. 

1969 Teatterit siirtyivät Matti Luotolan nimiin. 

1970 Tila vuokrattiin kaupungille nuorison kokoontumispaikaksi. 

1975 Sali palautettiin elokuvateatteriksi. 

1988 Tontti ja rakennukset myytiin Lappeenrannan Osuuspankille. 

1990-luvun 

loppupuoli 
Taidemaalari Jouko Lempinen maalasi seinämaalauksen. 

2010 Kino-Aula digitalisoitiin. 

2017 Elokuva Luotola Oy myi teattereiden liiketoiminnan Finnkinolle. 

2017 Elokuvateatteritoiminta päättyi 30.6.2017 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.2.3 Nykytila 

6.2.3.1 Lähiympäristö 
Kino-Aulan elokuvateatteri sijaitsee samalla tontilla Nuijamies-elokuvateatterin kanssa. Kino-Aula 
on tontin länsilaidalla ja Nuijamies sen itälaidalla. Korttelin sisällä Osuuspankkitalon edusta on 
elokuvateattereiden pihaa koreammalla tasolla. Piha on asfaltoitu ja se toimii teattereiden lasta-
usalueena. 

6.2.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Kino-Aulan elokuvateatteri on rakennettu kiinni sen länsipuolelle sijoittuvaa Saimaanlinnan asuin- 
ja liiketaloa. Loivan pulpettikattoisen elokuvateatterin Valtakadun puoleista julkisivua rytmittävät 
toisen ja kolmannen kerroksen isojen ikkunoiden rivit, jotka kääntyvät kulman yli. Sisäänvedetty 
sisäänkäynti on rakennuksen kulmassa. Kadulle avautuvat ensimmäisessä kerroksessa liikehuo-
neiston ikkunat. Rakennus on ollut kolmikerroksinen Valtakadun puolelta vuodesta 1962 lähtien. 
Sisäpihan puolella sijaitsee matala saliosa.  
 

 

Kino-Aulan Valtakadun puoleinen julkisivu. 

Rakennuksen seinäpinnat ovat vaaleaksi rapatut. Sisäpihan puolelta rappaus on paikoin pahasti 
lohkeillut. Betonisokkeli on tumman harmaaksi maalattu.  
 
Vaatimatonta pääsisäänkäyntiä Valtakadulle korostaa vihreällä pellillä verhoiltu katos. Katoksen 
alapuolella on kupuvalaisimet. Sisäänvedetyn kulmasisäänkäynnin yhteydessä on vanhat puiset 
ja ruskeaksi maalatut elokuvajulistekaapit ja seinäpinnat on verhoiltu vaalealla keraamisella laa-
talla. Puiset ulko-ovet ovat alkuperäiset ja niissä on L-kirjaimella koristetut puiset ovenkahvat ja 
messinkiset potkupellit. Nuijamiehen puoleiselle julkisivulle sijoittuu toiseen kerrokseen johtava 
sisäänkäynti, joka rakennettiin 1962 tehdyn korotuksen yhteydessä. Sisäpihan julkisivussa ovat 
edelleen suljetun parven vanhat puuovet. Liiketilan alkuperäinen ovi Valtakadun puoleisella julki-
sivulla on korvattu keltaiseksi maalatulla metallirunkoisella ovella.  
 
Alun perin ikkunoita oli ainoastaan ensimmäisen kerroksen myymälätilassa. Vuonna 1962 tehdyn 
korotuksen myötä toiseen ja kolmanteen kerrokseen sijoitettiin kookkaat kaksijakoiset ikkunat.  
Ikkunat ovat säilyneet alkuperäisinä, ruskeaksi maalattuina puuikkunoina. Ensimmäisen kerrok-
sen liiketilojen ikkunat ovat harmaaksi maalattuja alumiini-ikkunoita. 
 
Sisäpihan puoleisen teatteriosan ja kadun puoleisen kolmikerroksisen rakennuksen osan loivat 
pulpettikatot kallistuvat sisäpihan suuntaan. Katemateriaalina on vaaleanharmaa konesaumattu 
pelti. Korkeamman rakennusosan katolla on alkuperäinen punatiilinen savupiippu. 
 
Kino-Aulan ainut parveke sijoittuu kolmanteen kerrokseen sisäpihan puolelle. Parvekkeessa on 
vaaleaksi maalattu metallinen pinnakaide.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Kino-Aulan sisäpihan puoleinen julkisivu. 

   

Vasemmalla teatterin pääsisäänkäynti ja oikealla 1962 tehty sisäänkäynti. Molemmissa sisäänkäynneis-
sä on alkuperäiset puuovet, joissa on messinkiset potkupellit. Seinäpinnoissa on keraamista laattaa. 

  

Vasemmalla pääsisäänkäyntikatoksen yhteydessä olevat puiset mainoskehykset. Oikealla suljetun par-
ven sisäänkäynti. 



 
 
 
 
 
 

 

6.2.3.3 Sisätilat ja huonejako 
Kino-Aulan pääsisäänkäynnistä saavutaan elokuvateatterin tiloihin. Teatterin yläaula on katu-
tasossa. Yläaulassa portaiden keskellä on entinen lippukassa. Yläaulasta johtavat portaat ylös en-
tisen parven odotustilaan sekä alas ala-aulaan. Ala-aulassa on lipputiski ja sisäänkäynti teatteri-
saliin. Elokuvateatterin tilat ovat säilyttäneet alkuperäisen käyttötarkoituksensa ja huonejakonsa 
huolimatta vuosien saatossa tehdyistä muutoksista. 
 
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on kaksi liiketilaa. Toiseen kuljetaan kadun puoleiselta 
julkisivulta ja toiseen Nuijamiehen puoleiselta julkisivulta. Nuijamiehen puoleinen sisäänkäynti 
sekä toinen ja kolmas kerros rakennettiin 1962. Nämä kerrokset ovat liiketilakäytössä.  

6.2.3.4 Keskeiset sisätilat 
Kino-Aulan katutason aulatilan lattia on harmaata mosaiikkibetonia, jossa on punaisia kuvioita. 
Portaiden välissä on vanha lipunmyyntiluukku. Katutason aulatilasta vievät mosaiikkibetonipor-
taat ala-aulaan, jossa on lippukassa. Kassan edustalla on kala- ja purjelaiva-aiheiset lattiakoris-
teet. Aulatilojen seinäpinnat ovat vaaleankeltaiset. Entisen parven odotustilan seinää koristaa 
taidemaalari Jouko Lampisen maalaama seinämaalaus 1990-luvun loppupuolelta. Maalaus lienee 
saanut inspiraatiota Titanic-elokuvasta, joka sai ensi-iltansa 1997. Portaikkojen keskellä kulkee 
tumman punainen köynnösboordi. Aulatilojen lattiat, valaisimet, portaat kaiteineen sekä vanha 
lipunmyyntiluukku ovat säilyneet alkuperäisinä. 
 

 

Yläaula on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. Portaiden keskelle sijoittui entinen lippukassa. 

  

Vasemmalla ala-aula, jonka lattiaa koristavat alkuperäiset meri-aiheiset kuviot. Oikealla ala- ja yläaulan 
yhdistävä portaikko. 



 
 
 
 
 
 

 

Teatterisali palautettiin elokuvateatterikäyttöön 1975. Seinäpinnat ja lattiamateriaalit ovat tiettä-
västi tältä ajalta. Seinät ovat alaosistaan verhoiltu punaruskeakuvioisella kankaalla. Samaa kan-
gasta on käytetty myös portaissa ja osassa salin lattia. Penkkien alapuolella lattiamateriaalina on 
harmaa muovimatto. Seinäpintaa elävöittää ruudukkopuurimoitus. Salin punaiset penkit ovat uu-
sittuja, mutta alkuperäiset penkkimallit on säilytetty. Paikkoja on 208. Salin katossa on kaksi 
pyöreää koristevalaisinta. Seinillä on ruskeaksi maalattuja pattereita sekä mustia äänentoistolait-
teita. Salin takaosan yläpuolella on konehuone, joka oli alun perin lähes satapaikkainen parvi. 
Teatterisalissa olevat valaisimet ja patteri ovat alkuperäiset.  
 

 

Näkymä parvelta kohti näyttämöä. 

 

Nykyisen konehuoneen paikalla oli alun perin yli satapaikkainen parvi.  



 
 
 
 
 
 

 

    

Kino-aulan historiasta kertovia yksityiskohtia. Vasemmalla Kino-Aulan järjestystiimi 30-luvun lopulta, 
keskellä ulko-ovien alkuperäinen koristeellinen ovenkahva. Oikealla teatterisalin ovi. 

  

Vasemmalla salin valaisimet ja oikealla aulatilan valaisin. Valaisimet ovat alkuperäiset. Tosin salin riip-
puvia valaisimia on hieman lyhennetty alkuperäisestä. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

6.3 Elokuvateatteri Nuijamies 

6.3.1 Historia ja ominaispiirteet 
Nuijamiehen rakentamisen aikaan laajakangaselokuva teki tuloaan suomeen, mikä edellytti muu-
toksia esityslaitteisiin ja valkokankaan kokoon. Nuijamiehen rakennutti Linda Luotola, Jussi Luo-
tolan leski, joka johti yritystä vuodesta 1947 lähtien ja halusi olla kehityksen kärjessä. Luotola 
otti yhteyttä lappeenrantalaiseen rakennusmestari Evald ”Emppu” Mattsoniin, jonka tuntema ark-
kitehti Per Björkvall valittiin teatterirakennuksen suunnittelijaksi. Björkvall aloitteli noihin aikoihin 
omaa toimistoaan Lappeenrannassa, jonne hän oli tullut kaupunginarkkitehdiksi muutamia vuosia 
aiemmin. Björkvall kävi tutustumassa Tukholman uusiin elokuvateattereihin, sillä uutuudet tulivat 
Suomeen usein sitä kautta. Elokuvateattereiden suunnittelu oli tuolloin muutosten edessä, ja eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin tilan toiminnallisuuteen, muun muassa salin muotoon, lattian kalte-
vuuteen ja katsojan hyvään näköyhteyteen valkokankaalle. Myös sisustus yksinkertaistui. 
 
Nuijamies rakennettiin Kino-Aulan tontin itäreunalle ja sen paikalta purettiin 1945 rakennettu va-
rastorakennus.  
 
Sisustuksen suunnitteli ajan yleisen käytännön mukaan rakennuksen arkkitehti valaisimia myö-
ten. Björkvall onnistui hyvin, sillä Nuijamiestä pidettiin valmistumisensa aikaan elokuvapiireissä 
Suomen hienoimpana elokuvateatterina, jonka ainoa virhe oli se, ettei se ollut Helsingin keskus-
tassa. Björkvallin tavoitteena oli luoda lämmin ja juhlava yleisvaikutelma. Valmis teatteri esitel-
tiin kevään 1954 Kinolehdessä: lopputulosta pidettiin erittäin onnistuneena ja sekä rakennuttajan 
että arkkitehdin tietoja ja taitoja kehuttiin. 
 
Nuijamiehessä katujulkisivua korostettiin suurella, muusta seinäpinnasta ulkonevalla lasitiilisei-
nällä ja betonirakenteisella katoksella; lisäksi rakennus vedettiin sisään katulinjasta. Umpinainen 
tiilipinta suurten ikkunoiden yläpuolelle loi julkiselle rakennukselle omaista arvokkuutta. Sokkeli 
vuorattiin liuskekivellä. Sisäpihan julkisivut ovat yksinkertaisemmat. Seinäpinnat ovat joko sile-
äksi rapatut tai roiskerapatut.  
 

 

Nuijamiehen julkisivupiirrokset vuodelta 1953. (Lappeenrannan kaupunki) 

Pääsisäänkäynnistä saavuttiin avaraan eteisaulaan, jonka yhteydessä olivat kassa, kioski ja wc-
tilat. Eteisaulan molemmissa päissä oli portaat teatterisaliin. Aulassa oli peilikatto ja messinkiva-
laisimet. Alkuperäisissä piirustuksissa saliin on osoitettu 518 istumapaikkaa. Todellisuudessa 
paikkoja oli 506. 
 
Nuijamiehen sisustusta kehuttiin Kinolehdessä: ”Uuden teatterin sisustus on erittäin onnistunut. 
Valaistus on pehmeä eikä häiritse silmiä. Puolentoista metrin korkuisesta seinäpaneelista ylöspäin 
katonrajaan saakka peittää seinäpintaa tummanpunainen plyyshi. Tuolit ovat vihreätä keinonah-



 
 
 
 
 
 

 

kaa ja puuosa luonnonvärinen, esirippu harmaa ja hopeankimmelteinen. Tuolirivejä on 24 ja 
paikkaluku 506. Joka puolelta on hyvä näkyvyys tuolien onnistuneen porrastuksen ansiosta. 
Eteisaula on avara ja viihtyisä, sen avaruuden tuntua korostavat vielä aulan perällä kattoon upo-
tetut peilit” 
 

  

Nuijamiehen eteisaula. (Kino-lehti 3/1954) 

 

Nuijamiehen teatterisali. (Kino-lehti 3/1954) 

 
Vuonna 1988 Linda Luotolan perikunta myi elokuvateattereiden tontin ja sillä olevat rakennukset 
Lappeenrannan Osuuspankille. Luotolat jäivät tiloihin vuokralaisiksi. Vuokrasopimus oli voimassa 
vuoteen 2016 asti. Elokuva Luotola Oy myi teattereiden liiketoiminnan Finnkinolle. Liiketoiminta 
ja työntekijät siirtyivät Finnkinolle 31.3.2017. Nuijamiehen ja Kino-Aulan elokuvateatteritoiminta 
päättyi 30.6.2017.  



 
 
 
 
 
 

 

6.3.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Nuijamiehen ulkoasu on säilynyt alkuperäisenä. Sisätiloissa on tehty vuosien saatossa vain vähäi-
siä muutoksia. 
 
Salin sisustus on uusittu 1979, mutta alkuperäistä tyyliä kunnioittaen. Myös äänentoisto uusittiin 
ja istuinmukavuutta parannettiin leveillä jalkatiloilla ja muhkeilla penkeillä. Muutostyön yhteydes-
sä penkkien määrä väheni ja saliin jäi 371 paikkaa.  
 

 

Teatterisali muutostyön jälkeen. (Kino-lehti 4/1979) 

 
Nuijamiehen muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1969 Teatterit siirtyivät Matti Luotolan nimiin. 

1979 Salin sisustus uusittiin.  

1988 Tontti ja rakennukset myytiin Lappeenrannan osuuspankille. 

2001 Aulan länsipäätyyn rakennettiin kioski. 

2010 Teatteri digitalisoitiin. 

2017 Elokuva Luotola Oy myi teattereiden liiketoiminnan Finnkinolle. 

2017 Elokuvateatteritoiminta päättyi 30.6.2017 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.3.3 Nykytila 

6.3.3.1 Lähiympäristö 
Nuijamiehen elokuvateatteri sijoittuu samalle tontille Kino-Aulan elokuvateatterin kanssa. Kino-
aula on tontin länsirajalla ja Nuijamies tontin itärajalla. Rakennusten väliin jää kapea sisäpiha. 
Etelärajalla Osuuspankkitalon sisäpiha nousee elokuvateattereiden pihaa korkeammalle tasolle ja 
rajaa tontin eteläosaa. Piha on asfaltoitu ja se toimii teattereiden lastausalueena. Vuonna 2009 
rakennettu viereinen asuin- ja liikerakennus rajaa Valtakadulle Nuijamiehen edustalle pienen au-
kion. 

6.3.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Nuijamiehen elokuvateatteri on rakennettu korttelin muiden rakennusten katulinjaa sisemmäs. 
Rakennuksen Valtakadun puoleinen osa on kaksikerroksinen ja sisäpihan puolelle sijoittuu mata-
lampi saliosa. Rakennuksen ulkohahmo on säilynyt alkuperäisenä. 
 
Valtakadun puoleinen pääjulkisivun on jaettu ensimmäisen kerroksen kookkaisiin ikkunoihin, ylä-
osan aukottomaan puhtaaksi muurattuun punatiileen sekä liuskekivimuurattuun sokkeliin. Hallit-
sevana elementtinä on sisäänkäynnin pitkä betonilippa valokirjaimineen. Muusta seinäpinnasta 
hieman ulkoneva ja räystäslinjan yli kohoava, sisäänkäynnin yläpuoleinen osa, on lasitiiltä. Si-
säänkäynnin yhteydessä on seinään osittain upotetut, valkoiseksi maalatut, puiset mainoskaapit. 
Sisäpihan puoleiset ulkoseinät ovat vaaleaa rappausta ja betonisokkeli on maalattu harmaaksi.  
 
Pääsisäänkäynnin puurunkoiset lasiovet ovat alkuperäiset. Sisäpihan puolella on kaksi henkilö-
kunnan käytössä olevaa sisäänkäyntiä. Ovet niissä ovat metallirunkoisia, harmaaksi maalattuja ja 
niissä on puuverhous. Sisäänkäynneille johtaa betoniportaat. Ensimmäisessä kerroksessa on au-
latilasta kadulle avautuvat suuret ikkunat. Läntisellä julkisivulla on kaksi pientä toisen kerroksen 
ikkunaa.  
 
Rakennuksessa on sisäpihalle loivasti laskeva pulpettikatto, jonka katemateriaalina on vaalean 
harmaa saumattu pelti.  
 

 

Valtakadun puoleinen julkisivu.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Nuijamiehen sisäänkäynti. 

  

Vasemmalla: Katujulkisivun ja sisäpihanpuoleisen julkisivun vaihettumiskohta.                                      
Oikealla: Sisäpihan puoleista julkisivua. 

6.3.3.3 Sisätilat ja huonejako 
Nuijamiehen teatterirakennus on ollut kokonaisuudessaan elokuvateatterin käytössä. Huonejako 
ja käyttötarkoitus ovat säilyneet alkuperäisinä toiminnan päättymiseen saakka.  

6.3.3.4 Keskeiset sisätilat 
Eteisaulassa on harmaa mosaiikkibetonilaattalattia. Aulan keskelle sijoittuvat valkoiseksi maala-
tut betonipylväät. Seinät ovat alkuperäistä koivuvaneria. Katossa on yksinkertaiset uudet kupoli-
valaisimet. Salin puoleinen vino katto on peiliä. Seinillä on elokuvamainoksia. Salin puoleisen sei-
nän alaosa on ruskeaa keraamilaattaa. Seinustan edustalla on alkuperäisen tyyliset vihreät kei-
nonahkaiset penkit.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Sisääntulo- ja lipunmyyntiaula on säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä ja on tunnelmaltaan arvo-
kas. 

  

Vasemmalla istumajärjestys sekä vanha kello. Oikealla aulan penkit.  

Salissa on vihertävän ruskeat penkit. Penkit on uusittu 1979, mutta alkuperäiset penkkimallit on 
säilytetty. Paikkoja on 371. Seinät ovat alaosistaan lakattua koivuvaneria ja yläosistaan punaista 
samettia. Seinillä kulkee lattiasta kattoon ohuet puulistat. Patterit on suojattu puisilla säleiköillä. 
Seinillä on messinkiset koristevalaisimet. Portaissa sekä salin takaosaan sijoittuvien kahden pie-
nen ”parven” seinäpinnoilla on vaalea ja kuviollinen kangas. Katossa on upotetut pyöreän muo-
toiset valaisimet. Seinäpinnat, patterit ja valaisimet ovat alkuperäiset.  

  

Vasemmalla: Katsomon takaosaan sijoittuu syvennys.                                                                                
Oikealla: Salin seinillä on alkuperäisiä messinkivalaisimia. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Elokuvasalia. 

 

Elokuvasalia.  



 
 
 
 
 
 

 

 

6.4 Viljelytalo 

6.4.1 Historia ja ominaispiirteet 
Sota-aika katkaisi 1930-luvun rakennustekniikan kehityksen. 1930-luvulla kehittynyt uusi raken-
nustekniikka, joka oli lähtöisin funktionalismista, tuli varsinaisesti käyttöön 1940- ja 1950-
luvuilla. Pula, energiakriisi, jälleenrakentaminen, sotakorvaukset, standardisointi ja rationalisointi 
hallitsivat 1940-lukua aina 1950-luvulle saakka. Teräsbetoni valtasi kantavissa runkorakenteissa 
alaa ja esivalmisteisia rakennusosia alettiin käyttää yhä enemmän. Rakennusten rungon paino 
väheni huomattavasti. 
 
Taloyhtiö Viljelytalo Oy:n (Pormestarinkatu 6) perustava kokous pidettiin 30.10.1948. Yhtiön 
osakkaina oli eri maatalousjärjestöjä sekä Oy Alko Ab. Maatalousjärjestöt olivat aiemmin toimi-
neet Viipurissa, jossa Viipurin läänin Maanviljelysseura ja sen sisarjärjestöt olivat toimineet Asun-
to-osakeyhtiö Viljelyksessä, Punaisenlähteentorin kulmassa. Talo oli ollut komea, kuusi-
kerroksinen kivitalo. Kun Viipuri jäi rajan taakse, alueelliset maatalousjärjestöt siirtyivät Lap-
peenrantaan. Omiin toimitiloihin oli totuttu, joten uudisrakennus oli luonteva vaihtoehto. 
 
Viljelytalon rakentamisessa toimittiin todella nopeasti. Heti perustavan kokouksen jälkeen tilattiin 
kaupunginarkkitehti Paavo Henrik Salmiselta Maahoviksi tuolloin kutsutun rakennuksen raken-
nuspiirustukset osin viisikerroksista asuin- ja toimistotaloa varten. Vallitseva käytäntö edellytti, 
että työntekijöille oli oltava tarjolla asuntoja. Toisaalta Lappeenrannassa oli pula asunnoista, jo-
ten niiden saaminen muualta olisi ollut työntekijöille hyvin hankalaa. Tontti Raatimiehen- ja Por-
mestarinkadun kulmasta ostettiin Lappeenrannan kaupungilta. Piirustuksiin tehtiin jo rakentamis-
aikana pieniä muutoksia. Ne koskivat huonejakoa ensimmäisessä ja viidennessä kerroksessa. 
 
Viljelytalon urakoi lahtelainen Sora Oy. Taloa päästiin rakentamaan loppuvuodesta 1948 ja se 
valmistui lokakuun 1949 alussa. Rakennus vihittiin käyttöön 17.11.1949. Talo oli Lappeenrannan 
neljäs kerrostalo, ja perimätiedon mukaan se rakennettiin pitkälle ennen kuin rakennuslupa saa-
tiin käsiteltyä. Tässä lienee kysymys edellä mainituista muutospiirustuksista, jotka hyväksyttiin 
kesällä 1949.  
 

 

Viljelytalo rakenteilla 1948. (Lappeenrannan kaupunginarkisto, Valokuvaamo E. Sarle) 



 
 
 
 
 
 

 

 

Kuva vuodelta 1963. (Museovirasto –Musketti, kuvaaja Pekka Kyytinen) 

Pormestarinkadun puoli oli viisikerroksinen ja Raatimiehenkadun varren siipi kolmikerroksinen. 
Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsi varastotiloja, lämpökeskus polttoainevarastoineen sekä 
askarteluhuone. Sinne johti sisäpihalta ajoluiska. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittui Pormestarin-
kadun varrelle kolme myymälää ja Raatimiehenkadun varrelle Alkon myymälätilat, joissa se toimi 
1990-luvulle saakka. Toinen kerros oli kokonaan toimistotilaa. Kolmannessa kerroksessa oli Por-
mestarinkadun puolella toimistoja ja Raatimiehenkadun puolella Viipurista Porin kautta Lappeen-
rantaan päätyneen Etelä-Karjalan Martta-piiriliiton Talouskoulun opetustiloja: luentoluokka, kaksi 
opetuskeittiötä, kodinhoitohuone, opettajanhuone sekä oppilaiden pukuhuone. Neljännessä ker-
roksessa oli neljä asuntoa (kolmio, yksiö ja kaksi kaksiota) sekä Martta-piiriliiton toimistot. Vii-
denteen kerrokseen tuli neljä asuntoa. Ullakolle sijoitettiin saunatilat sekä pesutupa kuivaushuo-
neineen ja kuivausparvekkeineen. 
 

 

Viljelytalon Pormestarinkadun puoleinen julkisivupiirros vuodelta 1949. (Lappeenrannan rakennusval-
vonta) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Viljelytalon julkisivupiirrokset vuodelta 1949. (Lappeenrannan rakennusvalvonta) 

6.4.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Pormestarinkadun varren liikehuoneistoista suurimpaan, joka on lähinnä Osuuspankin toimitaloa, 
sijoittui Hankkijan myymälä, jota varten sisäpihalle rakennettiin  lastauslaituri 1956. Myöhemmin 
näissä tiloissa toimi muun muassa autoliike sekä Urheilu-Koskimiehen myymälä. Katutason liike-
tiloissa on vuosikymmenten aikana ollut lukuisia toimijoita, muun muassa kuuluisa Liukon baari. 
Tiloissa on ollut myös vaatemyymälä, kampaamoita ja kiinteistönvälitysliikkeitä. 
 
Toisen kerroksen toimistotiloja muutettiin 1954 kahdeksi asunnoksi, jotka siirtyivät 1990-luvun 
vaihteessa takaisin toimistokäyttöön. Vähitellen talon asunnot ovat muuttuneet toimistoiksi, mikä 
on merkinnyt väliseinien kaatamisia ja väliovien aukotuksen muutoksia.  
 
Ulkorappaus uusittiin halkeamien vuoksi 1960-luvun alussa kaupunginarkkitehti Reino Ahjopalon 
suunnitelmien mukaisesti.  
 
Vuonna 1974 yhdistettiin kaksi neljännen kerroksen asuntoa toimistoiksi, jonne sijoittui Etelä-
Karjalan Seutukaavaliitto. Viisi vuotta myöhemmin asuntoja yhdistettiin viidennessä kerroksessa 
jälleen seutukaavaliittoa varten. Marttojen Talouskoulun tiloissa Raatimiehenkadun puoleisessa 
siivessä tehtiin muutoksia 1969, jolloin koulu muutti uusiin tiloihin Armilankadun varteen. Paikal-
liselle marttayhdistykselle jäi kolmanteen kerrokseen kokoustila Marttala.  
 



 
 
 
 
 
 

 

Talouskoululta vapautuneita tiloja remontoitiin 1980-luvun vaihteessa toimistoja ja kaksi pientä 
liiketilaa, joihin muutti kampaamo ja kauneushoitola. Piha kunnostettiin ja aidattiin 1984 arkki-
tehti Timo Vuoren suunnitelmien mukaisesti. Hän suunnitteli myös Raatimiehenkadun puoleisen 
siiven sisäpihalle sijoittuneen lastauslaiturin, joka valmistui samoihin aikoihin.  
 
Viimeinen isompi muutostyö talossa on tehty 1990, jolloin huonejakoja muutettiin toimistokäytön 
vuoksi neljännessä ja viidennessä kerroksessa sekä kunnostettiin Pormestarinkadun puoleiselle 
ullakolle kokous/toimistotilaa Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojalan suunnitelmien mukaan. 
 
2009 ja 2010 saatiin luvat rakennuksen vesikatteiden uusimiselle. Alkuperäinen punatiili korvat-
tiin punaisella konesaumatulla pellillä. Samassa yhteydessä tasakattoisten hissitornien päälle ra-
kennettiin lapekatot. Suunnittelusta vastasi ProAgria Etelä-Karjala. 
 
Useimmat toimistokerrosten toimijoista ovat edelleen maatalouteen ja maaseutuelinkeinoihin liit-
tyviä organisaatioita ja järjestöjä. Niiden rinnalla on ollut vuokralaisina vuosien varrella muun 
muassa Kela, verotoimisto, vesiensuojeluyhdistys, ammattikurssikeskus ja Lappeenrannan kau-
punki. Talossa on toiminut pitkään Etelä-Karjalan Kotiteollisuusyhdistys. Katutasossa on edelleen 
liiketiloja, joskin Raatimiehenkadun puoleinen iso liiketila kunnostettiin Alkon poismuuton jälkeen 
ravintolaksi, jossa on sen jälkeen toiminut Ravintola Totem. 
 

   

Vasemmalla julkisivupiirustus vuodelta 1949 ja oikealla muutos lapekatoksi. 

  

Kuva ennen katteen muutosta ja kuva muutostyön jälkeen. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Viljelytalon muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1954 Toisen kerroksen toimistotiloja muutettiin kahdeksi asunnoksi.  

1956 Sisäpihalle rakennettiin Hankkijan myymälää varten lastauslaituri. 

1960 
Saatiin lupa julkisivujen uusimiselle. Suunnittelusta vastasi kaupunginarkkitehti Reino Ahjo-

palo. 

1968 

Saatiin lupa julkisivu- ja sisustusmuutokselle. Suunnittelusta vastasi rakennusmestari Helge Jaa-

le. Raatimiehenkadun puoleinen sisäänkäynti poistettiin käytöstä ja rakennettiin kaksi 
pienempää.  

1969 Marttojen Talouskoulun tiloissa tehtiin muutoksia. 

1974 
Saatiin lupa huoneistojen A30 ja B29 yhdistämiselle. Kaksi neljännen kerroksen asuntoa yhdis-

tettiin toimistoiksi, jonne sijoittui Etelä-Karjalan Seutukaavaliitto. 

1979 
Saatiin lupa huoneistojen yhdistämiselle ja käyttötarkoituksen muutokselle viidennessä kerrok-

sessa. Suunnittelusta vastasi rakennusarkkitehti Tuula Taskula. 

1979 

Saatiin lupa asuinhuoneistojen käyttötarkoituksen muutokselle. Toisen kerroksen opetustilana 

käytetty huoneisto jaettiin kahdeksi huoneistoksi. Suunnittelusta vastasi Kymen läänin Maatalo-

uskeskus. Toiseen tilaan sijoittui parturi ja toiseen kauneushoitola. 

1979 
Saatiin lupa huoneiden yhdistämiselle neljännessä kerroksessa. Suunnittelusta vastasi Kymen 

läänin Maatalouskeskus. 

1983 
Saatiin lupa sisäosien muutokselle toisen kerroksen huoneistossa. Suunnittelusta vastasi Kymen 

läänin Maatalouskeskus. 

1984 
Saatiin lupa pihan kunnostukselle ja aitaamiselle. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Timo Vuori. 

Samoihin aikoihin valmistui myös Vuoren suunnittelema sisäpihalle sijoittunut lastauslaituri. 

1984 
Saatiin lupa varasto- ja lastauslaiturin rakentamiselle. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Ti-

mo Vuori.  

1989 
Saatiin lupa asunnon 16 muuttamiselle toimistoksi toisessa kerroksessa. Suunnittelusta vastasi 

Etelä-Karjalan maatalouskeskus. 

1990 1990-luvulle saakka ensimmäisessä kerroksessa toimi Alko. 

1990 
Saatiin lupa ullakkokerroksen saneeraukselle toimisto- ja koulutustiloiksi. Suunnittelusta vastasi 

Arkkitehtuuritoimisto R ja K Ojala. 

1990 Neljännessä ja viidennessä kerroksessa huonejakoa muutettiin toimistokäyttöön. 

2004 Rakennuksen ikkunat uusittiin. 

2008 
Saatiin lupa Ravintola Totemin asiakaspaikkamäärän lisäämiselle 150 paikasta 200 paikkaan. 

Suunnittelusta vastasi I-Huolto Timo Haikala. 

2009 
Saatiin lupa C-siiven vesikaton muuttamiselle. Suunnittelusta vastasi ProAgria Etelä-Karjalan 

RI Reijo Mustonen. 

2010 
Saatiin lupa vesikatteen muutokselle. Suunnittelusta vastasi ProAgria Etelä-Karjala RI Reijo 

Mustonen. 

2015 
Olutravintola Pub Lintumies sijoittui liikehuoneistoon, jossa toimi aiemmin helluntaiseurakunnan 

kirpputori. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa tehtiin muutostöitä. 

2017 Saatiin lupa parvekkeiden alaosin uusimiselle. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.4.3 Nykytila 

6.4.3.1 Lähiympäristö 
Viljelytalo on rakennettu Pormestarin- ja Raatimiehenkadun kulmaukseen sijoittuvalle tontille si-
ten, että kulku sisäpihalle tapahtuu rakennuksen pohjois- tai länsipäädystä. Asfaltoitu ja osittain 
betonilaatoitettu sisäpiha toimii pysäköinti- ja lastausalueena. Tontin luoteiskulmaan on raken-
nettu lautaverhoiltu ja valkoiseksi maalattu jätekatos. Pormestarinkadun puoleiselle jalkakäytä-
välle on rakennettu kapea puurakenteinen terassi. Tontin länsipuoleista rajaa reunustaa Osuus-
pankkitalon maanalaisen pysäköintihallin ajoluiskan betonimuuri. Pohjoisessa sisäpiha rajautuu 
Viljelytalon ja Kulmatalon väliseen alaosastaan betoniseen ja yläosastaan metallirakenteiseen ai-
taan. 

6.4.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Katujen risteyksessä sijaitsevan kulmatalon viisikerroksinen rakennusosa sijoittuu Pormestarin-
kadun varrelle ja kolmikerroksinen Raatimiehenkadun varrelle. Runkorakenteena Viljelytalossa on 
sekarunko; keskirungon kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetonipilarit, vaakarakenteena te-
räsbetonipalkit ja sivuilla kantavat ulkoseinät. Sekarunko on 1940- ja 1950-lukujen vallitseva 
runkotyyppi. 1940-luvulla runkosyvyys kerrostaloissa oli 13–14 metriä ja aukkojulkisivu on si-
doksissa klassiseen tiilimuurirunkoon. Tiilimuuri ulkoseinärakenteena tai sen pääosana on 1940-
luvulla vallitseva ja siksi aukkojulkisivun yleisyys on rakenteelliselta kannalta luonteva. Viljelyta-
lossa on luettavissa pilarimaista tiilenkäyttöä myös julkisivujen osalta, sillä tiilimuuraukset jul-
kisivuissa muodostavat pilarimaisen vaikutelman myös ulospäin.  
 
Ikkunasuunta on vertikaali, mutta aukotukset on yhdistetty toisiinsa puhtaaksimuuratuilla tiili-
kentillä ja näin julkisivuissa on voimakas nauhamainen jäsentely. Vertikaali ilme korostuu erityi-
sesti Raatimiehenkadun puolella katutasossa tiilimuurausten muistuttaessa lähes klassistisia pi-
lastereita. Pormestarinkadun julkisivussa on suurin kuparikirjaimin teksti ”Viljelytalo”.  
 
Katto on aumattu ja sen päädyissä on kolmion malliset kattolyhdyt. Pormestarinkadun puolelle 
avautuu pitkä, lähes koko lappeen pituinen kattolyhty. Liiketilojen ikkunoita katutasossa kattavat 
markiisit. Sokkeli on graniittia. 
 
Rakennuksen päätyosien julkisivumateriaalina on keltainen tiili. Ikkunoiden välisissä osissa on 
pystysuuntaisesti käytetty punaista tiiltä ja vaakasuuntaisesti rappausta. Kaikissa kerroksissa on 
kaksi Pormestarinkadulle avautuvaa avoparveketta. Rakennuksen pohjoispäädyssä on vanha pu-
natiilinen savupiippu. Sisäpihan puolella julkisivut ovat punaiseksi rapatut. Rakennuksen jul-
kisivupinnat kokivat muutoksen 1960-luvun alussa, kun osia julkisivuista muurattiin keltatiilestä.  
 

 

Pormestarinkadun puoleinen julkisivu. 



 
 
 
 
 
 

 

Pormestarinkadun puoleisella julkisivulla on kaksi pääsisäänkäyntiä (A- ja B-porrashuoneet) sekä 
kolme liikehuoneiston sisäänkäyntiä. Raatimiehenkadulla on ravintolan sisäänkäynti. Kulmatalon 
puoleisessa päädyssä on C-portaan sisäänkäynti. Sisäpihalla on pienemmät sisäänkäynnit A- ja 
B-porrashuoneisiin. Pääporrashuoneisiin on vanhat ja puurunkoiset lasiovet. Pormestarinkadun 
puoleiset puuovet on maalattu vaaleanruskeiksi. Liiketiloissa on ruskeiksi maalatut metallirunkoi-
set lasiovet. Raatimiehenkadulle rakennettiin 1968 kaksi pienempää sisäänkäyntiä ja vanha pois-
tettiin käytöstä. Sittemmin sisäänkäynnit on poistettu käytöstä ja alkuperäinen sisäänkäynti on 
otettu uudelleen käyttöön. Sisäpihan puolelle on rakennettu myöhemmin metallirunkoiset pari-
ovet. Sisäpihan puoleisten tuuletusparvekkeiden ja liiketilojen ovia lukuun ottamatta, ulko-ovet 
ovat alkuperäisiä puuovia. 
 

 

Rakennuksen sisäpihan puoleinen julkisivu. 

   

Viljelytalon alkuperäisiä puuovia.  

Sisäpihan korkeat ja kapeat ikkunat sijoittuvat täsmällisiin riveihin. Ikkunat on uusittu koko ta-
lossa 2004. Aukon ja puitejaon malli on alkuperäinen, mutta runkomateriaalina on alumiini. Ik-
kunapuitteet ovat valkoiseksi maalatut ja ikkunapellit punaiset. 
 
Alkuperäisenä katemateriaalina oli punatiili, mutta se on vaihdettu 2009-2010 punaiseksi sauma-
tuksi peltikatteeksi. Samassa yhteydessä hissitornien tasakatto muutettiin lapekatoksi. Syöksy-
torvet ovat alkuperäiset. 
 
Pormestarinkadun puoleisen julkisivun molempiin päihin sijoittuvat toisen, kolmannen ja neljän-
nen kerroksen parvekkeet. Toisen kerroksen parvekkeet ovat ylempiä parvekkeita pienemmät ns. 



 
 
 
 
 
 

 

ranskalaiset parvekkeet. Sisäpihan puolella on kaksi pitkää parveketta ja Kulmatalon puoleisella 
julkisivulla tuuletusparveke. Parvekekaiteet ovat pystysuuntaisesti uritettua kuparia, joiden ylä-
osissa on vaalean ruskeat metalliset kaideosat. Parvekekaiteet eivät ole alkuperäiset. Parvekkei-
den alaosat on laudoitettu valkoiseksi maalatulla laudalla. Laudoitukset on tarkoitus korvata jul-
kisivujen värisillä pellityksillä. Muutostyölle on saatu lupa ja työ on tarkoitus toteuttaa kesän 
2017 aikana. 

   

Vasemmalla Pormestarinkadun puoleiselle julkisivulle rakennettu terassi.  

Oikealla: Parvekkeiden kaiteet eivät ole alkuperäiset. Parvekkeiden laudoitukset on tarkoitus korvata 
kesän 2017 aikana julkisivuun sointuvalla pellityksellä. 

Sisäpihan puolella on 80-luvun alussa tehty lautaverhoiltu ja peltikatteinen lastauslaituri. Raken-
nelman taakse on jäänyt kaksi alkuperäistä sisäänkäyntiä ja ikkunoita. Osuuspankkitalon puolei-
selle julkisivulle sisäpihan puolelle on rakennettu punainen kotelointi ilmastointilaitteille. 
 
 

  

Vasemmalla: Sisäpihan puoleiselle julkisivulle on rakennettu punainen kotelointi ravintolan ilmastointi-
laitteille.   

Oikealla: Toinen kattoikkunan ruuduista on jouduttu ottamaan pois käytöstä ilmastointilaitteiden takia. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

6.4.3.3 Sisätilat ja huonejako 
Rakennuksessa ei ole enää asuntoja, vaan kaikki tilat palvelevat liike- tai toimistotiloina. Tilaja-
oissa on tehty useita muutoksia, mutta monessa paikoin on nähtävissä vielä alkuperäisiä osia yk-
sityiskohdissa.  
 
Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi ravintolaa ja kaksi pientä liiketilaa. Väliseiniin ei ole tehty 
merkittäviä muutoksia. Muut kerrokset ovat yritysten käytössä. Kolmanteen kerrokseen sijoittuu 
kokoustila Viljelytalo (entinen Marttala), jota vuokrataan myös ulospäin. Ylemmissä kerroksissa 
on tehty huomattavia huonejakomuutoksia. Ullakkokerroksen saunaosasto on purettu ja paikalle 
on rakennettu hieno näköalatoimisto. Kellariin johtava ajoluiska ei ole enää liikennekäytössä. Kel-
larikerros on pääosin varastotilana. Erityisenä piirteenä pohjaratkaisussa on, että kerrosten läpi 
on pääsy ja toimistotiloihin on sisäänkäynti useamman porrashuoneen kautta. Lisäksi Pormesta-
rinkadun siivestä on kapea käytävä ja portaat, nk. ”puikahdusovi”, kokoontumistila Viljelytaloon.   

6.4.3.4 Keskeiset sisätilat 
Porrashuoneet ovat säilyneet lähes alkuperäisinä. Portaat ovat harmaata tai punaista mosaiikki-
betonia. Seinäpinnat ovat vaaleiksi maalatut ja niissä on alkuperäiset puiset käsijohteet. Porras-
taso-ovet, osa viilupintaisia puuovia ja osa metalli-lasiovia, ovat alkuperäisiä. Myös alkuperäisiä 
valaisimia on säilynyt runsaasti, samoin hissikuilu häkkisuojineen. Hissin kori on uusittu. Päädyn 
porrashuoneessa on rakennuksen eri käyttötarkoituksiin koristekuvioitu puinen kaide. Kuvitusai-
heet vaihtelevat kerroksittain ja aiheina ovat mm. kalat, juurekset ja piparkakut. Porrashuoneen 
puolelle tehdyt uudet asennukset ja koteloinnit rikkovat jonkin verran sen selkeyttä. 
 

   

Porrastasojen vanhoja ovia. 

  

Vasemmalla: C-porrashuoneessa on alkuperäinen koristeellinen porraskaide.  

Oikealla: Porrashuoneiden hissikorit on uusittu. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Vasemmalla: Porrashuoneista löytyy alkuperäisiä kattovalaisimia (etualalla) sekä uusia valaisimia (ta-
kana).                                                                                                                                                              
Oikealla: Rakennuksen ikkunat on uusittu B-porrashuoneen ylimpiä ikkunoita lukuun ottamatta.  

 

   

Vasemmalla: Kolmannen kerroksen tiloissa on säilynyt muun muassa alkuperäisiä väliovia ja kiinteitä 
seinäkaappeja.                                                                                                                                                
Oikealla: Näkymä kokoustilasta, jossa myös on säilynyt kiinteitä seinäkaappeja. 

 

   

Näkymä Viljelytalon kattoterassilta on muuttunut Kulmatalon rakentamisen jälkeen. Vasemmalla kuva 
vuodelta 2007 ja oikealla 2017. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

6.5 Kassatalo 

6.5.1 Historia ja ominaispiirteet 
Etelä-Karjala on vanhaa osuuskassa-aluetta. Maakunnan vanhin osuuskassa on 1903 perustettu 
Lappeen Puralan Osuuskassa. Nykyisen Etelä-Karjalan Osuuskassan juuret juontavat 1906 perus-
tettuun Purnujärven Osuuskassaan. Osuuskassat olivat aluksi maaseudun rahoituslaitoksia. Kas-
sat alkoivat hakeutua kaupunkeihin 1950- ja 1960-luvuilla. Lappeenrannassa kehitys meni hive-
nen toisin, koska kaupunki oli samalla Lappeen kunnan kirkonkylä. Kun kunnan osuuskassojen 
toimintaa mietittiin 1930-luvulla, siinä todettiin kehittämisen tarvetta: kassojen määrää oli vä-
hennettävä ja oli saatava säännöllisesti auki oleva konttori. 
 
Lappeen Seudun Osuuskassa muodostui 1937, kun Pahloisen ja Lappeen Osuuskassat fuusioitui-
vat. Osuuskassa aloitti seuraavana vuonna kassapäivien pidon Lappeen kunnantalossa. Osuus-
kassoja kannustettiin 1930-luvulla hankkimaan omia toimitiloja. Lappeen Seudun Osuuskassa os-
ti vuosien 1938–39 vaihteessa Kirkkokadun ja Pormestarinkadun kulmasta tohtori Elis Kuitusen 
mansardikattoisen, puolitoistakerroksisen puutalon. Talon alakertaan kunnostettiin osuuskassan 
konttori- ja asiakaspalvelutilat. Pankkisali muodostettiin kahdesta huoneesta, joiden väliseinän 
paikalle sijoitettiin pankkitiski. Yläkerrassa oli toimihenkilöiden asuintoja. Omien toimitilojen myö-
tä osuuskassan toiminta muuttui ammattimaiseksi, sillä samalla kassalle palkattiin vakituinen 
henkilökunta ja sitä alettiin pitää säännöllisesti auki. 
 
Osuuskassan toiminta laajeni nopeasti sotavuosien jälkeen, kun osuuskassat huolehtivat lähes 
yksin asutuslainojen välittämisestä sekä osallistuivat muutenkin aktiivisesti jälleenrakennustoi-
minnan lainoittamiseen. Vaikka tiloja remontoitiin 1940-luvulla, ne kävivät pian auttamattomasti 
pieneksi. Samaan aikaan monet muutkin suuret osuuskassat suunnittelivat mittavia rakennus-
hankkeita. Lappeen Seudun Osuuskassan suunnitelmat muuttuivat toteutukseksi 1950-luvun 
puolivälissä. Pormestarin- ja Kirkkokatujen kulmauksessa olevan Lappeen Kassatalo Oy:n van-
himmat osat valmistuivat 1956. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Reijo Ahjopalo. Osuuskassa 
omisti kiinteistöyhtiön kokonaan. 
 
Viisikerroksinen kivitalo rakennettiin kahdessa osassa. Ensin valmistui Saimaanlinnan ja vanhan 
kassatalon väliin sijoittunut A-rappu. Osuuskassa muutti sen jälkeen väliaikaisesti talon ensim-
mäiseen kerrokseen. Sitten purettiin vanha kassatalo ja rakennettiin B-rappu, jonka ensimmäi-
seen kerrokseen sijoittuivat osuuskassan uudet toimitilat. Koko talo oli valmis vuoden 1956 lo-
pussa.  
 

 

Kassatalo 1950-luvun lopulla tai 60-luvun alussa. (Etelä-Karjalan museo) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kassatalon julkisivupiirrokset vuodelta 1955 (Lappeenrannan kaupunki) 

Pormestarinkadun varressa oli pienehkö yksikerroksinen siipi, jossa oli toimisto- ja kokoustiloja. 
Kirkkokadun varren katutason tiloissa oli liikehuoneistoja. Liiketiloja oli kolme ja Kirkkokadun ja 
Pormestarinkadun kulmaan sijoittui pankkisali. Toisessa kerroksessa oli toimistoja ja asuntoja, 
muissa kerroksissa asuntoja. Ullakolla oli varasto-, pyykinkuivaus- ja saunatilat. Asunnot olivat 
yksiöitä, kaksioita ja kolmioita eli selvästi pienempiä kuin noin kaksikymmentä vuotta aiemmin 
valmistuneessa Saimaanlinnassa. Pihalle rakennettiin yksikerroksinen ulkorakennus, jossa oli ul-
koiluvälinevarasto ja autotalleja.  

  

Sisäkuva osuuskassan pääkonttorista 1960-luvun alkupuolelta. Konttori sijoittui Pormestarin- ja Kirkko-
kadun kulmaukseen. (Etelä-Karjalan Osuuspankki) 



 
 
 
 
 
 

 

6.5.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Pankin nopean kasvun ja henkilökunnan lisäyksen vuoksi tilat kävivät pian pieniksi. Osuuskassan 
asiakaspalvelutiloja laajennettiin 1959 yhdistämällä osa Pormestarinkadun puoleisesta siipiraken-
nuksesta pankkisaliin. Sosiaalitilat siirrettiin kellariin ja kokoustilat toiseen kerrokseen. Siipeen 
jäivät edelleen konttorinhoitajan työhuone ja kokoushuone. Ne yhdistettiin pankkisaliin vuosien 
1963–1964 vaihteessa arkkitehti Reijo Ahjopalon suunnitelmien mukaisesti. Samalla otettiin toi-
sesta kerroksesta B-rapun kolme asuntoa sekä yksi A-rapun asunnoista konttorin käyttöön. Ker-
rosten välille pankkisaliin avattiin kierreportaat. Sen jälkeen alakerrassa palveltiin talletusasiak-
kaita ja yläkerrassa laina-asiakkaita. Suunnitelmat muuttuivat toteutusvaiheessa: ensin mietittiin 
perinteisempiä portaita ja vain B-rapun tiloista koostuneita tiloja toiseen kerrokseen. 
 
Pankkikonttorin tilat kävivät muutoksista huolimatta jälleen pieniksi, mikä kertoo toiminnan vo-
lyymin ja henkilökunnan määrän nopeasta kasvusta. Lappeen Seudun Osuuskassaan fuusioitui 
muita Lappeella toimineita osuuskassoja sekä Taipalsaaren Osuuskassa, ja pääkonttorin oheen 
avattiin sivukonttoreita. Matala konttorisiipi päätettiin korvata suuremmalla, kaksikerroksisella li-
särakennuksella. Laajennus valmistui Pormestarinkadun varrelle toukokuussa 1967. Sen suunnit-
teli arkkitehti Aarne Piirainen. Samalla rakennettiin varsin laajat kellaritilat, joista osa oli pihalla 
olevien autopaikkojen alla. Kellariin tuli muun muassa autopaikkoja. Laajennuksesta seurasi 
muutoksia myös vanhoihin tiloihin. Ensimmäisen kerroksen asiakaspalvelutilat yhdistettiin uusiin 
tiloihin. Toisessa kerroksessa asiakaspalvelutilat siirtyivät uudisrakennukseen. Entinen toisen ker-
roksen pankkisali otettiin toimistokäyttöön ja osuuskassan tilat laajenivat kattamaan myös toisen 
jäljellä olleista A-rapun asuin/toimistohuoneistoista. Siten saatiin muun muassa tilava kokous-
huone. Koko kerroksessa tapahtui huonetilojen käyttötarkoituksen vaihdoksia. Ullakolle rakennet-
tiin ullakkokomeroiden paikalle pankin edustussauna saunatupineen. Kellaritilojen käyttötarkoi-
tusta on sittemmin muutettu. 1970-luvulla varastotilaa otettiin keittiötiloiksi ja autopaikkojen si-
joittelua muutettiin. 
 

 

Laajennusosan katujulkisivu.  Kuva on vuosien 1978 ja 1985 väliltä. (Lappeenrannan museot, kuvaaja 
Aarne A. Mikonsaari) 

Lappeen Kassatalo Oy:n tiloissa on kuluneen 50 vuoden aikana toiminut monia eri yrityksiä, sillä 
vähitellen asunnot muuttuivat liiketiloiksi. Kassatalossa toimi vuodesta 1968 lähtien Lappeenran-
nan Lääkäriasema, jolla oli vuokralla tiloja kolmannessa, neljännessä ja viidennessä kerroksessa. 
Lääkäriasemakäyttö edellytti varsin suuria muutoksia huonejakoon. Kun lääkäriasema siirtyi pois, 
muutettiin tilat vuosina 1987–88 toimistoille sopivaksi. A- ja B-rappujen välille on muun muassa 
kerroksissa käytävät, jotka ovat kuitenkin ovien takana, joten rappukäytävät ovat säilyneet en-
nallaan. Keittiöitä ja wc-tiloja on muutettu ja poistettu sekä pieniä huoneita yhdistetty suurem-
miksi. Rakennuksen pohjakaavan voikin todeta muuttuneen ratkaisevasti alkuperäisestä, vaikka 
ulkoasu on säilynyt ennallaan. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Toimistotilojen vuokralaisina ovat olleet Lääkäriaseman lisäksi liikkeenharjoittajat sekä kaupungin 
eri organisaatiot, muun muassa rahatoimisto. Lappeen Seudun Osuuskassasta tuli 1970-luvun 
vaihteessa Lappeenrannan Osuuspankki, joka rakennutti itselleen uuden pääkonttorin naapuri-
tontille. Sen jälkeen pankin vanhat toimitilat jaettiin katutilassa kahdeksi liikehuoneistoksi, joista 
isommassa kaksikerroksisessa tilassa Pormestarinkadun puolella on toiminut pitkään Maestro-
Yhtiöt. Kirkkokadun varren toisen kerroksen toimitiloista muodostettiin toimistotiloja. Muutoksia 
on tapahtunut myös Kirkkokadun puolen liikehuoneistoissa, joissa on siirretty seiniä vuokralais-
ten tarpeiden mukaisesti. Liikehuoneistoja oli alun perin kolme, nyt niitä on kaksi. Pormestarin-
kadun kaksikerroksisen siipirakennuksen katolle rakennettiin 2000-luvun alussa ilmanvaihto-
konehuone. 
 
Laajennusosan ensimmäiseen kerrokseen muutti Osuuspankki 2008. Liiketilakäytössä olleet tilat 
muutettiin pankin käyttöön ja julkisivuille asennettiin pankin mainokset. 
 
Vuonna 2012 saatiin lupa vesikaton osittaiselle purulle ja korjaukselle sekä vähäisille ikkunamuu-
toksille. Työ toteutettiin samana vuonna. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto L’Arc Oy. 
Vaalean harmaa peltikatto korvattiin ruskealla peltikatolla. Kirkkokadun puoleisella julkisivulla ul-
lakolle sijoittuneiden ikkunoiden ikkunakokoa muutettiin. Sisäpihan puolelle tehtiin uusi ikkuna-
aukko.  
 

   

Kattomuutos on vaikuttanut huomattavasti rakennuksen ulkonäköön. Vasemmalla kuva vuodelta 2007 ja 
oikealla 2017. 

Vuoden 2016 aikana päätettiin käytävään johtavien ovien uusimisesta ja lukituksen uusimisesta, 
joka toteutetaan vuoden 2017 aikana hoitovastikevaroilla. 
 
Kassatalon muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1959 Asiakaspalvelutilojen laajennus. 

1959 
Saatiin lupa liikerakennuksen muutokselle. Pormestarinkadun puoleiselle julkisivulle rakennettiin 

uusi ovi. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Reino Ahjopalo. 

1963 
Saatiin lupa pankkisalin laajennukselle. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Reino Ahjopalo. Lisäksi 

saatiin lupa huonetilamuutoksille II-kerroksessa. 

1967 
Laajennusosa ja vanhassa osassa huonetilamuutoksia. Lupa työlle saatiin 1966. Suunnittelusta 

vastasi Arkkitehtitoimisto Sirkka & Aarne Piirainen. 

1968 
Tiloihin muutti Lappeenrannan Lääkäriasema. Tämän seurauksena III-, IV- ja V-kerroksissa tehtiin 

huonetilamuutoksia. Suunnittelusta vastasi rakennusmestari Arvo Paakki. 

1972 Saatiin lupa käyttötarkoituksen muutokselle III-, IV- ja V-kerroksissa. 

1974 
Saatiin lupa kellarikerroksen muutostyölle. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Pauli Vuori-

nen. Varastotilaa otettiin keittiötiloiksi ja autopaikkojen sijoittelua muutettiin. 

1974 
Saatiin lupa yösäiliöluukun siirtämiselle uuteen paikkaan ja uuden yösäiliöholvin rakentamiselle 

sekä pukutiloina toimivan väestösuojan ja arkistotilan uudelleen sisustamiselle. 

1980 Saatiin lupa kahden liikehuoneiston yhdistämiselle I-kerroksessa. Suunnittelusta vastasi arkkitehti 



 
 
 
 
 
 

 

Reino Ahjopalo. 

1984 
Saatiin lupa Lappeenrannan seudun asuntotuotantosäätiön toimisto muutokselle ATK-toimistoksi 

II-kerroksessa. 

1987 
Lääkäriasema muutti pois talosta, jonka seurauksena tehtiin huonetilamuutoksia. Lisäksi saatiin 

lupa ilmastointikonehuoneen rakentamiselle ullakolle. 

1999 Sulatuskaapelien asennus kouruihin. 

2001 
Saatiin lupa I- ja II-kerroksen ilmanvaihtojärjestelmän uusinnalle. Suunnittelusta vastasi Insinöö-

ritoimisto In-TE Engineering Oy. 

2002 Siipirakennuksen katolle rakennettiin ilmanvaihtokonehuone ja sen vesikate uusittiin. 

2003 Ikkunaremontti. 

2005 LV-remontti. (sis. käyttövesi, lämpöjohdot, lämpöpatterit ja viemäröinti. 

2005 
Saatiin lupa saunaosaston ja pyykinkäsittelytilojen muuttamiselle kahdeksi asuinhuoneistoksi. 

Suunnittelusta vastasi Arkkitehtisuunnittelu Petri Kemppinen Oy. 

2006 Digi-saneeraus 6.kerroksessa. 

2006 Summerien uusinta ja lukituksen muutos oman aikakeskuksen alle. 

2008 
Saatiin lupa välipohjan porrasaukon sulkemiselle I-kerroksen liikehuoneistossa. Suunnittelusta 

vastasi Temaltek. 

2008 

Saatiin lupa laajennusosan liiketilan muuttamiselle pankkitilaksi ja sosiaalitilaksi, julkisivujen 

muutokselle sekä valomainosten asentamiselle. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtituuritoimiso L’Arc 

Oy. 

2010 

Saatiin lupa liiketilojen yhdistämiselle OP:n käyttöön laajennusosan II-kerroksessa. Tilat yhdiste-

tään naapuritontilla sijaitsevan OP:n liikekiinteistöön kiinteistöjen väliseen palomuuriin avattavan 

palo-oven kautta. 

2012 
Saatiin lupa vesikaton osittaiselle purulle ja korjaukselle sekä vähäisille ikkunamuutok-

sille. Työ toteutettiin samana vuonna. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto L’Arc Oy. 

2014 Vanhan osan käytävät maalattiin. 

2014 Pihakansi korjattiin. 

2015 Varastokoppeja lisättiin. 

2016 Tehtiin päätös käytävään johtavien ovien ja niiden lukituksen uusimisesta. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.5.3 Nykytila 

6.5.3.1 Lähiympäristö 
Kassatalo on rakennettu korttelissa sisemmäs kuin mitä sen pohjoispuolelle sijoittuva Saimaan-
linna ja rakennus erottuu itsenäisenä massana korttelikokonaisuudessa. Kirkkokadun puoleisella 
edustalla on neliön mallinen betonilaatoitus. Pormestarinkadun puoleisella edustalla laatoitus on 
pienempää. Sisäpihalle ajetaan laajennusosan itäosaan sijoittuvat porttikäytävän kautta. Sisäpiha 
on asfaltoitua paikoitusaluetta. Sisäpihaa pohjoisessa rajaa Saimaanlinnan sauna- ja autotallira-
kennuksen takajulkisivu. 

6.5.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Viisikerroksinen osa: 
Viisikerroksinen lamellitalo on rakennettu kiinni Saimaanlinnaan. Kassatalon Kirkkokadun puoleis-
ta julkisivua hallitsevat asuinkerrosten parveke- ja ikkunarivistö ja katutason liiketilat. Sisäpihan 
puoleinen julkisivu on Kirkkokadun puoleista julkisivua yksinkertaisempi. 
 
Kirkkokadun puoleisella julkisivulla ensimmäisen kerroksen julkisivumateriaaleina on punertavaa 
tiililaattaa sekä kuparia. Toisessa kerroksessa julkisivut on vuorattu vihreällä aaltopellillä. Raken-
nuksen eteläpäädyssä on käytetty keltatiiltä ja rappausta. Rappauspinta ikkunoineen muodostaa 
vertikaalin, päätyä jäsentävän kentän. Sisäpihan puolella on vaalea rappaus sekä punatiilinen sa-
vupiippu. Pormestarikorttelin puoleisella julkisivulla on ollut sisäänkäynti pankkisaliin.  
 

 

Vanhan osan katujulkisivut. 

Liiketilojen ja porrashuoneiden ulko-ovet ovat metallirunkoisia ja ruskeaksi maalattuja lasiovia. 
Sisäpihan puolella on varastotilojen valkoiseksi maalattuja puuovia. 
 
Ikkunat on uusittu 2003. Puitejako on säilynyt alkuperäisenä. Kolmannen, neljännen ja viidennen 
kerrosten ikkunapuitteet ovat olleet Kirkkokadun puoleisella julkisivulla tummat. Nykyiset uudet 
ikkunat ovat puitteiltaan valkoiset. Vesikatto on uusittu 2012. Katemateriaalina on tumman rus-
kea pelti. Aiemmin katto oli vaalean harmaa. 
 
Kirkkokadun puoleisten parvekkeiden kaiteet ovat vaaleaa aaltopeltiä. Parvekkeiden välillä on ke-
vytrakenteiset huurrelasiseinät. Sisäpihan puolella on yksi tuuletusparveke sekä kolme ranska-
laista parveketta. Parvekkeissa on metalliset pinnakaiteet. 
 
Ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunoita suojaavat mainosmarkiisit. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kassatalon sisäpihan puoleinen julkisivu on katujulkisivua yksinkertaisempi. 

   

Vasemmalla: Rakennuksen kulmassa sijoittuvan liikehuoneiston katos on uusittu.                         Oikeal-
la: Kirkkokadun puoleisen julkisivumateriaalien kirjoa. 

Laajennusosa: 
Kadun puolella kaksikerroksisen laajennusosan ensimmäisen kerroksen julkisivut ovat lasia ja 
toisen kerroksen vaaleaa travertiini-levyä. Toisen kerroksen ikkunat on suunniteltu nauhamai-
seen riviin. Sisäpihan puoleinen julkisivu on puhtaaksi muurattua vaaleaa tiiltä. Ikkunat ovat mo-
lemmissa kerroksissa vastaavissa nauhamaisissa riveissä kuin kadun puolella. 
 
Pääsisäänkäynnin ovet ovat metallirunkoiset ja ruskeaksi maalatut lasiovet. Sisäänkäyntiä koros-
taa kevyt lasikate, jolla on korvattu alkuperäinen tasakattoinen katos. 
 
Laajennusosassa on tasakatto ja siinä on muutamia kattoikkunoita. Vesikate on uusittu ja katolle 
on rakennettu ilmanvaihtokonehuone 2002. 



 
 
 
 
 
 

 

     

Kadun puoleinen julkisivu. 

  

Vasemmalla kuva vuodelta 2007 ja oikealla 2017. Julkisivussa ovat hieman muuttuneet, kun sisäänkäyn-
tikatos ja ikkunat on uusittu. Myös mainosmarkiisit on poistettu. 

 

Sisäpihan julkisivu.  



 
 
 
 
 
 

 

6.5.3.3 Sisätilat ja huonejako  
Vanhan osan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu neljä liikehuoneistoa. Vanhan osan ylemmät ker-
rokset ovat yritys- ja asuinkäytössä. Alkuperäisistä asunnoista ei ole enää yhtään jäljellä ja huo-
nejaossa on tehty merkittäviä muutoksia vuosien aikana. Ullakkokerrokseen sijoittuu kaksi asun-
toa, joiden muutostyölle saatiin lupa 2005. Asunnot rakennettiin pyykinkuivaushuoneen, pesu- ja 
saunatilojen sekä ullakkokomeroiden tilalle. Rakennukseen on kaksi porrashuonetta, toinen ka-
dun- ja toinen sisäpihan puolelta. 
 
Laajennusosan ensimmäiseen kerrokseen sijoittui aiemmin pankkisali, joka inventointihetkellä oli 
tyhjillään. Kerroksen itäosassa sijaitsivat toimistotilat ja holvi, jotka ovat alkuperäisessä käyttö-
tarkoituksessa. Länsiosa on ollut avoin vanhan osan puolelle. Toinen kerros on yrityskäytössä ja 
kerroksessa on alkuperäisiä pieniä toimistohuoneita. Toiseen kerrokseen on johtanut kierrepor-
taat, jotka poistettiin käytöstä 2008. Lisäksi kerroksessa on tehty pieniä väliseinämuutoksia. 

6.5.3.4 Keskeiset sisätilat 
Vanha osa: 
Vanhan osan porrashuoneissa on alkuperäiset mosaiikkibetoniportaat ja – ikkunalaudat sekä val-
koiseksi maalatut pinnakaiteet, joissa on musta käsijohde. Asuntojen ja liikehuoneistojen ovet on 
uusittu. Seinät ovat yläosastaan valkoiseksi ja alaosastaan harmaaksi maalatut. Porrashuoneisiin 
on tehty kotelointeja. Porrashuoneissa on jäljellä alkuperäiset paloletkut ja hissit. 
 

   

Alkuperäisinä porrashuoneissa ovat säilyneet väliovet, mosaiikkibetoniportaat metallikaiteineen sekä 
paloletku. 

   

Huoneistojen ovet on uusittu ja seinäpinnat maalattu. Vasemmalla nykytilanne ja oikealla kuva vuodelta 
2007. Käytävät maalattiin 2014. 



 
 
 
 
 
 

 

Laajennusosa: 
Laajennusosan ensimmäinen kerros oli inventointihetkellä tyhjillään. Entisessä pankkisalissa on 
kevytrakenteisia työ-/neuvotteluhuoneita. Lattia on suorakaiteenmuotoista keraamista laattaa. 
Katossa on loisteputkivalaisimet tai kupuvalaisimet. Seinäpinnat on valkoiseksi maalatut. Kevyt-
rakenteiset väliseinät ovat joko lasia tai vaaleata puujäljitelmää. Sisätilat on saneerattu 2008. 
Rakennusosan historiasta kertoo entisen pankkiholvin yläpuolella oleva seinälaatta. 
 

  

Laajennusosan ensimmäinen kerros oli inventointihetkellä tyhjillään. 

  



 
 
 
 
 
 

 

6.6 Osuuspankkitalo 

6.6.1 Historia ja ominaispiirteet 
Etelä-Karjalan Osuuspankin Lappeenrannan konttori on valmistunut 1978. Sen suunnitteli arkki-
tehti Kari Karjalainen. Rakennus oli valmistuessaan Lappeenrannan Osuuspankin pääkonttori, 
mutta kun Lappeenrannan, Imatran seudun, Joutsenon, Ylämaan ja Rautjärven Osuuspankit  fuu-
sioituivat 1993 Etelä-Karjalan Osuuspankiksi siitä tuli pankin Lappeenrannan konttori. 
 
Lappeenrannan Osuuspankki osti tontin 1976, ja siitä purettiin entinen asuin-liiketalo. Tontin 
myyneet Agda ja Jussi Pellinen saivat kauppahinnan osana uudisrakennuksen ensimmäisen ker-
roksen kaakkoiskulmaan sijoittuneen myymälähuoneiston ja sen päälle toiseen kerrokseen sijoit-
tuneen toimistohuoneiston sekä vastaavalla kohdalla kellarissa sijainneen varaston. Uuden toimi-
talon rakennuttamisesta vastasi kuitenkin kokonaan Lappeenrannan Osuuspankki. Kaksikerroksi-
nen rakennus on kokonaan liike- ja toimistotilaa. Aluksi sen alakerrassa toimi myös Radioliike 
Poutanen, Pellisen huoneistossa. 
 
Pankkitalon kellariin sijoittui muuta kellaria korkeampia kuntosalitiloja pukuhuoneineen ja aputi-
loineen, henkilökunnan sosiaalitiloja, holvi ja varastoja. Autopaikat toteutettiin varsinaisen ra-
kennuksen ulkopuolelle kannen alle. Keittiötilat sijoittuivat viereiselle tontille, mutta ruokailutila 
oli uudisrakennuksessa. Keittiön liittäminen suunnitelmiin sekä pienet muutokset toisaalla kella-
rissa tehtiin jo rakentamisaikana. Muissa kerroksissa tehtiin vähäisiä varastojen seinien siirtoja. 
Ensimmäiseen kerrokseen tuli suuri pankkisali sekä avointa konttoritilaa ja muutama pienempi 
huone sekä edellä mainittu erillinen liikehuoneisto. Rakennuksen itäpäädystä oli sisäänkäynti ker-
roksiin ja kellariin, jonka yhteydessä oli kuntosalin toimistotilaa. Toiseen kerrokseen tuli avoin 
pankkisali ja sen ympärille toimistohuoneita sekä erillinen toimistohuoneisto. 
 
 

 

Osuuspankkitalon julkisivupiirrokset vuodelta 1976. (Lappeenrannan rakennusvalvonta) 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Osuuspankkitalon julkisivupiirrokset vuodelta 1976. (Lappeenrannan rakennusvalvonta) 

6.6.2 Keskeiset muutosvaiheet 
Pankki- ja vakuutustoiminta on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut suuria mullistuksia ja 
katutasossa sijaitsevaa pankkisalia on remontoitu useita kertoja. Perinteiset korkeat kassatiskit 
korvattiin 1980-luvun puolivälissä matalilla tiskeillä, joissa asioitiin istualtaan. Erillinen liikehuo-
neisto Pormestarinkadun kulmauksessa yhdistettiin pankkisaliin 1989. Muutoksia on aiheutunut 
myös tietotekniikan käyttöönotosta: pankkiautomaatit, maksuautomaatit ja maksupäätteet ovat 
tulleet pankkisalin yhteyteen samalla, kun kassapalvelujen käyttö on vähentynyt. Ensimmäinen 
pankkiautomaatti sijoitettiin pankin pääoven viereen 1983. Pankkisalin nykyinen asu on vuodelta 
2003. Suunnittelusta vastasi Taivas Design Oy. Vuonna 2006 pankkisaliin sijoitettiin Vakuutusyh-
tiö Pohjolan palvelut. Pohjola oli edellisenä vuonna siirtynyt OKO:n omistukseen kun pankki- ja 
vakuutuspalvelut pyrittiin keskittämään samoihin tiloihin. 
 
Pankkirakennuksen toinen kerros on ollut koko ajan toimisto- ja asiakaspalvelutiloina. Siellä on 
toiminut muun muassa yritys- ja sijoituspalvelut. Erillinen toimistohuoneisto yhdistettiin muuhun 
tilaan 1989 notariaattiosaston käyttöön. Toisen kerroksen nykyasu on sekin 2000-luvun alusta. 
Rakennuksen kellaritiloihin kuntosalille varattuihin tuloihin sijoittui 1980-luvun vaihteessa Lap-
peenrannan Squashalli. 1980-luvun lopulla sen tilat otettiin pankin omaan käyttöön, mihin saatiin 
poikkeuslupa sillä perusteella, että tilat tulevat henkilökunnan käyttöön. Kahden eteläpuoleisen 
hallin kohdalle tuli auditorio sekä henkilökunnan sauna- ja peseytymistilat pukuhuoneineen. Poh-
joispuolisten kahden hallin päälle tehtiin välipohja, jonka päälle saatiin kokoushuone ja kaksi ka-
binettia ja sen alle alakellariin kaksi kuntosalia. Samalla uusittiin kellarin aulatiloja ja rakennettiin 
uudet wc-tilat.  
 
  



 
 
 
 
 
 

 

Osuuspankkitalon muutostyöt (merkittävimmät lihavoituina): 
 

Vuosi Muutos-/korjaustyö 

1980-luvun 

vaihde 
Kellaritiloihin kuntosalille varattuihin tiloihin sijoittui Lappeenrannan Squashalli. 

1983 Ensimmäinen pankkiautomaatti sijoitettiin pääoven viereen. 

1980-luvun 

puoliväli 
Perinteiset korkeat kassatiskit korvattiin matalilla tiskeillä. 

1980-luvun lop-

pu 
Kellarikerroksen squashallin tilat otettiin pankin käyttöön. 

1989 Toisessa kerroksessa erillinen toimistohuoneisto yhdistettiin muuhun tilaan  

1989 

Saatiin seuraavat luvat:  

- II-kerroksen notariaattiosaston laajennukselle 

- kellarikerroksen kahden squash-kentän tilalle auditorio sekä henkilökunnan käyttöön 

sauna ja peseytymistilat pukuhuoneineen 

- kaksi squash-kenttää muutetaan siten, että uuden välipohjan päälle rakennetaan koko-

ushuone ja kaksi kabinettia sekä alle kaksi harjoitushuonetta 

1990-luvun 

vaihteessa 
Erillinen liikehuoneisto yhdistettiin pankkisaliin. 

2003 Pankkisalin ja toinen kerros saneerattiin. 

2006 Pankkisaliin sijoitettiin Vakuutusyhtiö Pohjolan palvelut. 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

6.6.3 Nykytila 

6.6.3.1 Lähiympäristö 
Osuuspankkitalo on rakennettu kiinni Kassatalon laajennusosaan ja tontin etelärajaan. Sisäpihalle 
on kulku Kassatalon porttikäytävän kautta tai rakennuksen itäpuolelta. Itärajalle sijoittuu ajoluis-
ka maanalaiseen pysäköintihalliin. Rakennuksen edustalla on neliön muotoinen betonilaatta. Ka-
pea sisäpiha on asfaltoitu ja toimii lähinnä pysäköintialueena. Tontin itärajalle sijoittuu ajoluiska 
rakennuksen maanalaiseen pysäköintihalliin.  

6.6.3.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Vaikka Lappeenrannan Osuuspankkitalo Oy on valmistunut 1970-luvun puolella, sen voidaan tyy-
lipiirteidensä vuoksi sanoa edustavan 1980-luvun pankkiarkkitehtuuria. Käytettyjen materiaalien 
arvokkuus ja tietty julkisivun klassisuus sitovat sen paremmin 1980-luvun arkkitehtuuriin kuin 
1970-lukuun. 
 
Osuuspankin rakennus on selkeä monumentaalirakennus, joka on noussut kaupunkikuvaan ta-
loudellisen nousukauden alkuaikana. Sen arkkitehtuurissa, materiaaleissa sisällä ja ulkona sekä 
muotokielessä, korostuu mahtavuus, luotettavuus ja arvokkuus. Toki pankkirakennuksen tyyliin 
on kautta aikain kuulunut vaikuttaa arvokkaalta, luotettavalta ja vakavaraiselta. Myös postmo-
dernismi on aistittavissa katujulkisivun muotokielessä, vaikka rakennusta ei voida suoraan pitää 
postmodernismin puhtaana edustajana. 
 

 

Kadun puoleinen julkisivu on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä uutta sisäänkäyntiä lukuun ottamatta. 

 

Sisäpihan puolelle on rakennettu yksi uusi sisäänkäynti pohjoiselle julkisivulle.  



 
 
 
 
 
 

 

Julkisivumateriaaleina on käytetty harmaata graniittia, joka luo kiillotettuna ja ristipäähakattuna 
erilaisia pintoja.  Julkisivun materiaalit kulkevat talon ympäri eikä takajulkisivu eroa materiaaleil-
taan katujulkisivusta. Kadun puoleisella julkisivulla on graniittikivin reunustettu pääsisäänkäynti 
sekä kaksi vaatimattomampaa sisäänkäyntiä. Kassatalon puoleisen julkisivun sisäänkäynti ei ole 
alkuperäisten suunnitelmien mukainen. Pääsisäänkäynnin vieressä on pankkiautomaatti, joka si-
joitettiin paikalle 1983.  
 
Ikkunat ja ovet ovat alumiinia ja ne ovat alkuperäiset. Vuonna 2003 rakennettiin kadun puolei-
selle sekä pohjoiselle julkisivulle uudet sisäänkäynnit.  
 

  

Talon alkuperäisestä käyttötarkoituksesta kertovat pankin logot katujulkisivuissa ja pääsisäänkäynnin 
ovenkahvoissa. 

6.6.3.3 Sisätilat ja huonejako  
Ensimmäisessä kerroksessa on avara pankkisali, jonka yhteydessä on rakennettu kevytrakentei-
sia työ-/neuvotteluhuoneita. Toisen kerroksen saliin tehty niinikään kevytrakenteisia neuvottelu-
pisteitä, joiden suojassa, ikkunaseinillä on työpisteitä ja osin vanhoja työhuoneita. Väliseiniin ei 
ole tehty muutoksia. Kellarikerroksissa sijaitsevat ruokala ja sen keittiö, kokous- ja neuvotteluti-
lat, auditorio, henkilökunnan sosiaalitilat, sauna ja kuntosali.  

6.6.3.4 Keskeiset sisätilat 
Pankkisalin ja toisen kerroksen alkuperäinen kennorakenteinen katto on edelleen suurelta osin 
näkyvissä. Pankkisalin lattia on alkuperäistä valkeaa marmoria. Toisen kerroksen lattiamateriaa-
lina on harmaa vinyylilaatta. Pankkisalista toiseen kerrokseen johtavat komeat marmoriportaat. 
Portaan kohdalla tila on korkea ja sen mahtavuutta korostavat kattoikkunat ja valaistus. Seinä-
pinnat ovat valkoiseksi maalatut. Vanhan liiketilan kohdalla lattiassa on kiveä. Tilat on saneerattu 
2003.  
 

  

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tiloja. 



 
 
 
 
 
 

 

  

Sisätilat on saneerattu 2003. Alkuperäisiä elementtejä ovat kennomainen kattorakenne, portaikko ja 
marmorilattia. 

   

Vasemmalla kellarikerroksessa sijaitsevat keittiö, keskellä neuvotteluhuone ja oikealla auditorio. 

  



 
 
 
 
 
 

 

6.7 Kulmatalo 

6.7.1 Historia ja keskeiset muutosvaiheet 
Rakennus on valmistunut 2009 Arkkitehtitoimisto Ark’Idea Oy:n suunnitelmien mukaan. 
Rakennuksessa ei ole tehty sen valmistumisen jälkeen merkittäviä muutoksia. 
 
Lappeenrannan arkkitehtuuriryhmän seurantaryhmä palkitsi Kulmatalon vuoden 2010 parhaana 
rakennuksena. Perusteina kulmatalon valinnalle olivat kaupunkikuvan eheyttäminen ja laadukas 
toteutus. Kulmatalo nousi ykköseksi yli yhdeksänsadan rakennushankkeen joukosta. (Etelä-
Saimaa 20.6.2011) 

6.7.2 Nykytila 

6.7.2.1 Lähiympäristö 
L-kirjaimen muotoinen Kulmatalo on rakennettu kiinni Nuijamiehen elokuvateatteriin, katujen 
puoleisiin tonttirajoihin sekä Viljelytalon puoleiseen tontin rajaan. Rakennuksen sisäpihalle sijoit-
tuu asfaltoitu pysäköintialue. Osin pysäköintialueen yläpuolelle on rakennettu iso terassi. Terassia 
reunustaa metalliaita. Sisäpihalle on asennettu lipputanko. Jalkakäytävä rakennuksen edustalla 
Valtakadunpuolella on betoni- ja graniittikiveä. Raatimiehenkadun puolella jalkakäytävä on asfal-
toitu. 

6.7.2.2 Ulkohahmo ja julkisivut 
Rakennus koostuu kahdesta suorakaiteen muotoisesta rakennusosasta, joista Valtakadun puolei-
nen on viisikerroksinen ja Raatimiehenkadun nelikerroksinen. Valtakadun ensimmäisen kerroksen 
julkisivu on tummaa julkisivulaattaa sekä liikehuoneistojen ikkunapintaa. Ylemmät kerrokset ovat 
vaaleata betonielementtiä, joiden katujen puoleisiin julkisivuihin on maalattu harmaaksi ikkuna-
välejä. Rakennus muistuttaa ulkohahmoltaan sen itäpuolelle sijoittuvaa 2001 valmistunutta Han-
delsbankenin taloa. 
 
Rakennuksen päädyissä ja sisäpihan puolella on näkyvissä betonielementtien saumat ja raken-
nuksen Nuijamiehen puoleiseen päätyyn on asennettu ritiläkoriste. Raatimiehenkadun puoleiselle 
julkisivulle sijoittuvat sisäänkäynti sisäpihalle sekä ajoluiska maanalaiseen pysäköintitilaan.  
 

  

Valtakadun ja sisäpihan puoleiset julkisivut poikkeavat toisistaan muun muassa parvekkeiden osalta. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Raatimiehenkadun puoleiselle julkisivulle sijoittuvat sisäänkäynnit pysäköintihalliin sekä sisäpihalle. 

Valtakadun puolelle on kaksi liikehuoneiston sisäänkäyntiä, jotka ovat kattamattomia. Raatimie-
henkadun puolella on kaksi liikehuoneiston sisäänkäyntiä, joista toinen on sisäänvedetty. Ulko-
ovet ovat joko puu-alumiini- tai metallirunkoisia ja harmaiksi maalattuja. 
 
Alumiiniset ikkunapuitteet ovat harmaat. Asuntojen ikkunat ovat pääosin kolmijakoiset siten, että 
kapeamman ikkunaruudun alaosassa on pieni tuuletusikkuna. Sisäpihalle avautuu porrashuoneen 
suuret ruutumaiset ikkunat. Puu-alumiini -ikkunat ovat harmaiksi maalatut. 
 
Katujen puolelle avautuu ranskalaiset parvekkeet, joissa kaide on tumman harmaata huurrettua 
lasia. Sisäpihan puolella on suuret lasitetut parvekkeet. 
 
Rakennuksen harjakaton katemateriaalina on saumattu harmaa pelti. Räystäskourut ja syöksy-
torvet ovat harmaat. 
 

  

Vasemmalla Raatihuoneenkadun puoleinen sisäänkäynti ja oikealla Valtakadun puoleista julkisivua. 

6.7.2.3 Sisätilat ja huonejako  
Ensimmäisessä kerroksessa on yhteensä neljä liikehuoneistoa. Inventointihetkellä liikehuoneis-
toista kaksi oli tyhjillään. Liiketilojen lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on pyörävarasto. Raken-
nuksen muut kerrokset ovat asuinkäytössä. Rakennuksen pohjaratkaisu perustuu L-kirjaimen 
muotoisen rakennuksen keskellä kulkevaan käytävätilaan ja siihen tukeutuviin huoneistoihin. Val-
taosa huoneistoista on noin 45–55 m²:n kokoisia kaksioita tai kolmioita. Vain muutamissa on 
oma sauna. Kellarikerrokseen sijoittuvat irtainvarastot, saunatilat sekä kerhohuone. Rakennuk-
sen sisätiloissa ei ole tehty huonetilamuutoksia valmistumisen jälkeen. 



 
 
 
 
 
 

 

7. ARVON MÄÄRITTELY 

7.1 Arviointikriteerit 
Arvoa määriteltäessä on tarkasteltu kaupunkikuvallisia, historiallisia ja rakennushistoriallisia ar-
voja säilyneisyyden, harvinaisuuden, tyypillisyyden, kerroksellisuuden ja kertovuuden näkökul-
masta. Kaupunkikuvallisia arvoja arvioitaessa on huomioitu korttelin ja rakennusten merkitys 
kaupunkirakenteessa ja -näkymissä. Historiallisiin arvoihin sisältyvät yhteiskunnalliset ilmiöt ja 
käyttö. Rakennushistoriallisiin arvoihin sisältyvät arkkitehtoniset arvot, sisätilat, yksityiskohdat, 
rakentamistapa ja materiaalit.  

7.2 Säilyneisyys 
Säilyneisyysarviointi perustuu kevään ja kesän 2017 maastokäyntien yhteydessä suoritettuun ra-
kennusten ulkopuolisiin arviointeihin ja sisätiloissa suoritettuihin katselmuksiin. Säilyneisyyttä on 
arvioitu seuraavin kriteerein: 
 
Hyvin säilynyt - käyttö alkuperäinen 

- tilajako on säilynyt 
- julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia 
- alkuperäiset yksityiskohdat hyvin säilyneitä 
- ovet ja ikkunat ovat alkuperäiset 
- rakennuksessa on ajallista kerroksellisuutta 

 
Kohtalaisesti säilynyt - käyttötarkoitus on muuttunut 

- rakennusta on osittain muutettu, mutta sen perushahmo on säilynyt 
- julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia 
- alkuperäisiä detaljeja on osittain muutettu 
- oviin ja ikkunoihin on tehty muutoksia, mutta uudet ovat lähes alkupe-

räisen kaltaiset ja muutokset ovat luettavissa 
 

Oleellisesti muuttunut - rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut 
- rakennusta on muutettu niin, ettei alkuperäistä tilannetta pysty hah-

mottamaan 
- julkisivumateriaaleja on osittain tai kokonaan muutettu 
- alkuperäisiä detaljeja on muutettu 
- ovia ja ikkunoita on muutettu 
- muutokset ovat kokonaisuuden luonnetta häiritseviä ja niitä on vaikea 

havaita 
 

 
Pormestarikorttelin rakennukset ovat säilyttäneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
alkuperäisen ulkoasunsa. Parhaiten alkuperäiset piirteensä ovat säilyttäneet Viljelytalo, Elokuva-
teatteri Nuijamies ja Osuuspankkitalo. Kulmatalo uudehkona rakennuksena on myös alkuperäi-
sessä asussaan. Kino-Aulaan on tehty lisäkerroksia ja Kassataloon, joka rakennettiinkin 
vaiheittain, on tehty uusi lisäsiipi 1960-luvulla. Julkisivumateriaaleja on muutettu vain Saimaan-
linnan erkkereiden ja Viljelytalon päätyosien tiiliverhoilun osalta. 
 
Sisätiloista arvokkaat aula- ja portaikkotilat ovat säilyneet. Pormestarikorttelin keskeisiä arvok-
kaita sisätiloja ovat pääosin alkuperäisinä säilyneet elokuvasalit aulatiloineen sekä Viljelytalon ja 
Saimaanlinnan porrashuoneet. Asuin- ja toimistotiloissa tilojen muuttaminen on ollut usein edel-
lytys toiminnan jatkumiselle. Esimerkiksi pankkitoiminnan laajuus ja luonne on muuttunut useaan 
otteeseen, jolloin rakennusten on täytynyt muuttua toiminnan mukana. Sisätilamuutokset ovat 
useimmissa tapauksissa normaali osa rakennuksen elämänkaarta. 
 
Yhteistä kaikille tähänastisille muutoksille on se, että ne on tehty tonttikohtaisesti. 

7.3 Kaupunkikuva 
Pormestarikortteli sijaitsee Lappeenrannan vanhan ruutukaava-alueen reunalla. Kaupungin itära-
ja oli vuoteen 1932 saakka parin sadan metrin päässä korttelista. Keskeisen sijaintinsa ansiosta 
kortteli rakentui suhteellisen lyhyessä ajassa 1930–40-luvuilla ja sulautui vanhaan suorakulmai-



 
 
 
 
 
 

 

seen kaupunkirakenteeseen. Ympäröivät korttelit eivät kuitenkaan ole missään vaiheessa anta-
neet selviä lähtökohtia korttelin massoittelulle, sillä matalan puukaupunkivaiheen jälkeen Lap-
peenrannan liikekeskustassa ei ole ollut yhtenäistä rakennuskorkeutta ja räystäslinjaa. Kerroslu-
vun vaihtelevuus korttelin sisällä on Lappeenrannassa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 
 
Pormestarikorttelissa on poikkeuksellisesti kolme viisikerroksista rakennusta, jotka antavat sille 
muuta keskustaa voimakkaamman kaupunkimaisuuden ja kaupunkitilan tunnun sekä kaduilla et-
tä sisäpihoilla. Paasikivenpuiston avaruus korostaa Viljelytalon julkista luonnetta ja nostaa myös 
viereistä pankkitaloa esiin. Myös Saimaanlinna ja Kassatalo näkyvät osana puiston reunaa kauas 
ympäristöönsä. Viljelytalo aumakattoineen on yksi näkyvimmistä rakennuksista lähestyttäessä 
kaupunkia vesistöltä käsin. 
 
Kaupunkikuvallisesti hallitsevimpia ovat Saimaanlinna, Viljelytalo ja Kassatalo. Nuijamiehen 
rakennuksella on Valtakadun lähimiljöössä keskeinen rooli, jota korostaa sen sisään veto katulin-
jasta ja eteen muodostuva pieni aukio. Nuijamies ei ole kuitenkaan rakennuksen mataluuden ja 
sisäänvedon vuoksi erityinen maamerkki. 

7.4 Historia 
Elokuvateattereiden tontilla on merkittävä osansa lappeenrantalaisten vapaa-ajan vieton histori-
assa. Molemmat teatterit kuvastavat 1930-luvulla alkanutta ja 1950-luvulla huipentunutta eloku-
vissa käymisen kulta-aikaa. Lappeenrannan ja lähiseudun asukkaille saleihin sisältyy paljon oma-
kohtaisia muistoja. Historiallisen arvon kannalta olisi toivottavaa, että lähes 70 vuotta jatkunut 
elokuva- tai sen kaltainen toiminta rakennuksissa edelleen jatkuisi. 
 
Viljelytalo on keskeinen osa maakunnan sodanjälkeisten instituutioiden historiaa. Rakennuksessa 
on toiminut useita organisaatioita, jotka olivat ennen sotia Viipurissa. Viljelytaloa voidaankin ni-
mittää Etelä-Karjalan ensimmäiseksi maakuntataloksi ja sillä on vahva historiallinen ulottuvuus. 
Aatteellisesti lähellä Viljelytalon organisaatioita on kahdelle viereiselle tontille sijoittunut osuus-
pankkitoiminta. 
 
Kirkko- ja Pormestarinkadun kulmatontilla pankkitoiminta alkoi jo 1930-luvun lopulla. Kassatalon 
rakentaminen ajoittuu osuuskassatoiminnan 1950-luvun voimakkaaseen laajentumisvaiheeseen, 
joka tuotti näyttävää uudisrakentamista ympäri maata. Sen viereinen pankkitalo on jatkanut yli 
satavuotiaan maakuntapankin ja maakunnan suurimman rahalaitoksen perinteitä.  
 
Saimaanlinna on Lappeenrannan ensimmäinen varsinainen kerrostalo ja laadukas esimerkki ai-
kansa rakentamisesta. Katutasossa on toiminut lukuisia liikkeitä, joista katujen kulmassa yli 45 
vuotta sijainnut apteekki on jo muodostunut osaksi rakennuksen olemusta. 

7.5 Rakennushistoria 
Pormestarikorttelin 1930–60-luvun rakennukset edustavat arkkitehtuuriltaan ajalleen tyypillistä 
laadukasta käyttöarkkitehtuuria. Suunnittelijoista Björkvall ja Ahjopalo ovat paikallisesti tunnet-
tuja Lappeenrannassa toimineita arkkitehteja, joiden suunnittelemia rakennuksia on runsaasti eri 
puolilla kaupunkia. Paavo Salminen toimi Lappeenrannassa lyhyehkön ajan kaupunginarkkitehti-
na vuosina 1947-51. Arvo Muroma taas tunnetaan mm. Helsingin Hietaniemen sankarihautaus-
maan suunnittelijana. Korttelin paikallisia suunnittelijoita – joihin Björkvall voidaan laskea – ei 
yleensä pidetä niin sanottuina nimiarkkitehteina. Tämä saattaa johtua osittain siitä, että Helsinki–
Tampere–Turku-alueen ulkopuolella arkkitehtien on ylipäätään ollut vaikea saada valtakunnallista 
tunnustusta. Myös Helsingissä toimineen Arvo Muroman tuotannossa Saimaanlinna kuuluu vä-
hemmän tunnettujen töiden joukkoon. Kuitenkin kaikkien edellä mainittujen arkkitehtien Pormes-
tarikortteliin suunnittelemia rakennuksia voidaan pitää laadukkaina esimerkkeinä oman aikansa 
arjen arkkitehtuurista. 
 
Saimaanlinna on kaupungin ensimmäinen hissillinen kerrostalo ja edustava esimerkki 1930-luvun 
modernista kivitalorakentamisesta.  
 
Nuijamiehen ja Kino-Aulan suurimmat arvot sisältyvät sisätiloihin. Molemmat elokuvasalit 
aulatiloineen tulisi säilyttää niihin sisältyvien historiallisten ja arkkitehtonisten arvojen takia. 
Nuijamiehen aikalaisia, vastaavia 1950-luvun elokuvasaleja on säilynyt kutakuinkin alkuperäises-
sä asussaan Suomessa vain muutamia. Parhaiten säilyneitä 1950-luvun esimerkkejä ovat Nuija-
miehen lisäksi Kino Tapiola (1955) Espoossa, Vaasan Kino Ritz (1952) ja Imatran Bio Vuoksi 
(1954). Nuijamies kuvastaa suomalaisen elokuvakulttuurin kukoistuskautta ja oli omana aika-



 
 
 
 
 
 

 

naan teknisesti ja toiminnallisesti edistyksellinen. Elokuvasalissa on myöhemmin uusittu muun 
muassa istuimet. Tämä ei kuitenkaan oleellisesti vähennä sisätilojen arvoa, sillä lähes kaikissa 
muissakin teattereissa on uusittu istuimet niiden historian aikana. Kino-Aula edustaa Nuijamiestä 
varhaisempaa ajanjaksoa eli 1930-luvun elokuva-arkkitehtuuria, joka on sekin tänä päivänä var-
sin harvinaista. Nuijamiehellä on sisätilojen ohella keskeinen asema Valtakadun katumiljöössä. 
Julkisivu muodostaa lasitiili- ja punatiilikenttineen ja sokkelin liuskekiviverhouksineen tasapainoi-
sen sommitelman. Julkisen rakennuksen olemusta on haettu ulkonevalla lasitiilipinnalla, suurella 
katoksella ja rakennuksen sisään vedolla katulinjasta. Julkisivu tulisi säilyttää siten, että raken-
nuksen suhde katutilaan säilyisi eikä julkisivua tarpeettomasti peitettäisi. Kino-Aulan ulkoasu on 
nykyisellään tulosta 1960-luvun laajennuksesta, joka on tehty käytännön lähtökohdista ilman eri-
tyisiä arkkitehtonisia tavoitteita. Rakennuksen ulkokuoreen ei siten voida katsoa sisältyvän erityi-
siä suojeluarvoja. 
 
Kassatalon rakennus edustaa 1950-luvun liike- ja pankkitalorakentamista, josta on säilynyt lukui-
sia vastaavia esimerkkejä ympäri Suomea. Arkkitehtuuri on hillittyä ja lähtee toiminnallisista tar-
peista. Näyttävyyttä on tavoiteltu lähinnä myöhemmin valmistuneessa travertiinipäällysteisessä 
siivessä. Viisikerroksinen osa on ajan tavan mukaan lamellimainen (ei vinkkelitalo) ja Pormesta-
rinkadun puoli on käsitelty selvästi päätynä. Kassatalon yleisilme tulisi korjauksissa säilyttää ja 
kaksikerroksisen osan paikalle mahdollisesti sijoitettava uudis- ja lisärakentaminen tulisi suunni-
tella siten, että vanha viisikerroksinen osa hahmottuisi edelleen itsenäisenä kappaleena. 
 
Osuuspankin pankkitalo on suhteellisen nuori rakennus, jonka kulttuurihistoriallista arvoa voidaan 
arvioida lähinnä arkkitehtuurin osalta. Muut arvot muodostuvat vähitellen rakennuksen historian 
ja siihen liittyvien merkityssisältöjen kautta. Pankkitalo on melko tyypillinen 1970-luvun lopun 
pankkirakennus, jonka arkkitehtuurille ominaista on yksinkertaisuus, näyttävyys ja jykevyys. Ma-
tala ja neutraali hahmo sietää suhteellisen hyvin lisärakentamista, joka tulisi tehdä yhteistyössä 
alkuperäisen suunnittelijan kanssa. 
 
Viljelytalo on Lappeenrannan keskustan vanhimpia julkisia rakennuksia. Korttelin muiden 
kerrostalojen vähäeleisestä arjen arkkitehtuurista se nousee esiin niitä juhlallisemman ulkomuo-
don ja porrashuoneiden koristelun ansiosta. Symmetrisyys on jossain määrin kahlinnut arkkiteh-
tuuria, vaikka julkisivujen käsittely sinänsä onkin monipuolista. Viljelytalo on kokonaisuutena 
edustava esimerkki sodanjälkeisen ajan vähäeleisestä rakentamisesta, jonka säilyminen on syytä 
varmistaa kaavallisesti, vaikka rakennukseen ei kohdistu erityisiä purkamis- tai muutospaineita. 
Lisäksi sillä on erityistä historiallista arvoa monien maakunnallisten instituutioiden sijaintipaikka-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

7.6 Rakennuskohtainen yhteenveto 
 

SAIMAANLINNA 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena kohtalaisesti 
säilynyt. 
  
Erkkereihin on tehty myöhemmin pellityk-
set. Ikkunat on uusittu ja alkuperäinen ik-
kunapuitejako muutettu. Sisäpihan puolei-
set kattolyhdyt on poistettu. Liikehuoneis-
tojen ja sisäpihan puoleiset ovet on uusit-
tu. Porraskäytävien puiset ulko-ovet ja 
porrastasanneovet ovat alkuperäiset. 
 
Liikehuoneistojen ja sisäänkäyntien määrä 
katujulkisivulla on vähentynyt liikehuoneis-
tojen yhdistämisen myötä. Myös asunnois-
sa on tehty huonejakoon liittyviä muutok-
sia. Porrashuoneissa on alkuperäiset mosa-
iikkibetoniportaat ja mustat metallikaiteet. 
 

Historialliset arvot 

Saimaanlinna on Lappeenrannan ensimmäinen his-
sillinen kerrostalo. 
 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ar-
vo Muroma, joka tunnetaan mm. Helsingin 
Hietaniemen sankarihautausmaan suunnit-
telijana. 
 
Rakennus on laadukas ja edustava esi-
merkki 1930-luvun modernista kivitalora-
kentamisesta. 
 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Kaupunkikuvallisesti Saimaanlinna sijaitsee tärkeäl-
lä paikalla Lappeen kirkkoa vastapäätä osana puis-
ton reunaa, Kirkkokadun ja Valtakadun kulmassa.  

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

ELOKUVATEATTERI KINO-AULA 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena kohtalaisesti 
säilynyt. 
 
Merkittävin muutos on 1962 tehty korotus 
ja uusi sisäänkäynti.  
 
Sisätiloissa on edelleen elokuvateatteri. 
Välillä teatterisali muutettiin rullaluistelu-
areenaksi, mutta 1970-luvulla se palautet-
tiin alkuperäiseen käyttöönsä. Säilyneitä 
elementtejä ovat aulatilojen lattiat, katto-
valaisimet ja patterit. 
 
Ensimmäisen kerroksen liiketila on edel-
leen yrityskäytössä samoin kun 1962 ra-
kennettu toinen kerros. 
  

Historialliset arvot 

Kino-Aula oli ensimmäinen elokuvateatteriksi suun-
niteltu rakennus Lappeenrannassa. Se päätti toi-
mintansa elokuvateatterina 30.6.2017. 
 
Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien raken-
teet, jotka ilmentävät rakennuksen eri vaiheita ja 
sen käytön muutoksia.  

Rakennushistorialliset arvot 

Kino-Aulan alkuperäinen, julkisivusta vielä 
tunnistettavissa oleva osa, sekä etenkin 
elokuvateatterin aula- ja sisätilat.  
 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Rakennus on julkisivumateriaaliltaan ja mittakaa-
valtaan sekä myymälätiloiltaan luonteva osa Valta-
kadun vaihtelevankorkuista vanhaa rakennuskan-
taa. Toiminnallisesti se muodostaa katukuvassa pa-
rin viereisen Nuijamiehen elokuvateatterin kanssa. 
 

  

 
  



 
 
 
 
 
 

 

VILJELYTALO 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena hyvin säily-
nyt.  
 
Talo ja etenkin sen porraskäytävät henki-
vät edelleen rakentamisajan tunnelmaa, 
vaikka tiloja onkin kunnostettu ja muutettu 
vuosikymmenten aikana. Ulkoasu on säily-
nyt myös lähes ennallaan. 
 
Julkisivuissa merkittävin muutos on 1960 
tehty julkisivuverhouksen muutos, jossa 
osa julkisivuista verhoiltiin keltatiilellä. 
Myös parvekekaiteet on uusittu. Katto on 
muutettu tiilikatosta peltikatoksi 2009–
2010. 
 
Sisätiloissa parhaiten ovat säilyneet por-
rashuoneet. Porrashuoneissa on alkuperäi-
set puiset kaiteet ja käsijohteet, alkuperäi-
siä väliovia ja kattovalaisimia. Sisätiloista 
löytyy alkuperäisiä kiinteitä seinäkaappeja. 
 

Historialliset arvot 

Viljelytalo on keskeinen osa maakunnan sodanjäl-
keisten instituutioiden historiaa. Viljelytalo on Lap-
peenrannan keskustan vanhimpia julkisia raken-
nuksia. Rakennuksessa on toiminut useita organi-
saatioita, jotka olivat ennen sotia Viipurissa. Viljely-
taloa voidaankin nimittää Etelä-Karjalan ensimmäi-
seksi maakuntataloksi ja sillä on vahva historialli-
nen ulottuvuus. 
 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennuksen on suunnitellut kaupun-
ginarkkitehti Paavo Salminen. Rakennus on 
edustava ja laadukas esimerkki 1940-
luvun rakentamisesta. 
 
Korttelin muiden kerrostalojen vähäelei-
sestä arjen arkkitehtuurista se nousee 
esiin niitä juhlallisemman ulkomuodon ja 
porrashuoneiden koristelun ansiosta. Ra-
kennus on kokonaisuutena edustava esi-
merkki sodanjälkeisen ajan vähäeleisestä 
rakentamisesta. 
 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Viljelytalo on tärkeä osa Lappeenrannan ruutukaa-
va-aluetta. Muita rakennuksia korkeampana se hal-
litsee kaupunkikuvallisesti katujen kulmausta ja 
muodostaa selkeää rajaa avaralle Pormestarinka-
dulle ja Paasikivenaukiolle. Rakennus on yksi näky-
vimmistä rakennuksista lähestyttäessä kaupunkia 
vesistön suunnasta. 

  

 
  



 
 
 
 
 
 

 

ELOKUVATEATTERI NUIJAMIES 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena hyvin säily-
nyt.  
 
Rakennuksen julkisivuissa ei ole tapahtu-
nut muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen 
käyttötarkoitus on säilynyt, eikä sisätilois-
sa ole tehty huonejakomuutoksia.  
 
Aulan ja salin seinien koivuvanerit ovat al-
kuperäiset. Vastaavia 1950-luvun eloku-
vasaleja on säilynyt Suomessa alkuperäi-
sessä asussaan vain muutamia. Myös salin 
seinä- ja kattovalaisimet ja patterit ovat 
alkuperäiset. 
 

Historialliset arvot 

Nuijamies on toiminut elokuvateatterina aina sen 
valmistumisesta, vuodesta 1954 asti ja sillä on pit-
kä historia lappeenrantalaisten ja lähiseudun eloku-
vaharrastajien keskuudessa. Nuijamies kuvastaa 
suomalaisen elokuvakulttuurin kukoistuskautta ja 
oli omana aikanaan teknisesti ja toiminnallisesti 
edistyksellinen. Valmistuessaan rakennus oli yksi 
Suomen parhaimmista elokuvateattereista. Eloku-
vatoiminta päättyi 30.6.2017. 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Per 
Björkvall, joka on suunnitellut lukuisia ra-
kennuksia eri puolilla kaupunkia. 
Julkisivu muodostaa lasitiili- ja punatiili-
kenttineen ja sokkelin liuskekiviverhouksi-
neen tasapainoisen sommitelman. Raken-
nus ilmentää hyvin 1950-luvulle tyypillis-
ten materiaalien käyttöä. 
 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Nuijamiehellä on hyvin säilyneenä ja tunnistettava-
na elokuvateatterirakennuksena Valtakadun katu-
kuvassa keskeinen rooli, jota korostaa sen eteen 
muodostuva pieni aukio.  
 

  

  



 
 
 
 
 
 

 

KASSATALO 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena kohtalaisesti säi-
lynyt. 
 
Vanhan osan ja 1960-luvun matalan siipiosan 
julkisivut ovat pääosin säilyneet muuttumat-
tomina. Rakennusosia, kuten ikkunat ja katto 
on uusittu. Muutostyön yhteydessä katon väri 
on muutettu harmaasta ruskeaksi. 
 
Vanhassa osassa on tehty runsaasti huoneti-
lamuutoksia. Rakennuksen alkuperäisistä 
asunnoista ei ole enää yhtään jäljellä.  Alkupe-
räisinä ovat säilyneet mosaiikkibetoniportaat ja 
metalliset pinnakaiteet. Laajennusosan sisätilat 
ovat pääosin säilyttäneet alkuperäisen huone-
jaon. 
 

Historialliset arvot 

Kassatalon rakentaminen ajoittuu osuuskassa-
toiminnan 1950-luvun voimakkaaseen laajen-
tumisvaiheeseen, joka tuotti näyttävää uudis-
rakentamista ympäri maata.  

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Reino 
Ahjopalo, joka on suunnitellut lukuisia raken-
nuksia eri puolille kaupunkia. 
 
Kassatalo edustaa 1950-luvun liike- ja pankki-
talorakentamista. Arkkitehtuuri on hillittyä ja 
lähtee toiminnallisista  

Kaupunkikuvalliset arvot 

Rakennus on kaupunkikuvallisesti tärkeä Lap-
peen kirkkopuistikkoa rajaavana korkeana ra-
kennuksena Kirkkokadun ja Pormestarinkadun 
kulmauksessa. tarpeista. Viisikerroksinen ra-
kennusosa on itsellinen lamellitalo ruutukaava-
korttelissa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

OSUUSPANKKITALO 

Säilyneisyys 

Rakennus on kokonaisuutena hyvin / koh-
talaisesti säilynyt. 
 
Rakennuksen kadun ja sisäpihan puoleisiin 
julkisivuihin on tehty uudet sisäänkäynnit. 
Muutoin julkisivut ovat säilyneet mainosten 
vaihtumista lukuun ottamatta muuttumat-
tomina. 
 
Pankkitoiminnan muutoksista johtuen ra-
kennuksessa on sisätiloissa tehty paljon 
muutoksia. Alkuperäisinä ovat säilyneet 
marmori- ja arvokivilattiat, kennorakentei-
nen katto ja marmoriportaat. 
  

Historialliset arvot 

Rakennus on toiminut lähes 40-vuotta pankkitalo-
na. Paikallisille rakennus on ollut maakunnan suu-
rimman rahalaitoksen ja toisen paikallissomisteisen 
pankin pääkonttori. 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennus edustaa tyypillistä 1970-1980-
luvun vaihteen pankkirakennusta, jonka 
arkkitehtuurille on ominaista näyttävyys ja 
jykevyys. 
 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Kaupunkikuvalliset arvot liittyvät viereisen raken-
nuksen mittakaavaan ja niiden yhdessä muodosta-
maan matalaan korttelin keskiosan katujulkisivuun. 
Mittakaavallisesti ja materiaaliltaan rakennus yhdis-
tyy ja rytmittyy pidemmässä katunäkymässä myös 
viereisen korttelin rakennukseen (Pormestarinkatu 
8).   

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

KULMATALO 

Säilyneisyys 

Rakennuksessa ei ole valmistumisen jäl-
keen tehty muutostöitä ja se on säilynyt 
alkuperäisenä. 

Historialliset arvot 

Kulmatalo on rakennettu alle 10 vuotta sitten, eikä 
sille näin ollen ole ehtinyt muodostua merkittävää 
historiallista arvoa. 
 

Rakennushistorialliset arvot 

Rakennuksen nuoren iän perusteella sen 
rakennushistoriallisiin arvoihin ei tässä sel-
vityksessä oteta kantaa. 

Kaupunkikuvalliset arvot 

Kulmatalo muodostaa parin Raatimiehenkadun toi-
selle puolelle sijoittuvan Handelsbankenin talon 
kanssa.  
 
Lappeenrannan kaupungin arkkitehtuuriohjelman 
seurantaryhmä valitsi Kulmatalon vuoden 2010 
Lappeenrannan parhaaksi rakennukseksi. Tunnus-
tus myönnettiin ensimmäistä kertaa. Perusteina oli-
vat kaupunkikuvan eheyttäminen ja laadukas to-
teutus. 
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